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1 Общие сведения
Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с техническим описанием, является документом, удостоверяющим гарантированные фирмой «ОКО» технические характеристики абонентского охранного комплекта «ОКО-3-А-01-АК-210»  (далее «комплект») системы тревожной радио сигнализации «ОКО-3» (ОКОА.425624.010 ТУ).
Документ позволяет ознакомиться с устройством, работой комплекта, и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает правильную работу оборудования.

За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки по адресу:

Россия, 620072 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36. тел. (343) 310-88-00, 348-68-80
2 Назначение и состав комплекта
2.1 Назначение комплекта
Комплект оборудования предназначен для использования в системе тревожной (охранной и пожарной) сигнализации ОКО-3 (ОКОА.425624.010).

Комплект оборудования предназначен для применения в составе систем тревожной сигнализации в качестве радиомодема, обеспечивающего прием сигналов от извещателей ОПС (охранно-пожарные извещателя) и передачу их на пульт централизованного наблюдения ОКО.

Комплект оборудования предназначен для установки внутри охраняемого помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.

2.2 Состав комплекта
В состав комплекта  ОКО-3-А-01-АК-210 входят:
· базовый блок (ББ) ППК-210-А822;

· до 4-х блоков клавиатуры (БК) «Paragon»;
· блок индикации БИ-100-820, БИ-101-820 (встроенный Touch memory);

· возможно использование ключей типа «Touch Memory» фирмы «Dallas».
ББ ППК-210-А822 представляет собой 8-ми шлейфовый охранный прибор, выполненный в металлическом корпусе, со встроенным радиопередатчиком.

Блок клавиатуры «Paragon» выполнен в пластмассовом корпусе со встроенной световой и цифровой индикацией и датчиком самоохраны.
Возможна работа ППК-210-А822 без блока клавиатуры «Paragon».
3 Краткие технические сведения

3.1 Структурная схема абонентского комплекта


[image: image2]
3.2 Базовый блок ППК-210-А822
К ББ ППК-210-А822 подключается до 4-х блоков клавиатуры «Paragon».

Блок ППК-210-А822 является функциональным аналогом прибора ППК-200-822, ППК-201-822, но без встроенного блока питания и с изменёнными входными шлейфами, позволяющие подключать к шлейфам токовые охранно-пожарные извещатели без использования адаптеров.

К блоку можно подключить до 8 охранно-пожарных защищённых шлейфов.

Каждый шлейф может быть пассивным или активным (токовый). К пассивному шлейфу подключаются обычные охранно-пожарные извещатели с «релейными» выходными контактами, а к «токовому» шлейфу подключаются датчики, питающиеся от этого шлейфа, например: дымовые извещатели типа ИП212-26У «ДИП-У».

Микроконтроллер блока различает 4 состояния шлейфа: два аварийных состояния шлейфа - короткое замыкание и обрыв, пассивное состояние «норма» и активное состояние «тревога».

При программировании можно выбрать один из десяти режимов отработки активного состояния шлейфа. При «аварии» шлейфа передаётся круглосуточное сообщение - «Авария шлейфа».

При программировании, можно установить алгоритм отработки активного состояния шлейфа (параметры №№ 06…13).

Блок может управляться по шлейфу «Т», к которому можно подключить внешний переключатель «Тумблер», «Кнопку управления» или внешнее контактное устройство для подключения электронных ключей «Touch Memory» типа DS1990 фирмы «Dallas»: одного «Мастер» ключа и до 95 пользовательских ключей.



Прибор обеспечивает передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения ОКО-3ПЦН непосредственно или через ретранслятор.

Прибор обеспечивает передачу тревожных событий информации на центральный пульт, поступающей по входам  Z1…Z8 и других служебных сигналов.

При постановке или снятии с охраны прибор передаёт на центральный пульт наблюдения сообщение с номером, по которому определяется номер пользователя, выполнивший данные действия с прибором:

· №1… №7 – при управлении с помощью пользовательских кодов КОД-1… КОД-7 или ключей «01»… «07»,

· №8 – при управлении с помощью пользовательского кода КОД-8 или ключей «08»… «95»,

· без номера - при управлении с помощью основного пользовательского кода КОД-0 или при управлении с помощью «Тумблера» или «Кнопки» управления.

Прибор обеспечивает периодическое формирование сигнала контроля работоспособности «Суточный» с интервалом  времени от 10 до 2550 минут (заводское значение 144 минуты или 24 часа).

Прибор имеет три выхода для управления извещателями. Выход «S» используется для подключения внешней сирены. Выход «F» используется для подключения внешней пожарной индикации или систем пожарной автоматики. Выход «Н» используется для подключения внешней индикации состояния прибора. Режимы работы выходов программируются параметром № 02.

Прибор имеет шесть парных выходных контактов «N1»… «N6». Тип выхода – оптореле 5П14.3. Эти выходы используются для подачи напряжения питания на токовые извещатели при использовании «токового» типа шлейфа.
При условии отсутствия соответствующих «токовых» шлейфов, выходы контактов «N1» и «N2» могут использоваться для управления устройствами освещения пути «Входа/Выхода» и для управления электромеханическим замком.
3.3 Блок индикации

Блок индикации используется для организации наблюдения за состоянием базового блока. 

Блок индикации представляет собой пластиковую коробку с индикаторными элементами:

· ПИТАНИЕ – индицирует наличие напряжения питания;

· ОХРАНА - индицирует режим охраны охранного блока (не горит в режиме «День», горит в режиме «Ночь» и мигает в режиме «Выход»);

· ПОЖАР - индицирует пожарную сработку;

· АВАРИЯ - индицирует неисправность блока;

· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – индицируют тревожные сработки по шлейфам, а во время постановки в режим охраны «Выход», текущее состояние шлейфов;

· Цифровой индикатор – во время постановки в режим охраны «Выход» индицируют, старший номер нарушенного шлейфа или знак «Н», если нет нарушения шлейфов.
БИ имеет два встроенных ключа для подключения внешней индикации:

· «Н» - для индицирования режима охраны охранного блока (аналог индикатора «ОХРАНА»);

· «S» - для индицирования наличия тревожных сработок по шлейфам (если индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не горят, ключ закрыт).

БИ имеет встроенный звуковой извещатель, аналогичный блоку клавиатуры «Paragon» .

Возможна параллельное подключение нескольких БИ и клавиатуры «Paragon», но не более 4шт.

Выход K2 ББ используется для подключения линии связи с блоком индикации БИ-100-820, БИ-101-820.
Схему подключения блока индикации смотри в приложении.
3.4 Блок клавиатуры «Paragon»
Связь БК с ББ производится по 4-х проводной линии связи. Выход датчика самоохраны можно подключить к шлейфу «Т» ББ. 
К ББ можно подключить до 4-х БК, при этом выходные контакты датчика самоохраны каждого БК последовательно подключают к шлейфу «Т» ББ.
БК управляется 9-ю пользователями, посредством ввода своего индивидуального четырёхзначного пользовательского кода и номера пользователя (КОД-0… КОД-8, первая цифра номер пользователя). Для входа в режим программирования используется восьмизначный инженерный код (КОД-9).

3.5 Взаимодействие комплекта с ПЦН

Сформированные сигналы от абонентского комплекта, через сеть ретрансляторов СПИР ОКО передается на ПЦН, где сигналы расшифровываются и обрабатываются операторами и службой сервиса.

Радиосеть СПИР ОКО представляет собой один или несколько симплексных радиоканалов передачи данных. В сети могут использоваться ретрансляторы, поддерживающие 4 вида ретрансляции (последовательный, приоритетный, групповой и общий). Полное описание работы СПИР ОКО рассмотрено в отдельном руководстве.
Для передачи тревожных сообщений хозяевам  абонентских комплектов, предусмотрена  передача сообщения на средства связи клиентов через Интернет, пейджинговую и сотовую сеть. 
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4 Основные технические характеристики

4.1 Техническая характеристика АК ОКО-3-А-01-АК-210
Количество разделов -1;

Максимальное количество охранных шлейфов - 8 (шлейфы могут быть как пассивные, так и токовые).

Программирование АК с помощью клавиатуры «Paragon».
Количество подключаемых клавиатур «Paragon» (управление режимами охраны) – 4.

Количество подключаемых ключей «Touch memory» (управление режимами охраны) – 96 штук.
Возможность подключения блока индикации БИ-100-820, БИ-101-820 (встроенный контроллер «Touch memory») для индикации состояния АК и тревог.

Подключение световых и звуковых средств оповещения.
Работа в протоколах ОКО-1 и ОКО-2.

Питание от внешнего источника напряжения (12В).
4.2 Характеристика радио передатчика базового блока
Рабочая частота – 26,945 МГц или 26,960 МГц.
Класс излучения –12КО F2D.
Скорость передачи данных – 2400 Бод.
Для обеспечения помехозащищенности передачи данных по радиоканалу предусмотрено кодирование данных циклическими кодами с использованием полинома 3-ей степени.
Число радиоканалов передачи данных – 1.
Прибор обеспечивает передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения ОКО-3ПЦН непосредственно или через ретранслятор.
ППК-210-А822 использует протокол радиосвязи с пультом центрального наблюдения «ОКО-1 и ОКО-2».
Основные параметры передающего тракта пульта приводятся в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование функции или параметра
	Норма

	
	

	Мощность несущей передатчика на нагрузке 50 ОМ, ВТ
	1,4 ( 0,6

	Девиация частоты, кГц
	2,5 ( 0,5

	Допустимое отклонение частоты от номинального значения, не более
	( 30 *10-6

	Ширина полосы частот излучения по уровню минус 30 дБ, кГц, не более, при допустимой погрешности измерения  ( 0,1 кГц
	12

	Уровень паразитной ЧМ передатчика, дБ, не более, при допустимой погрешности измерения ( 3 дБ
	-40

	Уровень побочных излучений передатчика, дБ, не более, при допустимой погрешности измерения ( 3 дБ
	-40

	Уровень излучения передатчика, дБ, не более, при допустимой погрешности измерения (  3 дБ  
	-40

	Мощность несущей передатчика на нагрузке 50 ОМ при пониженном (повышенном) напряжении питания и одновременном воздействии пониженной (повышенной) температуры окружающей среды, ВТ
	1,4 ( 0,6


4.3 Питание базового блока
Питание осуществлять от сертифицированного источника постоянного тока напряжением (12 ( 1,5)В.

Ток потребления в режиме «Передача» от источника постоянного тока напряжением 12В, не более 1000мА.

Ток потребления в «Дежурном» режиме от источника постоянного тока напряжением 12В, не более 45 мА.

При использовании «токовых» шлейфов, сработка или замыкание этих шлейфов увеличивает ток потребления от источника тока до 60мА на каждый шлейф.

Напряжение, подаваемое на вход «Р» (контроль сети источника постоянного тока), не более 30В.

Параметры выходов «S», «F» и «H»:

· тип управляющего элемента - открытый коллектор транзистора КТ972 (эмиттер общий);

· максимальное постоянное напряжение до 25В, ток нагрузки не более 0,3А.
4.4 Питание блока клавиатуры «Paragon»
Питание осуществлять от базового блока или от источника постоянного тока напряжением (12 ( 1,5)В.

Ток потребления от источника постоянного тока напряжением 12В, мА, не более ...…… 50

4.5 Подключение внешних средств оповещения ББ

Входы Х1/15…18 используется для подключения внешнего источника питания. Для питания блока использовать автономный источник постоянного тока напряжения (12 ( 1,5) В, ток нагрузки не менее 1000мА.
Вход Х2/1 «Р» можно использовать для контроля наличия напряжения сети ~220V источника постоянного тока. Схема подключения питания см. приложение.

Входы Х1/1…12 используется для подключения восьми шлейфов.

Выход Х2/4 «S» используется для подключения внешней сирены. Пример подключения см. приложение. Режимы включения выхода устанавливаются в параметре № 02.

Выход Х2/5 «F» используется для подключения внешних средств пожара тушения или оповещения. Пример подключения внешнего индикатора «Пожар» см. приложение. Режимы включения выхода устанавливаются в параметре № 02.

Выход Х2/6 «Н» используется для подключения светозвукового индикатора см. приложение, индицирующий основные режимы работы блока: два режима охраны «День» и «Ночь», режимы «Входа» и «Выхода». Режимы включения выхода устанавливаются в параметре № 02.
4.6 Использование выходов «N1»… «N6»

Тип управляющего элемента – выходы оптоэлектронного реле (типа 5П14.3).

Параметры выхода - напряжение до 25В и ток нагрузки не более 0,1А. 

Выходы «N1»… «N6» используются для организации питания «токовых» шлейфов (см. приложение). Наличие «токовых» шлейфов определяется наличием соответствующих битов параметра № 05.

При отсутствии «токовых» шлейфов «Z1», «Z2» или «Z3», выход «N1» используется для управления устройствами освещения пути «Входа/Выхода». Режим включения устанавливаются в параметре № 03/3…7. 
При отсутствии «токового» шлейфа «Z4», выход «N2» используется для управления электромеханическим замком. Режим включения выхода устанавливаются в параметре № 03/0…2.
4.7 Устройства управления

Прибор может управляться с помощью блока клавиатуры «Paragon» и контактных устройств управления. Используя БК и устройство управления можно осуществлять постановку в охрану или снятие с охраны. 

Линия передачи данных от БК подключается к входным контактам Х1/14 «К2» и Х1/15 «Общий» (см. приложение), при этом необходимо установить перемычку «J1» (см. приложение).

При программировании параметра № 01можно выбрать одно из четырёх устройств управления:

· электронные ключи «Touch Memory» типа DS1990 фирмы «Dallas» (до 96 шт.);

· тумблер (замкнут - режим «День», разомкнут – режим «Ночь»);

· кнопка на замыкание;

· кнопка на размыкание.

Устройство управления подключается к входным контактам Х2/3 «Т» и Х2/2 «Общий» (см. приложение).

При использовании электронных ключей необходимо удалить перемычку «J2». Режим отработки каждого ключа устанавливается при программировании. Существует 9 режимов отработки ключей.
4.8 Линия связи

Связь блока клавиатуры «Paragon» с базовым блоком ППК-210-А822 производится по 4-х проводной линии связи.
Линия связи подключается к контактам «Т» и «К2»,  смотри блок схема оборудования.

Параметры линии связи:

· сопротивление, Ом, не более ……………….....................…............................………..  100

· ёмкость, мкФ, не более ………………................................................................………..  0,1

· длина, м, не более …………………………………………………………………...….... 100

4.9 Условия эксплуатации

Прибор относиться к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997 и соответствует:

· группе исполнения С3 по устойчивости к воздействию температуры (от -10 до +500 С) и влажности (до 95% при 350 С);

· группе исполнения L1 (места, защищенные от вибраций высокой частоты) по устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты;

· требованию устойчивости к одиночным механическим ударам.

Прибор сохраняет работоспособность:

· при воздействии электрических импульсов в цепи питания (значение степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2);

· при воздействии электростатических разрядов (значение степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2).

Уровень индустриальных помех, создаваемых прибором не должен превышать нижеуказанных значений по ГОСТ Р 50009.

Индукция ИРП в провода и в проводящие конструкции в диапазоне 0,5…5 МГц не более 55 дБ.

Излучение ИРП в пространство за пределами рабочего диапазона в диапазоне 30…150 МГц не более 40 дБ на расстоянии 3м.
4.10 Габариты и масса блоков

Блок ППК-210-А822 выполнен в металлическом корпусе.

· Габаритные размеры: 





—
155 × 125 × 45 мм.

· Масса 







—
не более  1,0 кг.

Блок клавиатуры «Paragon» выполнен в пластиковом корпусе.

· Габаритные размеры: 





—
125 × 65 × 25 мм.

· Масса







—
не более  0,2 кг.


5 Характеристика шлейфов

К блоку можно подключить 8 охранно-пожарных шлейфов. Каждый шлейф может быть пассивным или активным (токовый).

К пассивному шлейфу подключаются обычные охранно-пожарные извещатели с «релейными» выходными контактами, а к «токовому» шлейфу подключаются датчики, питающиеся от этого шлейфа, например: дымовые извещатели типа ИП212-26У «ДИП-У».

Выбор типа шлейфа производится при программировании установкой параметра № 05 и установкой соответствующих перемычек (джамперов) на плате блока (см. приложение).
5.1 Пассивные шлейфы
Каждый пассивный шлейф является «защищённым», т.е. на удалённом конце охранного шлейфа требуется устанавливать конечный элемент – резистор сопротивлением 2кОм, а нормально-замкнутые контакты пассивных извещателей шунтировать резистором сопротивлением 7,5кОм (см. приложение).
Микроконтроллер блока различает 4 состояния шлейфа: два состояния «авария» шлейфа - короткое замыкание и обрыв, пассивное состояние «норма» и активное состояние «тревога».

Параметры пассивного шлейфа:

· сопротивление провода шлейфа без учета выносного резистора, Ом, не более  ….  100

· минимальное сопротивление утечки линии, кОм, не менее  ………………………...  20

· сопротивление выносного резистора шлейфа, кОм  ………….……………………  2…3

· сопротивление резистора, шунтирующего выходы извещателя, кОм .…………..…  7,5

Программа блока фиксирует три диапазона изменения сопротивления резистора, подключенного к шлейфу. Граничные значения сопротивления резистора при питании 12В (10В), в кОм:

· значение границы «короткого замыкания» шлейфа, менее ………….………..…..  1 (1,5)

· значение границы «норма-тревога» шлейфа …….…………………..…………….5,3 (5,5)

· значение границы «обрыва» шлейфа, более  ………………………...…………..… 37 (30)

5.2 Токовые шлейфы

При использовании «токового» шлейфа, микроконтроллер контролирует ток, проходящий по шлейфу. Например, при тревожной сработке дымового извещателя ИП212, подключенного к шлейфу, уменьшается сопротивление этого извещателя, тем самым, увеличивая ток потребления от шлейфа.

Для выключения извещателя необходимо кратковременного (на 2…3сек) отключить напряжения питания с этого «токового» шлейфа. Для этого микроконтроллер использует оптоэлектронные реле – выходы «N1»… «N6».

Рекомендуется использовать «токовые» шлейфы со старших номеров, т.к. для шлейфов «Z4»… «Z8» используются соответствующие реле «N2»… «N6», а для шлейфов «Z1»… «Z3» используются общее реле «N1» (см. рис. 4).

При замыкании «токового» шлейфа также производится отключение питания соответствующего шлейфа. На время выключения питания контроль соответствующего шлейфа не производится.
Применение «токовых» шлейфов «Z1»… «Z3», использующие общее реле «N1», накладывает ограничение на использование, т.к. сработка или замыкание одного из этих шлейфов будет блокировать контроль остальных шлейфов.
Параметры «токового» шлейфа:

· напряжение питания шлейфа, В  ….…………………….…….…………...………. 10…12

· сопротивление провода шлейфа без учета выносного резистора, Ом, не более  ……100

· минимальное сопротивление утечки линии, кОм, не более ……………………….….. 50

· сопротивление выносного резистора шлейфа, кОм  ………………………………… 2…3

· время реакции на изменение диапазона сопротивления шлейфов программируется, сек …………………………………………………………………………………………0,05….4

· время размыкания контактов реле «N1»… «N6» для отключения питания, сек  ……..... 2

Программа блока фиксирует три диапазона изменения сопротивления резистора, подключенного к шлейфу и к источнику питания.
Граничные значения сопротивления резистора при питании 12В (10В), в Ом:

· значение границы «короткого замыкания» шлейфа, менее ………...…………………  175

· значение границы «норма-тревога» шлейфа …………………………………….. 775 (610)

· значение границы «обрыва» шлейфа, более  ………………………………...... 3700 (3000)

При программировании можно установить один из десяти режимов отработки активного состояния шлейфа, а также установить время реагирования (реакцию) микроконтроллера на изменения сопротивления шлейфа. Режим отработки и реакция (параметры №№ 06…13) программируются для каждого шлейфа.
6 Режимы отработки шлейфов

6.1 Основные охранные режимы

«Ночь» - режим полной охраны объекта. Производится отработка всех шлейфов, согласно установленным параметрам. При постановке в режим «Ночь» на ЦПН передается сообщение «Постановка №Х», где Х - номер пользователя.

«День» - режим снятия объекта с охраны. Отработка части охранных шлейфов не производится, согласно установленным параметрам. При снятии объекта с охраны на ЦПН передается сообщение «Снятие №Х», где Х – номер пользователя.

6.2 Коды отработки шлейфов

Код отработки «Авария».

Круглосуточный режим предназначен для организации передачи сообщения о неисправности шлейфа.

Код отработки «Вход».

Охранный режим предназначен для организации входа на охраняемый объект с целью снятия его с охраны. Тревожная сработка в данном режиме  вызывает включение таймера «Вход» на время установленное в параметре 18 (программирование БК). До истечения времени «Вход» необходимо снять оборудование с охраны иначе после окончания времени производится выдача тревожного сообщения.

Код отработки «Проход».

 Охранный режим предназначен для организации пути прохода по территории охраняемого объекта от входной двери до блока управления, где производится снятия объекта с охраны.
Для прохода без тревоги в режиме полной охраны необходимо до сработки шлейфа произвести включение таймера «Вход», иначе произойдёт немедленная передача тревожного сообщения. Включение таймера «Вход» производится другим шлейфом с режимом отработки «Вход» или с режимом «Задержка входа». До истечения времени «входа» необходимо снять блок с охраны иначе после окончания времени производится выдача тревожного сообщения.

Код отработки «Охрана».

Режим предназначен для подключения охранных извещателей. Тревожная сработка в режиме полной охраны вызывает немедленную передачу тревожного сообщения «Тревога Зоны Х», где «Х» - номер шлейфа.

Код отработки «24 ч. Охрана».

Режим предназначен для подключения охранных извещателей. Тревожная сработка  вызывает немедленную передачу тревожного сообщения «Тревога Зоны Х», где «Х» - номер шлейфа, как в режиме «день», так и в режиме «ночь».

Код отработки «ШВК» и «ШРВК».

Режим предназначен для подключения  вызывных кнопок,  работающих на размыкание или на замыкание. Тревожная сработка вызывает немедленную передачу тревожного сообщения «Тревога ШВК» или «Тревога ШРВК».

Код отработки «Пожар».

Режим предназначен для подключения пожарных извещателей. Тревожная сработка  (сработка пожарного датчика) вызывает немедленную передачу тревожного сообщения «Пожар Зоны Х», где «Х» - номер шлейфа.

Код отработки «Задержка входа».

Режим предназначен для включения таймера «Вход» в режиме полной охраны на время значения параметра  №22. Данный режим используется для создания бесшумного входа на охраняемый объект с использованием кнопки дистанционного управления (радио-брелка), подключенной к шлейфу «Задержка входа», и охранного шлейфа с режимом «Проход». Перед входом на охраняемый объект необходимо нажать на кнопку брелка, т.е. включить таймер «Вход», который блокирует на время сработку шлейфа «Проход». При нерегламентированном входе на охраняемый объект, т.е. без включения таймера «Вход», передача тревожного сообщения от шлейфа «Проход» производится мгновенно. Если нарушения охранного шлейфа «Проход» не было, то передача тревожного сообщения не производится.

Код отработки «Блокировка».

Режим предназначен для запрета контроля шлейфа в режим «Ночь» и для формирования звукового сигнала «Звонок». Передача тревожных сообщений не производится. 



6.3 Блокировка шлейфов

Для уменьшения загрузки радио эфира при частой передаче одного и того же тревожного сообщения предусмотрена процедура блокировки передачи данных сообщений. Эта процедура реализована для всех шлейфов блока. Блокировка включается после передачи пяти тревожных сообщений за короткий отрезок времени. Блокировка выключается через 4 мин после последнего сообщения и при условии восстановления шлейфа (состояние шлейфа «норма»).

Алгоритм процедуры блокировки:

Каждая тревожная сработка вызывает проверку счётчика «количество передач» (СП) этого сообщения: 

если значение СП меньше 6, то значение СП увеличивается на 1, включается таймер «проверка состояния шлейфа» (ТПСШ) на 30 сек и производится передача «тревожного» сообщения (СП < 6, то СП=СП+1  и  ТПСШ=30 сек);

если значение СП = 6, то включается ТПСШ на 4 мин, при этом если блокировка данного шлейфа не была включена, то блокировка включается, и при отсутствии других «заблокированных» шлейфов, передаётся сообщение «Блокировка шлейфа».

По окончании работы таймера ТПСШ проверяется состояние соответствующего шлейфа:

наличие тревожного состояния равнозначно тревожной сработки.
отсутствие активного состояния вызывает выключение таймера ТПСШ и сброс счётчика СП, при этом, если данный шлейф был заблокирован, то его блокировка выключается, и при отсутствии других «заблокированных» шлейфов, передаётся сообщение «Восстановление шлейфа».

При длительной блокировке какого-либо шлейфа, например при обрыве шлейфа, производится напоминание о блокировке, путём повторной передачи сообщения «Блокировка шлейфа» (через 30мин).

Оперативное выключение всех заблокированных тревожных сообщений производится при постановке прибора в режим охраны. При выключении блокировки производится передача сообщения «Восстановление шлейфа».

7 Коды управления блока клавиатуры «Paragon»
7.1 Основные сведения

Каждый БК может управляться девятью пользователями, посредством ввода своего индивидуального четырёхзначного пользовательского кода (КОД-0… КОД-8). Для входа в режим программирования используется восьмизначный инженерный код (КОД-9).

Перед набором кода необходимо ввести цифру (0…9) номера пользователя, при чём цифра «0» для главного пользователя, «1»… «8» – для простых пользователей, «9» – для инженера. Пользователи делятся по статусу управления режимом охраны БК: 
· 0-й статус позволяет производить постановку и снятие с охраны; 
· 1-й статус разрешает производить только постановку на полную охрану; 
· Главный пользователь всегда имеет 0-й статус.

При постановке или снятии с охраны прибор передаёт на центральный пульт наблюдения сообщение, по которому определяется номер пользователя, выполнивший данные действия с прибором. (Постановка №Х, Снятие №Х), где Х – номер пользователя.


7.2 Добавление и изменение пользовательских кодов

Изменение пользовательских кодов и их статуса производится только главным пользователем (КОД-0).
Для изменения выбранного пользовательского кода необходимо произвести следующие действия:
· нажать на кнопку 
[image: image4.png]


;

· не позднее 10 сек от первого нажатия, нажать на кнопку 
[image: image5.png]


…
[image: image6.png]


 (номер пользователя), при этом загорится соответствующая цифра на индикаторе; 
· ввести 4-е цифры текущего главного пользовательского кода, при этом включится знак 
[image: image7.png]


 на индикаторе; 
· дважды ввести новое значение кода, при этом будут загораться соответствующие цифры на индикаторе;

· нажать на кнопку 
[image: image8.png]


 для ввода записи нового пользовательского кода с «высоким» статусом или на кнопку 
[image: image9.png]


 для записи кода с «низким» статусом или на кнопку 
[image: image10.png]


 для отказа изменения данного кода.
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7.3 Выключение пользовательских кодов

Для выключения пользовательского кода необходимо в режиме «День» выполнить следующие операции:

· нажать на клавиатуре на кнопку 
[image: image12.png]


, а затем нажать на цифру номера пользователя (9);

· ввести текущий пользовательский код «Мастер», при этом включится индикатор «У» и прозвучит сигнал «O’KEY»;

· ввести цифру номера пользовательского кода (1…8), который хотите выключить, при этом на индикаторе выводится знак статуса кода 
[image: image13.png]
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 или знак 
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 при отсутствии кода;

· нажать на клавиатуре кнопку 
[image: image16.png]


 для выключения выбранного кода пользователя или на кнопку 
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 для отмены выключения кода. 
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Для быстрого удаления  всех пользовательских кодов  с 1 по 8 необходимо произвести следующие действия:

· нажать на клавиатуре на кнопку 
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, а затем нажать на цифру 0;

· ввести текущий пользовательский код «Хозяина», при этом включится индикатор «У» и прозвучит сигнал «O’KEY»;

· ввести цифру 0, при этом на индикаторе выводится знак 
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;

· нажать на клавиатуре кнопку 
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 для выключения кодов пользователя или на кнопку 
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 для отмены выключения кодов.
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7.4  Просмотр списка включенных пользовательских кодов и их статуса
 Для просмотра списка включенных пользовательских кодов 1…8 и их статуса необходимо произвести следующие действия:
· нажать на кнопку 
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;

· не позднее 10 сек от первого нажатия, нажать на кнопку 
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, при этом загорится цифра 
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 на индикаторе;

· ввести 4-е цифры текущего главного пользовательского кода, при этом на индикаторе включится знак 
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;

· нажатие на кнопки 
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 … 
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, выбирают номер пользовательского кода, при этом на индикаторе выводится:
· 
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 - при отсутствии выбранного кода;

· 
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 - наличие кода с «высоким» статусом;

· 
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 - наличие кода с «низким» статусом;

· 
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 - выход из режима просмотра.

7.5 Снятие с охраны

Снятие с охраны производится из режимов «Ночь» или «Частичная охрана» путём ввода 5 цифр пользовательского кода с 0-м статусом.
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Снятие с режима полной охраны «Ночь» сопровождается передачей радиосообщения «Снятие №Х», где Х – номер пользователя (для главного пользователя номер не передаётся).

Если снятие с охраны производится кодом со значением «0000» или с измененной последней цифрой кода на единицу, то дополнительно передаётся  сообщение «Тихая тревога» с повтором через 20 сек.

 В режиме «Ночь» снятие с охраны пользовательским кодом с 1-м статусом запрещается и извещается событием - «Тихая тревога».

7.6 Постановка на охрану
Для постановки прибора в охрану необходимо ввести номер пользователя («0»…«8»), при этом он высветится на индикаторе. Затем ввести 4 цифры пользовательского кода. Если пользовательский код набран правильно, то на цифровом индикаторе высвечивается следующая информация:

· при «норме» всех шлейфов включается знак «Н»;
· при активном (тревожном) состоянии шлейфа включается цифра номера шлейфа ; 
· индикация автоматически выключается через 2 минуты при вводе пользовательского кода с «0» статусом и через 30 секунд при вводе пользовательского кода с «1» статусом.
Для постановки в охрану необходимо до выключения индикации нажать на кнопку 
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, при этом включится таймер «Выход», отсчитывающий время для выхода из помещения, включится прерывистый звуковой сигнал и мигающий индикатор «DEY». 
Если во время включения таймера происходит нарушение шлейфов, то происходит остановка таймера, меняется тональность звукового сигнала на низкий тон, а на индикаторах БК отображается причина запрета «Выхода»: 
· знак «П» при неисправности питания внешних устройств (датчиков); 
· знак «Н» норма шлнйфов.
При «норме» всех шлейфов на индикаторе включается знак «Н» и через заданное время работы таймера «Выход», прибор перейдёт в режим охраны «Ночь». Цифровой индикатор и индикатор «DEY» погаснут.
При включении режима «Ночь» производится передача радиосообщения «Постановка №Х», где Х – номер пользователя:

· №1… №7 – при управлении с помощью пользовательских кодов КОД-1… КОД-7 или ключей «01»… «07»;

·  №8 – при управлении с помощью пользовательского кода КОД-8 или ключей «08»… «95»;

· без номера - при управлении с помощью основного пользовательского кода КОД-0 или при управлении с помощью «Тумблера» или «Кнопки управления»
Отмена постановки блока в режим «Ночь» производится до окончания работы таймера «Выход» повторным вводом 5-и цифр пользовательского кода.
Пример постановки в охрану
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8 Использование ключей «Touch Memory»

8.1 Подключение ключей «Touch Memory»

Прибор может управляться с использованием электронных ключей «Touch Memory» типа DS1990 фирмы «Dallas». Благодаря гарантированной не повторяемости шифра, скрытого в ключе, реализован весьма высокий уровень защиты. Число уникальных ключей составляет более 280 триллионов.
При использовании ключей, можно отказаться от использования клавиатуры и подключать БК только на время изменения параметров прибора в «инженерном» режиме.

Для использования ключей необходимо на плате блока удалить перемычку J2 (см. приложение) и в инженерном режиме установить 5 бит параметра №01, а для установки новых ключей установить 6 и 7 биты параметра №01. После этого к контактам Х2/Т и Х2/- подключить шлейф длиной не более 25м с контактором. К контактору прикасаются ключами.

Время опознавания ключа – 0,5…1,5 сек. Максимальное количество пользовательских ключей – 95, плюс один «Мастер» ключ.
В энергонезависимой памяти блока хранится архив ключей. Архив разбит на 96 частей по числу ключей. Каждой части присвоен номер по нарастанию от 00 до 95, соответствующий номеру ключа. В каждой части архива хранится  информация об одном установленном ключе:

шифр ключа, неповторимый код ключа, установленный при изготовлении фирмой производителем «Dallas»;

код режима отработки, записанный инженером при установке ключа (см. табл. 1).

 Ключ с номером «00» называется «Мастер ключ» и используется только для изменения архива ключей пользователем. Запрещается занятие нескольких номеров архива одним ключом.

В рабочем режиме при прикасании ключом контактора, происходит считывание кода ключа и сравнение его с кодами, хранящимися в архиве. Если код ключа имеется в архиве, то производится считывание из архива кода отработки и соответствующие этому коду действия. Коды режимов отработки приведены в таблице. 

Таблица 1.

	Описание режимов отработки ключа

	Код режима

ключа
	Действия, производимые прибором при «вводе» ключа
	Примечания

	
	в режиме «День»
	в режиме «Ночь»
	

	0
	вкл. таймер «Задержка выхода» для перехода в режим «Ночь»
	вкл. таймер «Задержка входа»
	1, 6

	1
	
	вкл. режим «День»
	2, 6

	2
	
	--
	3, 6

	3
	вкл. звук «ОК» на БКЛ
	вкл. таймера «Задержка входа»
	4, 6

	4
	вкл. таймер «Задержка выхода»
	вкл. «День» + «Тихая тревога»
	5, 6

	5
	Управление электромеханическим замком (выход «N2»)
	

	6
	Передача радиосообщения «Тихая ШРВК»
	

	7
	Передача радиосообщения «Суточный»
	

	8
	Передача радиосообщения «Вызов хозяина»
	

	9
	Передача радиосообщения «Вызов инженера»
	

	Примечание:
1. Ключом можно поставить на охрану, а снятие с охраны производится при «входе» на объект. 
2. Ключом можно поставить на охрану и снять с охраны.

3. Ключом можно поставить на охрану, но нельзя снять с охраны.

4. Ключ включения таймера «Задержка входа».

5. Ключ несанкционированного «Входа» - можно поставить на охрану, а снятие с охраны сопровождается передачей «Тихой тревоги».

6.  Касание ключа вызывает включение «Замка» (при условии параметры № 03/2=1 и № 04/1=0).


8.2 Установка ключей «Touch Memory»

Перед установкой нового ключа необходимо убедится, что он ещё не установлен в архиве, иначе в режиме установки этот ключ будет удалён из архива.
После удаления ключа из архива его можно вновь установить. Таким образом, исключается занятие нескольких номеров архива одним ключом.
В приборе предусмотрено два режима установки ключей в архив памяти: «Тонкий» и «Быстрый».
«Тонкий» режим позволяет устанавливать или удалять ключ в архиве с заданным номером, а также устанавливать для этого ключа код режима отработки (см. табл. 1). 
Необходимо установить параметр №01/7.  
Примеры процедур внесения изменений в архив ключей и полное стирание архива приведены ниже:

Пример процедуры стирания всего архива ключей.
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Пример процедуры внесения изменений ключа по номеру архива № 12.
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«Быстрый» режим установки используется пользователем при наличии «Мастер ключа». Необходимо установить параметр №01/6.
При установке ключа автоматически записывается код отработки – 0.

Достоинство этого режима – простота установки (удаления) ключей, недостаток – установка только одного 0-го кода режима отработки и невозможность удаления из архива конкретного ключа при его потере.
В этом случае придётся очистить весь архив, а затем заново произвести установку всех ключей. При потере «Мастер ключа» включение данного режима невозможно, придётся воспользоваться другим режимом установки.
8.3 Установка «Мастер ключа»

Для установки «Мастер ключа» необходимо, чтобы нулевой номер ключа архива не был занят.

Установить ключ в контакторе, при этом если этот ключ отсутствует в архиве, то должен включится короткий звуковой сигнал «Ошибка». Удерживать ключ в контакторе. Через 10…12 секунд должен включится звуковой сигнал «O’KEY». «Мастер ключ» установлен.
8.4 Удаление «Мастер ключа»

Для удаления «Мастер ключа» необходимо установить ключ в контакторе, при этом на БК должен включится короткий звуковой сигнал «O’KEY» и индикатор «У». Удерживать ключ в контакторе. 
Через 10…12 секунд должен включится звуковой сигнал «Ошибка», цифровой индикатор погаснет. «Мастер ключ» удалён.
8.5 Установка пользовательских ключей.

Для включения режима установки пользовательских ключей необходимо прикоснутся «Мастер ключом» к контактору, при этом на БК должен включится короткий звуковой сигнал «O’KEY» и индикатор «У».

Прикасаясь новыми ключами к контактору, устанавливаем их в архиве, при этом на БКЛ должен включится короткий звуковой сигнал «O’KEY». Если вместо сигнала «O’KEY» включается звуковой сигнал «Ошибка», то этот ключ был только что удалён из архива.

После установки или стирания пользовательских ключей, необходимо выйти из режима установки ключей. Для этого необходимо повторно коснуться «Мастер ключом» к контактору, при этом должен включится звуковой сигнал «Ошибка», цифровой индикатор погаснет.

Если в режиме установки не прикасаться ключами к контактору в течение одной минуты, то произойдёт автоматический выход из режима установки.
Рекомендуется не удалять «Мастер ключ» из архива, для предотвращения установки «Мастер ключа» посторонними людьми. «Мастер ключ» необходимо замаркировать и оберегать от потери!  При необходимости инженер группы сервиса может блокировать этот режим установки путём сброса бита 6 параметра № 01.

8.6 Постановка на охрану с помощью ключей.
Включение режима полной охраны «Ночь» производится из режима «День» или частичная охрана. Для этого необходимо в зависимости от устройства управления выполнить следующие действие:

· прикоснутся к контактору ключом с кодом режима отработки 0…2 или 4 (см. табл. 1);

· переключить тумблер в положение «Охрана» (разомкнуть контакты);

· нажать на кнопку управления.
При этом должна включится временная задержка для выхода с охраняемой территории. Задержка «Выход» определяется параметром № 23.
При использовании ключа, включение режима «Выход» при нарушении какого-либо охранного шлейфа можно запретить, установив параметр № 00/1. Это можно использовать для запрета включения «Выхода», когда на охраняемой территории есть люди. Кроме этого для запрета или разрешения постановки в охрану можно использовать дополнительный тумблер, подключенный к «охранному» шлейфу, (см. приложение).
Включение режима «Выход» индицируется миганием индикатора «Охрана» и прерывистым звуком внешнего звукового оповещателя «ZQ».
Отсчёт времени «Выход» останавливает при пониженном питающем напряжении и нарушении какого-либо охранного шлейфа. При этом изменяется частота мигания индикатора «Охрана» и тональность звукового оповещателя. При восстановлении шлейфа отчёт времени «Выход» начинается с начала.
На цифровом индикаторе БК отображается состояние режима «Выход»:

· знак «П» при пониженном питающем напряжении;

· знаки «1»…«8» при нарушении соответствующего шлейфа «1»…«8», знак «Н» при «норме» всех шлейфов;

· знак «L» или «b» плюс индикатор «TAMPER» при нарушении датчика самоохраны БК или блока ППК-210-А822.

По завершении времени «Выход» блок перейдёт в режим полной охраны «Ночь». При включении режима производится передача радиосообщения «Постановка в охрану» с указанием номера ключа пользователя:

· №1… №7 – при управлении с помощью ключей «01»… «07»,

· №8 – при управлении с помощью ключей «08»… «95»,

· без номера - при управлении с помощью «Тумблера» или «Кнопки управления».

Отмена постановки блока в режим «Ночь» производится до окончания времени «Выход» повторным касанием ключом контактора, нажатием на кнопку управления или переключением тумблера в замкнутое положение «День».

Используя параметр № 31 с не 0-м значением, можно осуществить постановку в полную охрану при длительном запрете «Выхода» по причине нарушения шлейфов или пониженного питающего напряжения.

8.7 Снятие с охраны за пределами охраняемой территории. 

Для снятия с охраны за пределами охраняемой территории можно использовать следующие устройства:

· Устройство дистанционного радио управления (ДРУ), состоящее из приёмника и брелков-передатчиков.
· Контактор для электронных ключей. Ключи управления с кодом режима отработки 0 и 1 (см. табл. 1).
· Внешнее коммутационное устройство, например: кнопку, тумблер или геркон. Это коммутационное устройство необходимо устанавливать в скрытном месте или в защитном корпусе.
· Выходные контакты устройства управления подключаются к входу «Т» (см. приложение). Также необходимо установить соответствующие параметры № 01/5…7 для включения режима управления типа «тумблер», «кнопка» или «ключи».

· Использование ключей с кодом отработки № 1 (см. табл. 1) или «тумблера».

Снятие с охраны производится сразу при вводе ключа или переключении «тумблера» в положение «Снято» (замкнуть контакты).
· Использование ключей с кодом отработки № 0 (см. табл. 1) или «кнопки» управления.

Ввод ключа или нажатие на «кнопку» приводит к блокировке шлейфов с режимом отработки «Вход» и «Проход» на время «Задержка входа», определённое параметром № 22.
Если в течение этого времени войти на охраняемую территорию и вызвать сработку этих шлейфов, то произойдёт снятие блока с охраны.

Если по окончании времени не было сработки шлейфа, то снятие с охраны не производится.

Вместо охранного извещателя, подключаемого к шлейфу с режимом отработки «Вход» или «Проход», можно использовать скрытый тумблер (см. приложение).
8.8 Снятие с охраны на охраняемой территории
Для организации пути прохода по территории охраняемого объекта от входной двери до устройства управления, с целью снятия его с охраны, используются шлейфы с режимом отработки «Входной» и «Проходной».
При входе на объект «Входной» шлейф включает блокировку шлейфов с режимом отработки «Вход» и «Проход» на время «Вход», определяемое параметром  № 22. Необходимо до окончания работы таймера снять объект с охраны. 
Для этого необходимо в зависимости от устройства управления выполнить следующие действие:

· прикоснутся к контактору ключом с кодом режима отработки 0 или 1 (см. табл. 1);

· переключить тумблер в положение «Снято» (замкнуть контакты);

· нажать на «кнопку» управления.
Снятие с охраны сопровождается передачей сообщения «Снятие с охраны». Если по окончании времени «Входа» блок не был снят с охраны, то передаются тревожные сообщения с указанием номеров «нарушенных» шлейфов (начиная от первого шлейфа).
В течение времени «Задержка входа» и «Вход» включаются мигающий индикатор «Охрана» и прерывистый светозвуковой сигнал внешнего оповещателя «ZQ».
Снятие с охраны сопровождается передачей сообщения «Снятие с охраны» с указанием номера ключа пользователя:

· №1… №7 – при управлении с помощью ключей «01»… «07»,

· №8 – при управлении с помощью ключей «08»… «95»,

· без номера - при управлении с помощью «Тумблера» или «Кнопки» управления.
9 Индикация тревожных событий на клавиатуре «Paragon»
9.1 Индикация клавиатуры «Paragon»
На светодиодных индикаторах фиксируются тревожные сообщения и состояние прибора.
В режиме «Ночь» первое тревожное сообщение выводится на индикаторы с задержкой в 15 мин. Задержка снимается при нажатии на кнопку 
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. при «пожарной» тревоге и при наборе пользовательского кода.
Набор пользовательского кода в режиме «День» сбрасывает всю тревожную индикацию.

Для оперативного сброса тревожной индикации необходимо ввести 5 цифр инженерного кода и нажать на кнопку 
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, при этом включается звуковой сигнала «O’KEY».
Данная процедура предназначена для инженеров службы сервиса, незнающих пользовательский код.
9.2 Буфер тревожных событий
Данный буфер предназначен для контроля инженерами службы сервиса всех радио сообщений переданных блоком. 
Объём буфера 256 сообщений, расположение в буфере - с верху в низ, по кольцу.
Для включения режима просмотра буфера необходимо ввести пять цифр инженерного кода и нажать на кнопку 
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 или 
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.
Если буфер пустой, то включится звуковой сигнала «Ошибка» (запрет просмотра).
Если буфер не пустой, то включится звуковой сигнала «O’KEY» и на индикаторах БК отобразится информация о последней передаче сообщения на центральный пульт наблюдения согласно таблице 2.
Таблица 2 (буфер тревожных событий).

	Светодиодные индикаторы
	Цифровой индикатор
	Радио сообщения

	DAY
	ALARM
	TAMPER
	P.A.
	FIRE
	FAULT
	CHIME
	
	

	День
	Тревога
	Тампер
	Персональная тревога
	Пожар
	Авария
	Доп. условие
	
	

	
	+
	
	
	
	
	(+)
	1…8
	Тревога охранного шлейфа  (2 зона)

	
	+
	
	
	
	+
	
	1…8
	Авария охранного шлейфа

	
	
	
	
	+
	
	(+)
	1…8
	Тревога пожарного шлейфа (2 зона)

	
	
	
	
	+
	+
	
	1…8
	Авария пожарного шлейфа

	
	
	+
	
	
	
	(+)
	
	Самоохрана ББ (БК - шлейф «Т»)

	+
	
	
	+
	
	
	
	
	Тихая тревога (снятие с охраны под принуждением)

	
	
	
	+
	
	
	(+)
	
	Тревога ШВК (Тревога ШРВК)

	
	
	
	
	
	+
	(+)
	b
	Блокировка шлейфов (снятие блокировки)

	
	
	
	
	
	+
	
	0
	Авария связи с БК

	
	
	
	
	
	
	+
	1
	Изменение конфигурации прибора

	
	
	
	
	
	
	+
	0
	Сигнал «Вызов хозяина»

	
	
	
	
	
	
	+
	9
	Сигнал «Вызов инженера»

	
	
	
	
	
	
	
	С (с)
	Сеть ~220V включена (отключена)

	
	
	
	
	
	
	
	П (п)
	Питание включено (выключено)

	
	
	
	
	
	
	
	А
	Неисправность аккумулятора

	
	
	
	
	
	
	
	=
	Сигнал «Контрольный»

	
	
	
	
	
	
	
	d  (H)
	День (Ночь)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Для просмотра буфера используют следующие кнопки:
· 
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 - предыдущее событие (вверх по буферу);
· 
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 - следующее событие (вниз по буферу);
· 
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 - последнее событие - самый вверх (включается звук «O’KEY»);
· 
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 - очищает весь буфер и выключает просмотр событий;

· нажатие на все другие кнопки (кроме указанных выше) выключает режим просмотра событий.


10  Программирование базового блока
10.1 Программирование (краткая инструкция)

Программирование базового блока производится с помощью блока клавиатуры «Paragon».

Процедура изменения параметров базового блока состоит из следующих этапов (см. табл. 3 краткая инструкция программирования ББ): 

· Для входа в режим программирования необходимо набрать девять цифр инженерного кода и кнопку 
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.
· Выход из режима производится с помощью кодов «выхода» («90», «99») или автоматически через 4 мин после последнего нажатия на клавишу.
Процедура ввода нового параметра состоит из следующих этапов (см. табл. 3):
· ввод двухзначного номера параметра (00…34) или команды управления инженерным режимом (90…99); 
· ввод нового значения этого параметра;

· запись (кнопка 
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) или отказ от записи нового значения параметра (кнопка 
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);

· выход из режима программирования ББ нажатием команды «90» без сохранения внесенных изменений, или «99» с сохранением изменений.
Таблица 3 (краткая инструкция программирования ББ)
	№
	Набор
	Действие
	Примечание

	1.
	         Инж.
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 + код + 
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	Код включения режима «Программирования»
	Звуковой сигнал «O’KEY», горит «П»

	2.
	00…34
	Установка номера параметра
	Горит индикатор: «п», «b», «d», «h» или «С»

	
	91…98
	Команды управления инженерным режимом
	Звуковой сигнал «O’KEY»

	
	99 (90)
	Коды выхода из режима «Программирования» с записью (или без записи) новых параметров
	Звуковой сигнал «O’KEY»

	3.
	0…7,
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, 
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	Установка битовых значений параметра побитно (для параметров - 01…05)
	Горит цифра бита «0»… «7» и  при лог. «1» данного бита горит «CHIME»

	
	0…9
	Установка битовых значений параметра в десятичном виде (для параметров - 06…13)
	Горит цифра нажатой кнопки «0»… «9», при вводе параметра загорается «CHIME»

	
	0…255 
	Установка десятичных значений параметра
(для параметров - 14…31)
	

	
	0000…9999
	Установка десятичных 4-значных параметров
(для параметров - 32…34)
	

	4.
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	Запись установленного значения параметра и переход к пункту № 2
	Горит индикатор «П» и звуковой сигнал «O’KEY»
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	Отмена записи и переход к пункту № 2
	Горит индикатор «П» и звуковой сигнал «Ошибка» 


Перед программированием параметров № 32…34 необходимо установить джампер S2 на плате управления ББ (находится над тампером). По завершению программирования удалить этот джампер, иначе запрещается постановка прибора в режим охраны «Ночь» (горит индикатор «TAMPER» и цифровой индикатор «b»).
10.2 Программирование шлейфов
В базовом блоке можно запрограммировать восемь шлейфов «Z1»… «Z8». Необходимо войти в режим программирования с помощью клавиатуры «Paragon».

Пример:

Программирование первого шлейфа «Z1 - Вход»

· Ввести инженерный код и нажать кнопку 
[image: image56.png]


, заиграет мелодия, загорится индикатор «П»;

· Согласно таблице 3.1 войти в параметр №06 (нажав на клавиатуре кнопки «0» и «6»), при этом загорится индикатор «d»;

· Согласно таблице 3.2 ввести код отработки шлейфа «1», для этого необходимо нажать кнопку «1», при этом загорится индикатор «1» и индикатор «chime»;

· Ввести в память новое значение нажатием кнопки 
[image: image57.png]


. Подтверждение ввода новых параметров сопровождается звуковым сигналом «O’KEY»;

· Загорится индикатор «П» (основное меню программирования);

· Для выхода из режима программирования с сохранением параметров нажать «99», без сохранения «90». Подтверждение выхода из режима программирования сопровождается звуковым сигналом «O’KEY».  

Аналогично программируются коды отработки всех шлейфов ППК-210-А822 согласно таблицам  3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 «Выбор № шлейфа для программирования»
	№ параметра
	№ шлейфа ББ для программирования

	06
	Шлейф «Z1»

	07
	Шлейф «Z2»

	08
	Шлейф «Z3»

	09
	Шлейф «Z4»

	10
	Шлейф «Z5»

	11
	Шлейф «Z6»

	12
	Шлейф «Z7»

	13
	Шлейф «Z8»


Таблица 3.2 «Выбор режима отработки активного состояния шлейфа ББ»
	Код отработки
	Режим отработки шлейфа
	Примечание

	0
	«Авария»
	

	1
	«Хозяин»
	1

	2
	«Инженер»
	1

	3
	«Охрана»
	2

	4
	«24 часовая охрана»
	

	5
	«ШВК/ШРВК»
	3

	6
	«Суточный»
	2

	7
	«Пожар1/Пожар2»
	4

	8
	«Пожар.
	5

	9
	Блокировка (не контролируется, звонок)
	


Примечание к таблице 3.2:

1. При замыкании или обрыве шлейфа производится однократная передача сообщения без блокировки и запрета включения режима «Выход». Рекомендуется использовать при работе ББ без клавиатуры;

2. Активен в режиме «Ночь» блока БК-0;

3. При замыкании шлейфа производится передача сообщения «Тревога ШРВК», а при обрыве шлейфа – «Тревога ШВК»;

4. При обрыве шлейфа  производится передача сообщения «Пожар», а при замыкании шлейфа  передача сообщения «Пожар зоны 2»;

5. При обрыве шлейфа производится передача сообщения «Пожар», а при замыкании шлейфа  передача сообщения «Авария пожарного шлейфа». 
10.3 Битовое программирование

Программирование параметров  №00 по №05 производится побитно:

· В режиме программирования, согласно таблице 3.3 вход в параметры №00 - №05 осуществляется, нажатием на клавиатуре кнопки «0» и «1…5». В каждом параметре задействованы 8 битов имеющих свое значение (включен/выключен). Каждой кнопке на клавиатуре «0…7» соответствует бит и индикатор «0…7»;

· Для включения определенного бита, необходимо нажать соответствующую кнопку и клавишу 
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 для включения бита или 
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 для его выключения.

· Видимый признак включенного бита – горение соответствующего индикатора «0…7» и индикатора «chime».
· После ввода изменений для сохранения, необходимо нажатием  
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. Подтверждение ввода новых параметров сопровождается звуковым сигналом «O’KEY»;
· Горит индикатор «П» (основное меню программирования);

· Для сохранения изменений необходимо ввести команду «99» или «90» для отмены.

В таблицах значения занесены по умолчанию:

· «1» - бит включен (индикатор «chime» горит);
· «0» - бит выключен (индикатор «chime» погашен). 
Пример: включение звукового оповещения при сработки шлейфа «Z1». 
· Ввести инженерный код и нажать кнопку 
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, заиграет мелодия, загорится индикатор «П»;
· Согласно таблице 3.3 необходимо войти в параметр №03 (нажав на клавиатуре кнопки «0» и «3») при этом загорится индикатор «b»;

· Согласно таблице 3.3.4 нажать кнопку «0» и кнопку 
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, при этом должен загореться индикатор «0» и индикатор «chime», если индикатор горел, то опция уже была включена;

· Для выключения опции нажать 
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, погаснет индикатор «chime»;

· Ввести в память введенные значения нажатием  
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. Подтверждение ввода новых параметров сопровождается звуковым сигналом «O’KEY»;
· Загорится индикатор «П» (основное меню программирования);

· Для выхода из режима программирования с сохранением параметров нажать «99», без сохранения «90». Подтверждение выхода из режима программирования сопровождается звуковым сигналом «O’KEY».
Программирование ББ по таблицам  3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,  аналогично программированию по таблице 3.3.1.

Таблица 3.3 «Битовые параметры»

	№ Параметра
	Заводская  установка
	Описание  параметра

	00
	(7) 00000000 (0)
	Режимы работы (см. табл. 3.3.1)

	01
	01000001
	Режимы работы (см. табл. 3.3.2)

	02
	00000000
	Режимы выходов «H», «F» и «S» (см. табл. 3.3.3)

	03
	00000000
	Режимы выходов «N1» и «N2» (см. табл. 3.3.4)

	04
	00000000
	Выбор шлейфов, сработка которых включает звуковой сигнал (см. табл. 3.3.5)

	05
	00000000
	Выбор токовых шлейфов (см. табл. 3.3.6)


Параметр №00.
Таблица 3.3.1 «Конфигурация параметра №00»
	№ бита параметра, цифра индикатора и кнопка
	Значение бита
	Описание параметра № 00

	0
	1
	Не используется

	1
	1
	Запрет включения режима «Выход» от ключа, если нет «нормы» шлейфов

	2
	1
	Запрет работы таймера «сброса тревожной индикации» в режиме «Ночь»

	3
	1
	Не используется

	4
	1
	Выбор протокола связи (0/1 – ОКО 1/ ОКО-2)

	5
	1
	Не используется

	6
	0/1
	Разрешить повтор передачи события «НОЧЬ» через 20 сек

	7
	0/1
	Разрешить передачу кодов «Вызов инженера» и «Вызов хозяина»


Параметр №01.

Таблица 3.3.2 «Конфигурация параметра №01»
	№ бита параметра, цифра индикатора и кнопка
	Значение бита
	Описание параметра № 01

	0
	1
	Текущий режим «День»

	1
	1
	Включить контроль напряжения на входе «Р» (сигналы «Сеть вкл./выкл.»)

	2
	1
	Включить контроль понижения питания 12В (сигналы «Питание вкл./выкл.»)

	3
	1
	Включить контроль датчика самоохраны «Тампер»

	4
	1
	Запретить передачу сигнала «Тихой тревоги»

	Установка режима использования входа «Т»

	5
	0
	Использовать вход для подключения следующих устройств:

	6
	0
	Тампер БКЛ
	1
	«Тумблер» управления режима охраны
	0
	1
	«Кнопка» - управления режима охраны

	7
	0
	
	0
	
	1
	1
	

	5
	1
	Использовать вход для подключения ключей «Touch Memory»

	6
	1
	Разрешить режим установки ключей с помощью «Мастер» ключа 

	7
	1
	Разрешить «Тонкий» режим установки ключей с БКЛ 


Параметр №02. 
Таблица 3.3.3 «программирование выходов «H» «F» «S» »

	№ бита параметра, цифра индикатора и кнопка
	Значение бита
	Описание параметра  № 02

	Выход «Н» - режим индикации охраны «День/Ночь» 

	0
	0/1
	Активен (открыт) в режиме «Ночь» / «День»

	1
	1
	Светозвуковая индикация режимов охраны и ключей «Touch Memory»

	Выход «F» - режим индикация «Пожар»

	2
	1
	Выключение по таймеру (параметр № 26)

	3
	1
	Включение пульсации активного состояния (меандр периода 0,5Гц)

	4
	0/1
	Активен (открыт) при «Пожаре» / нет «Пожара»

	Выход «S» - режимы включения «Внешней звуковой сирены»

	5
	1
	Вкл. пульсацию сирены

	6
	1
	Вкл. сирену по сигналу «Пожар»

	7
	1
	Два коротких включения при постановке в режим «Ночь» и одно включение при включении таймера «Тихий вход»


Параметр №03

Таблица 3.3.4 «Управление выходами N2 N1»

	№ бита параметра, цифра индикатора и кнопка
	Значение бита
	Описание параметра  № 03

	Выход «N2» - режимы включения (на 4сек) электромеханического замка (при условии параметр №05/6р=0)

	0
	1
	при вводе 8-го пользовательского кода 

	1
	1
	при сработке шлейфа с кодом отработке № 6

	2
	1
	от ключей «Touch Memory» с кодом отработке № 0…4 (см. табл. 1)

	Выход «N1» - режимы включения индикации для освещения пути «Входа/Выхода» (при условии параметр №05/7р=0)

	3
	1
	активен при «Пожаре»

	4
	1
	активен в режиме «НОЧЬ»

	5
	1
	активен при «Выходе»

	6
	1
	активен при включении таймера «Тихий вход»

	7
	1
	Инверсия


Параметр №04.
Таблица 3.3.5 «звуковое оповещение при сработки»
	№ бита параметра, цифра индикатора и кнопка
	Значение бита
	Описание параметра  № 04

	0
	1
	Вкл. звукового сигнала при сработке 1-го шлейфа

	1
	1
	Вкл. звукового сигнала при сработке 2-го шлейфа

	2
	1
	Вкл. звукового сигнала при сработке 3-го шлейфа

	3
	1
	Вкл. звукового сигнала при сработке 4-го шлейфа

	4
	1
	Вкл. звукового сигнала при сработке 5-го шлейфа

	5
	1
	Вкл. звукового сигнала при сработке 6-го шлейфа

	6
	1
	Вкл. звукового сигнала при сработке 7-го шлейфа

	7
	1
	Вкл. звукового сигнала при сработке 8-го шлейфа


Параметр №05.
Таблица 3.3.6 «выбор токовых шлейфов»
	№ бита параметра, цифра индикатора и кнопка
	Значение бита
	Описание параметра  № 05

	0
	0
	Изменение режима работы шлейфа №1 (0- пассивный, 1- токовый)

	1
	0
	Изменение режима работы шлейфа №2 (0- пассивный, 1- токовый)

	2
	0
	Изменение режима работы шлейфа №3 (0- пассивный, 1- токовый)

	3
	0
	Изменение режима работы шлейфа №4 (0- пассивный, 1- токовый)

	4
	0
	Изменение режима работы шлейфа №5 (0- пассивный, 1- токовый)

	5
	0
	Изменение режима работы шлейфа №6 (0- пассивный, 1- токовый)

	6
	0
	Изменение режима работы шлейфа №7 (0- пассивный, 1- токовый)

	7
	0
	Изменение режима работы шлейфа №8 (0- пассивный, 1- токовый)


10.4 Программирование десятичных параметров
Параметры  №14…№27 – 3х знаковые (0…255). 

Таблица 3.4 «Временные параметры»
	№ Параметра
	Заводское значение
	Описание параметра

	14
	30
	Длительность времени  «Входа» (сек)

	15
	30
	Длительность времени  «Выхода» (сек)

	16
	0
	Длительность «Выхода» при нарушениях, но не раньше 5мин (0–выкл) (мин)

	17
	15
	Таймер сброса тревожной индикации (0–выкл) (мин)

	18
	30
	Длительность времени звукового сигнала «Тревога» в режиме «День» (сек)

	19
	60
	Длительность времени звукового сигнала «Тревога» в режиме «Ночь» (сек)

	20
	60
	Длительность времени звукового сигнала «Пожар» (сек)

	21
	128
	Длительность времени отключения токовых шлейфов (Х*15,625мс)

	22
	10
	Время блокировки шлейфов при вкл. питания (0 – выкл.) (сек)

	23
	3
	Время блокировки шлейфов после вкл. передатчика (0 – выкл.) (сек)

	24
	144
	Период передачи «Контрольного» сигнала (0 – выкл., 144 – 1сут.) (10 мин)

	25
	3
	Кол-во повторов кода в одной передающей посылке (не более 8)

	26
	255
	Не используется 

(старший байт адреса группы-получателя)

	27
	255
	Не используется 

(младший байт адреса группы-получателя)


Параметры №32…№34 - 4х знаковые (0000…9999). 

Таблица 3.5 «абонентские номера»
	№ Параметра
	Заводское значение
	Примечание

	32
	6920
	Абонентский номер блока
	Программируются только при установленном джампере S2 на плате управления ББ

	33
	XXXX
	Старшие  цифры инженерного кода
	

	34
	YYYY
	Младшие цифры инженерного кода
	


Параметры №90…№99 предназначены для управления действиями при программировании абонентского комплекта.

Таблица 3.6 «Команды управления программным режимом»

	Команда
	Описание команды

	90
	Выход из программного режима без изменения текущих параметров

	91
	
Заводские параметры №1  (1,3,3,3,3,3,3,5)
	Варианты заводских параметров № 06…13
для записи в программный буфер

	92
	
Заводские параметры №2  (1,3,3,3,3,3,5,7)
	

	93
	
Заводские параметры №3  (2,3,3,3,3,6,5,7)
	

	94
	
Заводские параметры №4  (4,4,4,4,4,4,4,4)
	

	95
	
Заводские параметры №5  (7,7,7,7,7,7,7,7)
	

	96
	
Запись в программный буфер заводского значения основного пользовательского кода

	97
	
Запись в программный буфер всех заводских значений кодов

	98
	
Запись в программный буфер текущих рабочих значений

	99
	Выход из программного режима с записью новых параметров из программного буфера


11  Инженерный сервис
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11.1 Настройка абонентского комплекта
Меры безопасности:
· К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящий документ и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

· Запрещается эксплуатировать  прибор в помещении с химически агрессивной средой. 
· После транспортировки, прибор необходимо выдержать в нормальных климатических условиях не менее чем 6 часов.
Подключение комплекта.

Для примера подключим к базовому блоку один блок клавиатуры «Paragon»:

· Подключить корпус прибора к шине заземления (допустимо не подключать).
· Подключить к ББ антенну. Допускается на время настройки комплекта подключать вместо антенны эквивалент - резистор 50 Ом, 2 Вт.

· Подключить внешние охранные устройства: вызывные кнопки, пожарные и охранные извещатели. Допускается на время настройки комплекта к шлейфам ББ и БК подключить резисторы с сопротивлением 5,6кОм.

· Подключить клеммы питания БК «12В» к цепи ББ «Питание активных устройств ОПС» (к клеммам «12В»).

· Подключить к контактам «К2» и «Т» блок клавиатуры «Paragon».

· Закрыть крышки ББ и БК или зафиксировать датчики самоохраны (тамперы) в нажатом «рабочем» положении. 

11.2 Включение питания

Подключить корпус прибора к шине заземления (допустимо не подключать).

Подключить к прибору источник питания. В качестве блока может быть использован блок питания контрольной панели или отдельный источник питания напряжением  (12 ( 1,5) В. 

Подключить к прибору внешние устройства.

Проверить работоспособность прибора. Для этого необходимо подать питание на вход +12 прибора. При этом прибор должен передать на центральный пульт ОКО-3ПЦН сообщения «Питание включено».
Если сообщение на центральный пульт ОКО-3ПЦН поступило, то монтаж и настройка антенны прибора выполнены правильно.
Если прибор не передаёт никаких сообщений, то следует проверить напряжение питания.
Если при этом постоянно горит индикатор «Авария», то следует установить заводские значения параметров путём кратковременного нажатия на кнопку «S2». После этого индикатор должен погаснуть и можно приступать к программированию параметров.

11.3 Передача «Контрольного» сигнала. 

Прибор обеспечивает периодическое формирование сигнала контроля работоспособности «Суточный» с интервалом  времени от 10 до 2550 минут (заводское значение 144 минуты или 24 часа).
 При коротком нажатии на кнопку «S2», расположенную на плате управления блока (над тампером), сформируется сообщение «Суточный» с абонентским номером данного прибора. При этом на плате кратковременно загорится индикатор «Авария».

11.4 Включение передатчика для настройки КСВ антенны

Для настройки антенны необходимо подключить между антенным разъёмом прибора и антенной КСВ-метр и включить передатчик.

Включение передатчика производится путём продолжительного нажатия (не менее 2 сек) на кнопку S2, расположенную на плате управления. Передатчик включается на 12…13 секунд, при этом и загорается пульсирующим светом индикатор «Авария».
11.5 Выбор и настройки антенны

 Выбор типа антенны зависит от требуемой дальности связи, условий расположения и высоты установки антенны. При небольших расстояниях до центрального пульта или ретранслятора можно использовать эластичные антенны типа Flex длиной 30 – 50 см. На средних расстояниях рекомендуется использовать антенну 1/( типа DV-27B длинной около 1,5 метров с установкой внутри помещения. 
Установить  антенну  с КСВ не хуже 1,2 и  подключить ее к  антенному разъёму прибора.

Для настройки антенны необходимо подключить между антенным разъёмом прибора и антенной КСВ-метр и включить передатчик.
11.6 Включение режима просмотра состояния шлейфов
 Для оперативного просмотра состояния шлейфов необходимо ввести 5 цифр инженерного кода и нажать на кнопку 
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, при этом включается звуковой сигнала «O’KEY» и на цифровом индикаторе в течение 4 минут будет высвечиваться номера активных шлейфов (от 8 до 1).

11.7 Техническое обслуживание

Обслуживание прибора заключается в периодическом контроле сигнала контроля работоспособности «Суточный» в базе сигналов компьютера охраны. Признаком отказа прибора является отсутствие сигналов более запрограммированного интервала времени.

Контроль осуществляется техническим персоналом службы сервиса путём анализа базы сигналов, поступивших на центральный пульт наблюдения.
12 Приложение
Таблица 4  «Конфигурация ППК-210-А822».
	КОНФИГУРАЦИЯ       ПРИБОРА

	Номер

Параметра
	Заводская  установка
(битовые значения)
	Описание  параметра

	«b» - битовые параметры
(выбор бита кн. «0»… «7», включение бита кн. 
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, выключение бита кн. 
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 )

	00
	(7) 00000000 (0)
	Режимы работы (см. табл. 4.1)

	01
	00000001
	Режимы работы (см. табл. 4.2)

	02
	00000000
	Режимы выходов «H», «F» и «S» (см. табл. 4.3)

	03
	00000000
	Режимы выходов «N1» и «N2» (см. табл. 4.4)

	04
	00000000
	Выбор шлейфов, сработка которых включает звуковой сигнал (см. табл. 4.5)

	05
	00000000
	Выбор токовых шлейфов (см. табл. 4.5)

	«d» - 2-х знаковые десятичные параметры             (кн. 
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 - выбор параметра «кода»,  кн. 
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 - выбор «времени»)

	06
	03 
	Шлейф Ш1 (вход 1)
	«Десятки» - коды отработки шлейфов   (см. табл. 4.6)

0 – Авария
5 – ШВК / ШРВК

1 – Вход

6 – Вкл. «Тихий вход»

2 – Проход
7 – Пожар-1 / Пожар-2

3 – Охрана
8 – Пожар / Авария пож. шл.

4 – 24ч. охрана
9 – Блокировка / Звонок

«Единицы» – время реакции шлейфа:

0 – 50мс, 1 – 125мс, 2 – 250мс, 3 – 500мс, 4 – 750мс,

5 – 1000мс, 6 – 1500мс, 7 – 2000мс, 8 – 3000мс, 9 – 4000мс

	07
	03
	Шлейф Ш2 (вход 2)
	

	08
	03
	Шлейф Ш3 (вход 3)
	

	09
	03
	Шлейф Ш4 (вход 4)
	

	10
	03
	Шлейф Ш5 (вход 5)
	

	11
	03
	Шлейф Ш6 (вход 6)
	

	12
	03
	Шлейф Ш7 (вход 7)
	

	13
	03
	Шлейф Ш8 (вход 8)
	

	«h» - 1…3-х знаковые десятичные параметры (от 0 до 255) 

	14
	30
	Длительность времени  «Входа» (сек)

	15
	30
	Длительность времени  «Выхода» (сек)

	16
	0
	Длительность «Выхода» при нарушениях, но не раньше 5мин (0–выкл) (мин)

	 17*
	15
	Таймер сброса тревожной индикации (0–выкл) (мин)

	18
	30
	Длительность времени звукового сигнала «Тревога» в режиме «День» (сек)

	19
	60
	Длительность времени звукового сигнала «Тревога» в режиме «Ночь» (сек)

	20
	60
	Длительность времени звукового сигнала «Пожар» (сек)

	21
	128
	Длительность времени отключения токовых шлейфов (Х*15,625мс)

	22
	10
	Время блокировки шлейфов при вкл. питания (0 – выкл.) (сек)

	23
	3
	Время блокировки шлейфов после вкл. передатчика (0 – выкл.) (сек)

	24
	144
	Период передачи «Контрольного» сигнала (0 – выкл., 144 – 1сут.) (10 мин)

	25
	3
	Кол-во повторов кода в одной передающей посылке (не более 8)

	26
	255
	Не используется 

(старший байт адреса группы-получателя)

	27
	255
	Не используется 

(младший байт адреса группы-получателя)

	«С» - 4-х знаковые десятичные параметры (0000…9999)

	32
	6910
	Абонентский номер блока

	33
	XXXX
	Старшие  цифры инженерного кода

	34
	YYYY
	Младшие цифры инженерного кода

	Команды управления инженерным режимом

	90
	Выход из программного режима без изменения текущих параметров

	91
	
Заводские параметры №1  (1,3,3,3,3,3,3,5)
	Варианты заводских параметров
№ 06…13 для записи в программный буфер

	92
	
Заводские параметры №2  (1,3,3,3,3,3,5,7)
	

	93
	
Заводские параметры №3  (2,3,3,3,3,6,5,7)
	

	94
	
Заводские параметры №4  (4,4,4,4,4,4,4,4)
	

	95
	
Заводские параметры №5  (7,7,7,7,7,7,7,7)
	

	96
	
Запись в программный буфер заводского значения основного пользовательского кода

	97
	
Запись в программный буфер всех заводских значений кодов

	98
	
Запись в программный буфер текущих рабочих значений

	99
	Выход из программного режима с записью новых параметров из программного буфера
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Блок схема подключения комплекта
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Блок схема подключения ППК-210-А822 к блоку питания
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Пример схемы подключения извещателей, оповещателей и устройств управления.
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Пример схемы подключения активных извещателей к токовым шлейфам.
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Пример схемы подключения блока индикации БИ-100-813, БИ-101-813 к блоку БР-100-816.
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Рис. 6 Плата управления ОКО-3-А-01-И
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Пример подключения дополнительного тумблера для запрета постановки в охрану.

13  Комплектность

В комплект поставки входят:

	Наименование изделия
	Обозначение изделия
	Количество
	Примечание

	Базовый блок
	ППК-210-А822
	1
	

	Блок клавиатуры 
	«Paragon»
	до 4
	По желанию заказчика

	Блок индикации
	БИ-100-820, БИ-101-820
	до 4
	По желанию заказчика

	Ключи «Touch Memory»
	
	до 96
	По желанию заказчика

	
	
	
	

	Адаптеры токового датчика
	АТД-1
	
	По желанию заказчика

	Блок управления силовыми устройствами
	БУСУ-1
	
	По желанию заказчика

	
	
	
	

	Антенна
	
	1
	По желанию заказчика

	Антенный кабель
	
	
	По желанию заказчика

	Руководство по эксплуатации
	ОКОА. 425644.501 РЭ
	1
	Для первого комплекта


В состав ОКО-3-А-01-АК-210 входят:

· базовый блок ППК-210-А822 со встроенным передатчиком и блоком бесперебойного питания; 
· блок клавиатуры: «Paragon» фирмы «Paragon».
· Блок индикации БИ-100-820, БИ-101-820;
Дополнительно под заказ комплект может укомплектован:

· адаптерами токового датчика - АТД-1;

· блоками управления силовыми устройствами - БУСУ-1.
Блок АТД-1 предназначен для питания «токовых» шлейфов, к которым подключены активные (дымовые) извещатели, и согласования этих шлейфов с пассивными шлейфами блока ППК-210-А822.

Блок БУСУ-1 предназначен для гальванической развязки и управления мощной нагрузкой, подключенной к цепи питания переменного тока напряжением 220В (для включения систем пожаротушения и дымоудаления при пожарной тревоге, для управления электромеханическим замком, звонком и т.д.).
14  Транспортировка и хранение

Комплект ОКО-3-А-01-АК-210 в упаковке, предусмотренной КД, может транспортироваться на любое расстояние любым видом транспорта в климатических условиях ГОСТ 21552-84. 
При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованным изделием от осадков.

Комплект ОКО-3-А-01-АК-210 в упаковке следует хранить в складских помещениях по ГОСТ 21552-84. 

Срок хранения 2 года.

15  Гарантийные обязательства.

Предприятие «ОКО» гарантирует соответствие установленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня продажи.

Предприятие «ОКО» гарантирует безвозмездное устранение неполадок в изделии, происшедших по его вине.

Выход из строя комплектующих, используемых в изделии с соблюдением режимов, разрешённых их нормативно-технической документацией, не может быть основанием для предъявления рекламаций, однако не лишает потребителя права на гарантийный ремонт.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

· при наличии механических повреждений оборудования;

· при наличии следов коррозии оборудования;

· при нарушении правил эксплуатации, транспортировки и хранения. 
После окончания гарантии предприятие «ОКО» проводит ремонт по договорным ценам (в среднем –  10 – 15% от цены изделия во время ремонта).
16 Дополнения и изменения.
16.1. Рисунок новой платы управления ОКО-3-А-01-АК-210:
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СН 12 – стабилизатор напряжения 12В
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