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ОБЪЕКТОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО 
ОКО-3-А-01-П-Р20/Р21/Р22/Р23

Исполнение ППК-210
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ ПО РАДИОКАНАЛУ ОКО-3

2009 г.

Общие сведения
Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные фирмой «ОКО» технические характеристики объектового оконечного устройства «ОКО-3-А-01-П» (далее прибор) системы передачи извещений СПИР  «ОКО-3» (ОКОА.425624.010 ТУ).
Более подробная информация о работе прибора содержится в инструкции по эксплуатации. Вся техническая информация размещена на сайте компании.
За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки по адресу: Россия, 620072 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36. тел. (343) 310-88-00, 348-51-61.
Сайт: www.oko-ek.ru, E-mail: mail@oko-ek.ru
Назначение и состав

Прибор предназначен для использования  в составе системы передачи извещений по радиоканалу ОКО-3 (в дальнейшем СПИР ОКО-3) в качестве объектового оконечного устройства (ООУ), обеспечивающего прием сигналов от шлейфов с  извещателями ОПС  и передачу их на пульт централизованного наблюдения ОКО-3ПЦН.
В состав прибора  входят:

· радиопередатчик;
· контрольная панель.
Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания 12В.

Технические характеристики

Основные показатели назначения.

3.1.1. Информационная емкость прибора (количество контролируемых шлейфов сигнализации ШС) – 8.

3.1.2. Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля величины тока в цепях  шлейфов сигнализации (ШС). 
В качестве извещателей,, включаемых в ШС,  могут использоваться охранные и пожарные извещатели электроконтактного типа с нормально-замкнутыми контактами, а также возможно подключений  активных извещателей, питающихся по шлейфу.
3.1.4. Прибор имеет два выхода (типа открытый коллектор) для управления сиреной (12 В с током до 0,5 А) и внешним световым оповещателем (12 В с током до 0,1 А) 
3.1.5. Управление прибором осуществляется ключами ТМ или с помощью клавиатуры PARAGON.

3.1.6. Прибор может работать с выносными блоками индикации состояния типа  БИ-200, БИ-201. 
Технические характеристики радиопередающего тракта.
3.2.1. Прибор имеет встроенный передатчик, который обеспечивает передачу извещений на ПЦН СПИР ОКО-3. 

В зависимости от исполнения  используется один из следующих диапазонов передачи  данных на ПЦН:

· радиоканал  на одной из рабочих частот в  полосе частот 33 – 48 МГц, 146 - 174 МГц  или 440 - 470 МГц с разносом частот между соседними каналами 25 кГц;

· радиоканал  на одной из рабочих частот 26,945 МГц  или 26,960 МГц. 

3.2.2. Режим передачи данных по радиоканалу – одночастотный симплекс.

3.2.3. Скорость передачи данных в радиоканале, бит/с  - 2400.

3.2.4. Класс излучений - F2D.

3.2.5. Основные параметры передатчика для разных диапазонов приведены в таблице  1.

Таблица  1.

	Наименование     параметра
	Норма для частот 26,945 и 26,960 МГц
	Норма для диапазона 33 - 48 МГц
	Норма для диапазона 146 - 174 МГц
	Норма для диапазона 440 - 470 МГц

	Мощность несущей передатчика на нагрузке  50 Ом, Вт
	1,4 ( 0,6
	10,0 ( 5,0*
	7,5 ( 2,5*
	7,5 ( 2,5*

	Девиация частоты, кГц, не более
	2,5 ( 0,5
	5
	5
	5

	Допустимое отклонение частоты от номинального значения, не более
	( 30(10-6
	( 10(10-6
	( 5(10-6
	( 4(10-6

	Ширина полосы частот излучения по уровню минус  30 дБ на скоростях передачи данных до 2400 бит/сек, кГц, не более, при допустимой погрешности измерения  ( 0,1 кГц
	12
	16,8
	16,8
	16,8

	Уровень паразитной ЧМ передатчика, дБ, не более, при допустимой погрешности измерения  ( 3 дБ
	– 40
	– 40
	– 40
	– 40

	Уровень побочных излучений передатчика, мкВт, не более, при допустимой погрешности измерения  ( 3 дБ
	200
	0,25
	0,25
	0,25

	Уровень излучений передатчика в соседнем канале, мкВт, не более, при допустимой погрешности измерения  ( 3 дБ
	200
	0,5
	0,5
	0,5

	Отклонение амплитудно-частотной модуляционной характеристики (АЧМХ) передатчика от равномерной характеристики в диапазоне 300-3400 Гц, дБ,  не более
	+1,5

- 3
	+1,5

- 3
	+1,5

- 3
	+1,5

- 3


* - конкретное значение согласуется при заказе оборудования.
Параметры подключения антенно-фидерного оборудования.

Прибор работает со стандартными  антеннами соответствующего частотного диапазона (VHF или CB-диапазона) с  КСВ не хуже 1,5.

Подключение антенны к прибору осуществляется через высокочастотный разъем типа ВNC. 

Подключение внешней стационарной антенны осуществляется через кабель с волновым сопротивлением W=50 Ом произвольной длины с КСВ по входу не хуже 1,5.

Параметры питания прибора.

3.4.1. Питание прибора  осуществляется от внешнего источника бесперебойного питания 12В, 
3.4.2.Потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более…………………….…………... 45
Условия эксплуатации.

3.5.1. Прибор  сохраняет работоспособность при воздействии температуры окружающей среды от минус 10 до плюс 55 0 С.
3.5.2. Прибор сохраняет работоспособность при воздействии внешних электромагнитных помех УК2, УК3, УЭ1  второй степени жесткости по  ГОСТ Р 50009 и НПБ 57.

3.5.3. Прибор относится к классу Б по ГОСТ Р 51318.22. 

3.5.4 Качество функционирования прибора не гарантируется, если электромагнитная обстановка не соответствует условиям его эксплуатации.
Габариты и масса.
Габаритные размеры прибора


 —
125*155*50 мм.

Масса прибора  без аккумулятора

 —
не более 0,7 кг.
Транспортировка  хранение

Транспортировка прибора  должна производиться в упаковке.

Транспортирование может производиться всеми видами транспорта, кроме морского, речного и негерметизированных отсеков самолетов.

Приборы изделия должны храниться в складских помещениях на стеллажах, в упаковке завода-изготовителя. В складских помещениях, где хранятся приборы изделия, температура воздуха не должна выходить за пределы от минус  40 ºС  до  40 ºС  и относительная влажность должна быть не более  80 % .
Комплектность

В комплект поставки прибора  входят:

	Наименование изделия
	Исполнение, тип
	Кол.
	Примечание

	Объектовое оконечное устройство ОКО-3-А-01-П
	      
	1
	Версия прошивки уточняется при заказе

	Блок клавиатуры 
	PARAGON
	1
	Под заказ

	Блок индикации
	БИ-200, БИ-201  
	
	Под заказ

	Антенна
	Тип антенны уточняется при заказе
	1
	Под заказ

	Паспорт
	
	1
	

	Руководство по эксплуатации
	
	
	Поставляется на партию. 

Размещено на сайте компании: www.oko-ek-ru


Свидетельство о приёмке

Изделие ОКО-3-А-01-П     номер   __________  

соответствует установленным техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

Представитель предприятия изготовителя «ОКО» ____________    ( _____________ )

             М.П.                                                                                            Дата выпуска   _____________
Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие  изделия требованиям настоящих  ТУ,  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Гарантийный срок хранения  2  года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации  изделия  1  год с даты продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: 620072, г.Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36, тел.(343)-310-88-00.
На  изделия, эксплуатируемые с нарушением руководства по эксплуатации, гарантии предприятия-изготовителя не распространяются. Гарантии продавца указываются в гарантийном талоне.
Сведения о рекламациях

	Дата составления
	Краткое содержание
	Меры, принятые по устранению
	Подпись
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