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1 Общие сведения
Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с техническим описанием, является документом, удостоверяющим гарантированные фирмой «ОКО» технические характеристики абонентского охранного комплекта «ОКО-3-А-01-АК-210»  (далее «комплект») системы тревожной радио сигнализации «ОКО-3» (ОКОА.425624.010 ТУ).
Документ позволяет ознакомиться с устройством, работой комплекта, и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает правильную работу оборудования.

За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки по адресу:

Россия, 620072 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36. тел. (343) 310-88-00, 348-68-80.
E-mail: obralex@nexcom.ru, http: www.oko-ek.ru 

2 Назначение и состав комплекта
2.1 Назначение комплекта 
Комплект оборудования предназначен для использования в системе тревожной (охранной и пожарной) сигнализации ОКО-3 (ОКОА.425624.010).

Комплект оборудования предназначен для применения в составе систем тревожной сигнализации в качестве радиомодема, обеспечивающего прием сигналов от извещателей ОПС (охранно-пожарные извещателя) и передачу их на пульт централизованного наблюдения ОКО.

Комплект оборудования предназначен для установки внутри охраняемого помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Для  полной  адаптации  комплекта к  конкретным  условиям  эксплуатации  предусмотрена возможность изменения конфигурации и настройка комплекта непосредственно на объекте.

2.2 Состав комплекта ОКО-3-А-01-АК-210
В состав комплекта  ОКО-3-А-01-АК-210 входят:

· базовый блок (далее ББ)  ППК-210;

· блок клавиатуры (далее БК) «Paragon» фирмы «Pyronix»;

· блок индикации (далее БИ)  БИ-200 (БИ-201);
· электронные ключи iButton (или touch memory) фирмы Dallas Semiconductor;

· контактное устройство для подключения ключей «Touch Memory».

ББ ППК-210 представляет собой 8-ми шлейфовый охранный прибор, выполненный в металлическом корпусе, со встроенным радиопередатчиком.

Клавиатура «Paragon» выполнена в пластмассовом корпусе с встроенными клавишами управления, со световой и цифровой индикацией и датчиком самоохраны. 

Блок индикации БИ-200 выполнен в пластмассовом корпусе со встроенной световой и цифровой индикацией. На БИ-201 дополнительно установлен контактор для использования ключами iButton.
Возможно подключение к ББ до 4-х блоков БК и БИ, а также работа без БК и БИ.
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3 Краткие технические сведения

3.1 Структурная схема абонентского комплекта
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3.2 Базовый блок

К ББ ППК-210 подключается до 4-х блоков клавиатуры «Paragon» или БИ.

К ББ можно подключить до 8-ми охранно-пожарных шлейфов. Шлейфы могут быть пассивными или активными. К пассивному шлейфу подключаются охранно-пожарные извещатели с «релейным» выходными контактами. К активному или «токовому» шлейфу подключаются датчики, питающиеся от этого шлейфа, например: дымовые извещатели типа ИП212-26У «ДИП-У».

При программировании, можно установить время реакции на изменение состояния шлейфа и режим отработки активного состояния шлейфа: «Вход», «Проход», «Охрана», «Пожар» и др. 
Прибор может управляться по шлейфу, подключаемый к контакту «Т» к которому можно подключить: внешний переключатель «Тумблер», «Кнопку удаленного управления» (радио брелок) или внешнее контактное устройство для ввода (прикасанием) электронных ключей iButton. Количество обслуживаемых ключей - 96.
ББ может работать как самостоятельное не управляемое устройство, при этом рекомендуется применять круглосуточные режимы отработки зон шлейфов.

ББ имеет шесть пар релейных выходов N1…N6, которые используются для отключения источника питания шлейфов, установленных в активном режиме. Тип выхода – оптореле (ток не более 0,1А). 
ББ имеет три выхода для подключения внешней индикации, тревожного звукового оповещателя «сирена» и пожарного звукового оповещателя. Тип выхода – «открытый коллектор» (ток не более 0,3А).
3.3 Клавиатура «Paragon»
Связь с ББ производится по 4-х проводной линии связи.
Шлейф датчика самоохраны БК подключается к выводу «Т» ББ при условии, что данный выход не используется в режиме управления блоком (ключи, тумблер, кнопки).

Если используются несколько БК, то выходные контакты датчика самоохраны каждого БК необходимо последовательно подключить к шлейфу самоохраны БК.
БК управляется 9-ю пользователями, посредством ввода номера пользователя (цифры 0…8)  и индивидуального четырёхзначного пользовательского кода (ПИН-0…ПИН-8). Для входа в режим программирования используется восьмизначный инженерный код (первая цифра – 9, ПИН-9).

3.4 Блок индикации

Связь с ББ производится по 3-х проводной линии связи.
БИ имеет дополнительные восемь индикаторов, на которых могут индицироваться тревожные события от охранных зон или состояния режима охраны включенных разделов.
БИ целесообразно использовать при выборе управления охраной с использованием ключей iButton и при управлении большим количеством разделов.
3.5 Режимы охраны
Изменение режима охраны прибора производится с помощью ПИН кодов, вводимых на клавиатуре «Paragon», и внешнего коммутационного устройства, подключенного к контакту «Т»,    например: электронных ключей iButton фирмы Dallas Semiconductor.
 «Ночь» - режим полной охраны объекта.

Производится отработка всех шлейфов, согласно установленным режимам отработки. При включении режима «Ночь» передаётся сообщение на ЦПН о постановке на охрану 0-го раздела с указанием номера, кто инициализировал это действие (номера ПИН или ключа).

«День» - режим снятия объекта с охраны.

Отработка «охранных» шлейфов не производится, кроме «круглосуточных» шлейфов. При включении режима «День» передаётся сообщение на ЦПН о снятии с охраны с указанием номера, кто инициализировал это действие (номера ПИН или ключа).

«Частичная охрана» - это разновидность режима «День», при котором ряд охранных шлейфов могут находиться в охранном режиме.

Охранные шлейфы с режимами отработки «Вход», «Проход» и «Охрана» могут образовывать зоны частичной охраны - «Разделы». Возможное количество разделов - 8. Управление постановкой на охрану и снятия с охраны раздела, производятся пользователями, использующие ПИН коды или электронные ключи с соответствующими установленными режимами отработки (1…8). При этом на ЦПН передаются сообщения с указанием номера раздела и номера ПИН или ключа. 

Режим «Вход» - служит для организации санкционированного (без тревожного) доступа на охраняемую территорию, с целью снятия его с охраны. Для этого рекомендуется использовать шлейфы с режимами отработки «Вход», «Проход» и «Тихий Вход». Режим включается при нарушении поставленного на охрану шлейфа с режимом отработки «Вход» или при включении таймера «Тихий Вход», а затем шлейфа «Проход». Режим включается на время установленное в параметре №22. До истечения этого времени необходимо снять нарушенные шлейфы с охраны, путём ввода пользователем соответствующего ПИН кода или ключа. Если снятие с охраны не производится, то после окончания времени «Входа», произойдёт выдача всех тревожных сообщений от «входных» и «проходных» шлейфов в порядке их нарушения, но без повторов. Если до окончания времени «Входа» нарушается шлейф с режимом отработки «Охрана», то режим «Вход» выключается и также производится передача всех нарушенных шлейфов. Включение режима «Вход» индицируется звуковой и световой индикацией.

Режим «Выход» - служит при постановке на охрану всего объекта для организации времени санкционированного выхода с территории объекта охраны. Режим включается на время установленное в параметре 23. При нарушении охранных шлейфов отсчёт времени запрещается, а при восстановлении шлейфов  отсчёт времени возобновляется с начала. Включение режима индицируется звуковой и световой индикацией.
3.6 Дополнительные сведения

ББ комплекта может передавать периодический сигнал контроля работоспособности - «Суточный». Интервал передачи программируется от 10 до 2550 минут (заводское значение 1440 минуты или 24 часа).

3.7 Взаимодействие комплекта с ПЦН

Сформированные сигналы от абонентского комплекта, через сеть ретрансляторов СПИ ОКО, передаются на ПЦН, где сигналы расшифровываются и обрабатываются операторами и службой сервиса.

Радиосеть СПИ ОКО, представляет собой один или несколько симплексных радиоканалов передачи данных. В сети могут использоваться ретрансляторы, поддерживающие 4 вида ретрансляции (последовательный, приоритетный, групповой и общий). Полное описание работы СПИ ОКО рассмотрено в отдельном руководстве.
Для передачи тревожных сообщений хозяевам  абонентских комплектов, предусмотрена  передача сообщения на средства связи клиентов через Интернет, пейджинговую и сотовую сеть. 
Для тех же целей возможен вариант прямого подключения ПЦН по выделенной линии к пейджерной или сотовой системе.
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4 Основные технические характеристики

4.1 Характеристика радио передатчика базового блока
Рабочая частота – 26,945 МГц или 26,960 МГц.
Класс излучения –12КО F2D.
Скорость передачи данных – 2400 Бод.
Для обеспечения помехозащищенности передачи данных по радиоканалу предусмотрено кодирование данных циклическими кодами с использованием полинома 3-й степени.
Число радиоканалов передачи данных – 1.
Прибор обеспечивает передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения ОКО-3ПЦН непосредственно или через ретранслятор.
Основные параметры передающего тракта пульта приводятся в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование функции или параметра
	Норма

	Мощность несущей передатчика на нагрузке 50 Ом, Вт
	1,4 ( 0,6

	Девиация частоты, кГц
	2,5 ( 0,5

	Допустимое отклонение частоты от номинального значения, не более
	( 30 *10-6

	Ширина полосы частот излучения по уровню минус 30 дБ, кГц, не более, при допустимой погрешности измерения  ( 0,1 кГц
	12

	Уровень паразитной ЧМ передатчика, дБ, не более, при допустимой погрешности измерения ( 3 дБ
	-40

	Уровень побочных излучений передатчика, дБ, не более, при допустимой погрешности измерения ( 3 дБ
	-40

	Уровень излучения передатчика, дБ, не более, при допустимой погрешности измерения (  3 дБ  
	-40

	Мощность несущей передатчика на нагрузке 50 Ом при пониженном (повышенном) напряжении питания и одновременном воздействии пониженной (повышенной) температуры окружающей среды, Вт
	1,4 ( 0,6


4.2 Питание базового блока
 Питание осуществлять от сертифицированного источника постоянного тока напряжением (12 ( 1,5)В, например: СКАТ-1200Б
Ток потребления напряжением 12В:

· в режиме «Передача», мА, не более……………………………….…………………... 1000

· в «Дежурном» режиме, мА, не более…………………………………………..………… 60 

При использовании «токовых» шлейфов, отработка или замыкание этих шлейфов увеличивает ток потребления от источника тока до 60мА на каждый шлейф.

 Блок обеспечивает контроль наличия сети 220V и контроль понижения питающего напряжения ниже (9,5 ( 0,5)В. При понижении напряжении питания ниже (8 ( 0,5)В ББ выключается.
Контакт «Р» используется для контроля наличия напряжения сети ~220V источника постоянного тока. Схема подключения см. п. 12.14.5. Напряжение, подаваемое на контакт «Р», не более 30В. Напряжение (17,5 ( 0,5)В является пороговым уровнем между состоянием «Сеть отключена» и «Сеть включена». 
4.3 Питание клавиатуры и блока индикации
Питание осуществлять от источника постоянного тока напряжением (12 ( 1,5)В.

Ток потребления БК, мА, не более ………………………………………………………….… 50

Ток потребления БИ, мА, не более ...………………………………………………………..… 50
4.4 Подключение внешних средств оповещения

Контакт «S» используется для подключения внешней сирены, контакт «F» - для подключения пожарных средств оповещения, контакт «H» - для подключения внешнего устройства индикации режима работы (светодиода).

Параметры выходов «S», «F» и «H»:

· тип управляющего элемента - открытый коллектор (эмиттер общий);

· максимальное постоянное напряжение - 25В, ток нагрузки не более 0,3А.
Пример подключения представлен на блок схеме оборудования. Режимы оповещения программируются в параметре № 02 (см. п. 11.3.4). 
4.5 Линия связи с клавиатурой и блоком индикации
Связь блока клавиатуры «Paragon» с базовым блоком производится по 3-х проводной или по 4-х проводной линии связи, если используется шлейф самоохраны (контакт «Т»).
Связь блока индикации БИ с базовым блоком производится по 3-х проводной линии связи.

Линия связи подключается к контактам «К2» и «-» (см. п. 12.14.3).

Параметры линии связи:

· сопротивление, Ом, не более ……………….....................…............................………..  100

· ёмкость, мкФ, не более ………………................................................................………..  0,1

· длина, м, не более …………………………………………………………………...….... 100

4.6 Условия эксплуатации

Прибор относиться к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997 и соответствует:

· группе исполнения С3 по устойчивости к воздействию температуры (от -10 до +500 С) и влажности (до 95% при 350 С);

· группе исполнения L1 (места, защищенные от вибраций высокой частоты) по устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты;

· требованию устойчивости к одиночным механическим ударам.

Прибор сохраняет работоспособность:

· при воздействии электрических импульсов в цепи питания (значение степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2);

· при воздействии электростатических разрядов (значение степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2).

Уровень индустриальных помех, создаваемых прибором не должен превышать нижеуказанных значений по ГОСТ Р 50009.

Индукция ИРП в провода и в проводящие конструкции в диапазоне 0,5…5 МГц
не более 55 дБ.

Излучение ИРП в пространство за пределами рабочего диапазона в диапазоне 30…150 МГц не более 40 дБ на расстоянии 3м.
4.7 Габариты и масса блоков

Блок ППК-210выполнен в металлическом корпусе.

· Габаритные размеры: 





—
155 × 125 × 45 мм
· Масса без аккумуляторной батареи



—
не более  1,0 кг

Блок клавиатуры «Paragon» выполнен в пластиковом корпусе.

· Габаритные размеры: 





—
125 × 65 × 25 мм
· Масса







—
не более  0,2 кг
5 Описание шлейфов

5.1 Общая характеристика
 К ББ можно подключить 8 охранно-пожарных шлейфов.

Все шлейфы пассивные (заводская установка), но их можно перевести в активный (токовый) режим. Выбор типа шлейфа производится при программировании установкой параметра №05 и установкой соответствующих перемычек на плате ББ (см. п. 11.4.5).
К пассивному шлейфу подключаются охранно-пожарные извещатели с «релейными» выходными контактами.

К активному (токовому) шлейфу подключаются датчики, питающиеся от этого шлейфа, например: дымовые извещатели типа ИП212-26У «ДИП-У».

Микроконтроллер ББ различает 4 состояния шлейфа:
· два состояния «авария» шлейфа - короткое замыкание и обрыв;

· пассивное состояние «норма»;

· активное состояние «тревога».
При установке перемычки «Е2/4» (см. п. 11.4.5) состояние «обрыв» пассивного шлейфа воспринимается как активное состояние «тревога».

При программировании можно установить один из десяти режимов отработки активного состояния шлейфа, а также установить время реагирования (реакцию) микроконтроллера на изменения сопротивления шлейфа. Режим отработки и реакция шлейфа программируются для каждого шлейфа, параметры №№ 14…21.
5.2 Параметры пассивного шлейфа
К пассивному шлейфу подключаются охранно-пожарные извещатели с «релейными» выходными контактами.
Характеристики пассивного шлейфа: 

· сопротивление провода шлейфа без учета выносного резистора, Ом ……. не более 100

· минимальное сопротивление утечки линии, кОм ………………………….. не менее  20

· сопротивление выносного резистора шлейфа, кОм  ……………………….………  2…3

· сопротивление резистора, шунтирующего выходы извещателя, кОм  …………..…  7,5

· время реакции на изменение состояния шлейфов, сек………………..… от 0,016…..до 4
Программа блока фиксирует три диапазона изменения сопротивления резистора, подключенного к шлейфу. Граничные значения сопротивления резистора при питании 12В (10В), в кОм:

· значение границы «короткое замыкание - норма» шлейфа, менее ……..……..…..  1 (1,5)
· значение границы «норма - тревога» шлейфа ……………………………….…..... 5,3 (5,5)
· значение границы «тревога - обрыва» шлейфа, более  ……………………….....… 37 (30)
5.3 Параметры токового шлейфа
При использовании активного «токового» режима шлейфа, микроконтроллер контролирует ток, проходящий по этим шлейфам.

Например: при тревожной отработке дымового извещателя ИП212, подключенного к шлейфу, уменьшается сопротивление и увеличивается ток потребления этого извещателя.
Для выключения извещателя необходимо кратковременного (на 2…4сек) отключить напряжения питания этого «токового» шлейфа. Для этого используются оптоэлектронные реле: контакты реле «N1» для 1…3-го шлейфа и контакты реле «N2» …. «N6» соответственно для 4…8-го шлейфов. Рекомендуется использовать «токовые» шлейфы со старших номеров, т.к. для шлейфов «Z1»… «Z3» используются общее реле «N1» (см. п. 12.14.4).
При замыкании «токового» шлейфа также производится отключение питания соответствующего шлейфа. На время выключения питания контроль соответствующего шлейфа не производится. При уменьшении напряжения питания ниже (9,5 ( 0,5)В контроль шлейфов не производится.

Характеристики активного пассивного шлейфа:
· напряжение питания шлейфа, В  ….…………………….………………...………. 10…12
· сопротивление провода шлейфа без учета выносного резистора, Ом, не более  ….. 100
· минимальное сопротивление утечки линии, кОм, не более ………………………….. 50
· сопротивление выносного резистора шлейфа, кОм  ……………………………….. 2…3
· время реакции на изменение диапазона сопротивления шлейфов, сек………… 0,05...4
· время размыкания контактов реле для отключения питания, сек  …………….......... 3,5
Программа блока фиксирует три диапазона изменения тока шлейфа. Граничные значения тока шлейфа при питании 12В (10В), в мА (20%):

· значение границы «короткое замыкание - норма» шлейфа, более  ………...……..…  30
· значение границы «норма - тревога» шлейфа …....……………………………..... 12 (15)
· значение границы «тревога - обрыв» шлейфа, менее …..…………………………... 3 (4)
5.4 Режимы отработки шлейфов
Для адаптации прибора к конкретным условиям ОПС можно выбрать 10 режимов отработки шлейфов. Коды режима отработки шлейфов приводятся в таблице 2.

Таблица 2.


	Код режима отработки 
	Наименование
	Описание

	0
	«Авария»
	см. п.5.4.4

	1
	«Входной»
	см. п.5.4.5

	2
	«Проходной»
	см. п.5.4.6

	3
	«Охранный»
	см. п.5.4.7

	4
	«24-часовой»
	см. п.5.4.8

	5
	«ШВК/ШРВК»
	см. п.5.4.9

	6
	«Задержка Входа»
	см. п.5.4.10

	7
	«Пожар/Пожар-2»
	см. п.5.4.11

	8
	«Пожар/Авария»
	см. п.5.4.12

	9
	передача сообщения «Вызов Хозяина / Прибытие ГБР»
	см. п.5.4.13


Как правило, все охранные датчики (извещатели) имеют нормально-замкнутое реле, к контактам которых подключается шлейф. При отработке датчиком нарушения (тревоги), контакты реле размыкаются, извещая охранный прибор о тревожной сработке.
Замыкание шлейфа является аварийным состоянием (кроме отдельных случаев) и извещается передачей на ПЦН инженерного сообщения «Авария», если данный шлейф снят с охраны, или тревожного сообщения «Тревога», если шлейф находится на охране. 
Режим отработки «Авария».

Круглосуточный режим предназначен для организации передачи инженерного сообщения о неисправности шлейфа.

Режим отработки «Вход».

Охранный режим предназначен для организации входа на охраняемый объект с целью снятия его с охраны. Тревожная отработка в данном режиме  вызывает включение режима «Вход» на время установленное в параметре 22. Необходимо до истечения времени «Входа» снять этот шлейф с охраны, иначе после окончания времени произойдёт выдача тревожного сообщения:

· в протоколе «ОКО-1» - «Тревога зона Х»;
· в протоколе «ОКО-2» - «Тревога зоны входа/выхода Х», где «Х» - номер шлейфа.
Режим отработки «Проход».

Охранный режим предназначен для организации пути прохода по территории охраняемого объекта от входной двери до блока управления, где производится снятия объекта с охраны. Для прохода без тревоги в режиме охраны необходимо не нарушать этот до отработки шлейфа произвести включение таймера «Вход», иначе произойдёт немедленная передача тревожного сообщения. Включение таймера «Вход» производится другим шлейфом с режимом отработки «Вход» или с режимом «Задержка Входа». Необходимо до истечения времени «Входа» снять этот шлейф с охраны, иначе после окончания времени производится выдача тревожного сообщения:

· в протоколе «ОКО-1» - «Тревога зона Х»;

· в протоколе «ОКО-2» - «Тревога зоны входа/выхода Х», где «Х» - номер шлейфа.
Режим отработки «Охрана».

Режим предназначен для подключения охранных извещателей. Тревожная отработка в режиме охраны вызывает немедленную передачу тревожного сообщения «Тревога Зоны Х», где «Х» - номер шлейфа. 
Режим отработки «24 ч. Охрана».

Режим предназначен для подключения охранных извещателей, требующих круглосуточный контроль, например: датчики самоохраны приборов ОПС и охранных видеокамер.

Обрыв или замыкание шлейфа вызывает немедленную передачу тревожного сообщения «Тревога зона Х», где «Х» - номер шлейфа.
Режим отработки «ШВК/ШРВК».

Режим предназначен для подключения  вызывных кнопок, работающих на размыкание (ШВК) или на замыкание (ШРВК). Тревожная отработка вызывает немедленную передачу тревожного сообщения:

· в протоколе «ОКО-1» - «Тревога ШВК (ШРВК)»;

· в протоколе «ОКО-2» - «Тревога ШВК (ШРВК) зона Х», где  «Х» - номер шлейфа.
Режим отработки «Пожар/Авария».

Режим предназначен для подключения пожарных извещателей. Тревожная отработка немедленно вызывает передачу тревожного сообщения «Пожар зона Х», где «Х» - номер шлейфа.

При замыкании пассивного шлейфа или при замыкании/обрыве активного «токового» шлейфа, вызывает немедленную передачу тревожного сообщения «Авария пожарного шлейфа зона Х», где «Х» - номер шлейфа.
Режим отработки «Пожар/Пожар-2».

Режим предназначен для подключения двух типов пожарных извещателей. Например, для токового шлейфа: дымовые активные датчики ДИП совместно с ручным пожарным извещателем ИПР. Тревожная отработка немедленно вызывает передачу тревожного сообщения «Пожар зона Х», где «Х» - номер шлейфа. При замыкании пассивного шлейфа или обрыве активного «токового» шлейфа, вызывает немедленную передачу тревожного сообщения «Пожар 2 зона Х». При замыкании активного «токового» шлейфа, вызывает немедленную передачу тревожного сообщения «Авария пожарного шлейфа зона Х».
Режим отработки «Задержка Входа».

Режим предназначен для включения таймера «Вход» в режиме полной охраны на время значения параметра №22. Данный режим используется для создания бесшумного входа на охраняемый объект с использованием охранного шлейфа с режимом «Проход» и кнопки дистанционного управления (радио-брелка), которая подключается к шлейфу «Задержка входа».

Перед входом на охраняемый объект необходимо нажать на кнопку брелка, т.е. включить таймер «Вход», который блокирует на время отработку шлейфа «Проход». При нерегламентированном входе на охраняемый объект, т.е. без включения таймера «Вход», передача тревожного сообщения от шлейфа «Проход» производится мгновенно. Если во время работы таймера «Вход» не было нарушений «входных/проходных» шлейфов, то включение режима «Вход» не происходит и передача тревожного сообщения не производится.

Режим отработки «Вызов Хозяина / Прибытие ГБР».

Режим предназначен для незамедлительной передачи на ПЦН радио сообщения «Вызов Хозяина» при обрыве шлейфа и сообщения «Прибытие ГБР» при замыкании шлейфа. 
5.5 Блокировка шлейфов

Для уменьшения загрузки радио эфира при частой передаче одного и того же тревожного сообщения предусмотрена процедура блокировки передачи данных сообщений. Эта процедура реализована для всех шлейфов блока. Блокировка включается после передачи пяти тревожных сообщений за короткий отрезок времени. Блокировка выключается через 4 мин после последнего сообщения и при условии восстановления шлейфа (состояние шлейфа «норма»).
Алгоритм процедуры блокировки:

Каждая тревожная отработка вызывает проверку счётчика «количество передач» (СП) этого сообщения: 

· если значение СП меньше 6, то значение СП увеличивается на 1, включается таймер «проверка состояния шлейфа» (ТПСШ) на 30 сек и производится передача «тревожного» сообщения (СП < 6, то СП=СП+1  и  ТПСШ=30 сек);

· если значение СП = 6, то включается ТПСШ на 4 мин, при этом если блокировка данного шлейфа не была включена, то блокировка включается и передаётся сообщение «Блокировка шлейфа».

По окончании работы таймера ТПСШ проверяется состояние соответствующего шлейфа:

· наличие тревожного состояния равнозначно тревожной отработке;

· отсутствие активного состояния вызывает выключение таймера ТПСШ и сброс счётчика СП, при этом, если данный шлейф был заблокирован, то его блокировка выключается и передаётся сообщение «Восстановление шлейфа», а при отсутствии других «заблокированных» шлейфов, передаётся сообщение «Все шлейфы восстановлены».

При длительной блокировке какого-либо шлейфа, например при обрыве шлейфа, производится напоминание о блокировке, путём повторной передачи сообщения «Блокировка шлейфа» (через 30мин).
Оперативное выключение всех заблокированных тревожных сообщений производится при постановке прибора в режим охраны. При выключении блокировки производится передача сообщения «Восстановление шлейфа».

6 Использование клавиатуры «Paragon»
6.1 Основные сведения

Постановка на охрану и снятие с охраны прибора, а также изменение параметров прибора производится с помощью блока клавиатуры «Paragon». Можно подключить к ББ до 4-х БК.

Клавиатура «Paragon» является пассивным устройством, т.е. клавиатура не имеет постоянных циклов «запрос-ответ» и команд подтверждения о приёме кодового сообщения.

Например: при нажатии на клавишу клавиатуры по линии связи в базовый блок передаётся кодовая посылка, соответствующая этой нажатой клавише. Но если в этот момент микроконтроллер ББ передаёт какое-либо радиосообщение, то приём кода клавиши не производится.
Контроль линии связи клавиатуры с базовым блоком может осуществляться только с использованием шлейфа самоохраны (вывод «Т») или «круглосуточным» охранным шлейфом. 

6.2 Использование ПИН кодов
Аббревиатура ПИН расшифровывается как Персональный Идентификационный Номер.

Прибор может управляться пользователями, посредством ввода четырёхзначного пользовательского кода ПИН. Количество пользовательских кодов - 9 (ПИН-0… ПИН-8). 
Изменение параметров прибора производится с помощью клавиатуры. Для входа в режим программирования используется восьмизначный инженерный код ПИН-9 (см. п. 11.2).

Перед набором кода необходимо ввести цифру (0…9) номера пользователя, при чём цифра «0» для главного пользователя, «1»… «8» – для простых пользователей, «9» – для инженера.
Режимы отработки ПИН-1… ПИН-8 устанавливаются сервисным инженером при программировании прибора. Режим отработки ПИН-0 не изменяется и соответствует режиму «Полная постановка / снятие» (0).

После ввода ПИН кода, простыми пользователями (1…8), производится отработка этого кода, согласно соответствующему параметру №№61…68 (см. табл.5 в п. 11.3.1). 

Главный пользователь (ПИН-0) может производить полную постановку на охрану и полное снятие с охраны прибора, а также, при параметре №01/1=0, производить установку ПИН-1… ПИН-8, сброс и просмотр их режима отработки. 

После ввода первой цифры (0…8) номера ПИН, на цифровом индикаторе могут отображаться следующие знаки:
· «С» - обозначающий, что прибор или раздел Снят с охраны (разрешён вход на объект);
· «П» - обозначающий, что прибор или раздел Поставлен на охрану (надо снять объект);

· «F» - обозначающий, что код режима отработки этого ПИНа имеет значения от10 до 15;
· «-» - обозначающий, что код режима отработки имеет не корректное значение (>15).

По умолчанию, изменять свой ПИН код простые пользователи (1…8) не могут, но при установке параметра №01/1=1 эта функция разрешается. При включении параметра №01/0=1 изменение ПИН кода пользователями запрещается.

Предусмотрена защита от подбора ПИН кода.

При подборе кода в режиме «Ночь» передаётся тревожное сообщение «Тихая тревога», которое можно запретить включением параметра №00/1=1. Блокировка ввода ПИН производится на 30сек после 20 нажатий на клавиши. При ошибке ввода кода следующий ввод начинать с клавиши 
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.
6.3 Изменение ПИН кодов

Изменение инженерного ПИН-9 кода производится только в режиме программирования (параметры №35, №36)

Для изменения пользовательского кода ПИН-Х (где Х – номер пользователя 0…8) необходимо произвести следующие действия:
· нажать на кнопку 
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;

· не позднее 10 сек от первого нажатия, нажать на кнопку 
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…
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 (Х - номер пользователя), при этом загорится соответствующая цифра на индикаторе; 
· при значении параметра №01/1=0, ввести 4-е цифры ПИН-0, а при значении параметра №01/1=1, ввести 4-е цифры ПИН-Х, при этом включится знак 
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 на индикаторе; 
· дважды ввести новое значение четырёхзначного кода, при нажатии будут загораться цифры кода на цифровом индикаторе;

· нажать на кнопку 
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 для ввода записи нового пользовательского кода или любую другую для отказа изменения данного кода.
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  Для запрета изменения ПИН кодов необходимо установить параметр №01/0=1.
6.4 Просмотр состояния и выключение ПИН кодов 
Просмотр состояния и выключение ПИН-1…ПИН-8 производится главным пользователем ПИН-0 при сброшенном параметре №01/1=0. Выключить ПИН-0 невозможно. При утере (забыли) ПИН-0 восстановить его значение не возможно и потребуется вмешательство сервисного инженера для установки заводского значения кода (см. табл.5, команда №96). 
Просмотр состояния пользовательских кодов.
 Для просмотра списка включенных пользовательских кодов 1…8 и их режима отработки необходимо произвести следующие действия:
· нажать на клавиатуре на кнопку 
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, а затем нажать на цифру 9;

· ввести 4-е цифры ПИН-0, при этом на индикаторе включится знак 
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;

· нажатием на кнопки 
[image: image16.png]


 … 
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, выбирают номер пользовательского кода, при этом на индикаторе выводится режим отработки кода;
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 - выход из режима просмотра.

Выключение ПИН-1… ПИН-8.
Для выключения пользовательского кода необходимо в режиме «День» выполнить следующие операции:

· нажать на клавиатуре на кнопку 
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, а затем нажать на цифру 9;

· ввести 4-е цифры ПИН-0, при этом включится индикатор «У» и прозвучит сигнал «O’KEY»;

· ввести цифру номера пользовательского кода (1…8), который хотите выключить, при этом на индикаторе выводится код режима отработки или знак 
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 при отсутствии кода;

· нажать на клавиатуре кнопку 
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 для выключения выбранного кода пользователя или на кнопку 
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 для отмены выключения кода. 
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Выключение всех ПИН-1… ПИН-8.

Для быстрого удаления  всех пользовательских кодов  с 1 по 8 необходимо произвести следующие действия:

· нажать на клавиатуре на кнопку 
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, а затем нажать на цифру 9;

· ввести 4-е цифры ПИН-0, при этом включится индикатор «У» и прозвучит сигнал «O’KEY»;

· ввести цифру 9, при этом на индикаторе выводится знак 
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;

· нажать на клавиатуре кнопку 
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 для выключения кодов пользователя или на кнопку 
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 для отмены выключения кодов.
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6.5 Просмотр режима охраны

Индикатор «DAY» на клавиатуре горит в режиме снятия с охраны всего прибора или хотя бы одного раздела. 
Если значение режима отработки ПИН кода установлено в пределах 0…9, то при вводе первой цифры номера ПИН, на цифровом индикаторе клавиатуры отображаются: 
· знак «С», если весь прибор или соответствующий раздел Снят с охраны;

· знак «П», если весь прибор или соответствующий раздел Постановлен на охрану.
6.6 Индикация текущих тревожных событий

На светодиодных индикаторах фиксируются тревожные сообщения и состояние прибора:
· «SUPPLY» - всегда горит при включении питания БК;
· «DAY» - горит в режиме снятия с охраны;
· «ALARM» - горит после передачи тревожного сообщения от шлейфов ББ;
· «TAMPER» - горит при тревожном нарушении датчика самоохраны ББ или БК;
· «P.A.» - горит после передачи тревожного сообщения о «Тихой тревоге» и от шлейфов «тревожных кнопок»;
· «FIRE» - горит после передачи пожарного сообщения от шлейфов ББ;
· «FAULT» - горит при аварии шлейфа;
· «CHIME» - используется в режиме программирования.
Набор пользовательского кода в режиме «День» сбрасывает всю тревожную индикацию.

Автоматический сброс тревожной индикации производится в снятом с охраны режиме через 15мин от последнего тревожного события при условии включения параметра №01/5=1.

Оперативный сброс тревожной индикации инженером службы сервиса, незнающий пользовательский код, можно произвести двумя способами:

· на плате управления ББ кратковременно нажать на кнопку «КСВ»;

· на клавиатуре ввести 5 цифр инженерного кода и нажать на кнопку 
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, при этом включается звуковой сигнала «O’KEY».
7 Использование блока индикации

Блок БИ-200 целесообразно использовать при выборе управления охраной ключами iButton и при управлении большим количеством разделов.
Применение БИ позволяет отказаться от использования БК при этом уменьшается цена комплекта и увеличивается защищенность, т.к. нет возможности для перепрограммирования прибора.
При использовании ключей iButton целесообразно применение модифицированного блока индикации БИ-201 со встроенным контактором.
БИ используется для светозвуковой индикации режимов работы, тревожных извещений и состояния шлейфов блока БР.
Схема подключения блока БИ приведена в п. 12.14.3.
Четыре светодиодных индикатора отображают основные режимы и состояние ББ:

· «Питание» - индикатор включения питания;

· «Охрана» - индикатор включения режима полной охраны (обратный «DAY)»;
· «Пожар» - индикатор тревожного оповещения при пожаре («FIRE»);
· «Авария» - индикатор горит при аварии шлейфа («FAULT»).

Цифровой индикатор БИ работает аналогично индикатору БК.

Группа из восьми индикаторов «Зона» отображает информацию в зависимости от установленных параметров:

· при запрете «Разделов» (параметр №00/2=0) группа из восьми индикаторов «Зона» отображает тревожные события от соответствующих шлейфов;

· при разрешении управления «Разделами» (параметр №00/2=1) и сброшенном параметре №00/4=0 - отображает режимы охраны восьми разделов;
· при разрешении управления «Разделами» (параметр №00/2=1) и установленном параметре №00/4=1 - отображает режимы охраны восьми шлейфов (горят шлейфы, находящиеся на охране).

· при разрешении управления «Разделами» (параметр №00/2=1) можно разрешить кратковременное отображение тревожных событий от шлейфов (период 4сек, длительности менее 1сек).
 Сброс тревожной индикации производится одновременно со сбросом индикации на БК    (см. п. 6.6). 
Блок БИ содержит два выхода для подключения внешних оповещателей:
· выход «S» используется для подключения внешней сирены и активен (открыт) при наличии тревожной индикации на БК или БИ;
· выход «Н» используется для подключения внешней световой индикации режима охраны и активен (открыт) в режиме полной охраны.
8 Использование электронных ключей iButton
8.1 Основные сведения

В последнее время широкое распространение получили замки, ключом к которым является электронная таблетка iButton (или touch memory) фирмы Dallas Semiconductor. Такие замки используются во многих учреждениях, а также на дверях подъездов. Кроме того, ключи iButton часто применяются для расчетов на автозаправочных станциях и в других местах. Таким образом, у многих уже есть ключи iButton. Поэтому при проектировании охранного прибора были выбраны ключи iButton, как надёжные, дешёвые и широко распространенные, при этом рационально использовать уже имеющиеся у пользователя ключи.
Прибор может управляться с использованием электронных ключей iButton. Программа микроконтроллера позволяет работать с любыми типами ключей, так как используется только записанный в ПЗУ iButton серийный номер, который есть в любом типе.
При использовании ключей, можно отказаться от использования клавиатуры и подключать её только на время изменения параметров прибора в режиме программирования.

При этом на наружной стороне входной двери располагаются контактор, к которому прикасаются ключами iButton, и светодиод режима охраны (подключаемый к выходу «Н»). Возможно использование контактора, установленного на блоке индикации БИ-201.
Самым дешевым типом ключей iButton является - DS1990A. Количество ключей 96 шт.
Максимальное время опознавания около 1сек.

Архив ключей храниться в энергонезависимой памяти микроконтроллера базового блока. Память архива поделёна на 96 частей, по количеству ключей. Каждая часть памяти соответствует конкретному номеру ключа (00,01,02,03…95) и хранит параметры ключа: серийный номер ключа, записанный в ПЗУ ключа фирмой производителем, и код режима отработки, который устанавливается при установке ключа. Один ключ может занимать только один номер архива.
При касании ключом контактора, происходит считывание серийного номера ключа и поиск его в архиве. Если ключ записан в архиве, то производится его отработка, согласно установленному режиму этого ключа. Коды режимов отработки аналогичны ПИН кодам клавиатуры и приведены в таблице 3.
Ключ с номером «00» называется «Мастер» ключ и используется только для установки и стирания ключей в архиве.
Предусмотрена защита от подбора ключа.

После 20 попыток ввода «чужого» ключа анализ ввода запрещается на 30сек, при этом в режиме «Ночь» передаётся тревожное сообщение «Тихая тревога», если параметр №00/1=0.
8.2 Подготовка к использованию ключей
Для использования ключей необходимо: 
· в инженерном режиме установить параметр №00/5=1;
· от контакта «Т» отключить все шлейфы, идущие к БК (тампер БК);

· на плате управления ББ удалить перемычку J2 (см. п. 12.14.1);
· к контактам «Т» и «-» подключить шлейф длиной не более 100м с контактором на конце (контактор может находиться на блоке индикации БИ-201;
· если на контакторе находится светодиодный индикатор, то его подключают к выводу «Н» базового блока.
8.3 Установка ключей
В приборе предусмотрено два режима установки (записи и удаления) ключей в архиве:
· «инженерный» режим производится сервисным инженером с применением клавиатуры;

· режим установки с применением «Мастер» ключа. 
Установки ключа в «инженерном» режиме производится строго с указанным номером ключа в архиве (00…95).
Установки ключа с применением «Мастер» ключа производится автоматически в первый свободный номер архива. Поиск свободного номера производится от меньшего номера к большему номеру архива. Для разрешения этого режима установки необходимо включить параметр №00/6=1.
Если при установке нового ключа, окажется, что этот ключ уже записан в архиве, то при сброшенном параметре №00/7=0, блок откажется программировать этого ключа. Если этот         параметр установлен (№00/7=1), то блок сотрёт этот ключ из архива, после чего его можно вновь установить. Таким образом, параметр №00/7 служит для защиты от случайного удаления установленных в архиве ключей.
8.4  «Инженерный» режим установки
«Инженерный» режим установки производится сервисным инженером и позволяет устанавливать или удалять конкретный (с заданным номером) ключ архива, а также просматривать и устанавливать режимы отработки ключей.
Пример процедуры внесения изменений ключа см. в разделе 12.13, пример 5.
Пример процедуры стирания всего архива ключей см. в разделе 12.13, пример 5.

8.5  Установка «Мастер» ключом
Для работы данного режима должны быть  установлены параметры №00/5=1 и №00/6=1.
Режим установки основан на использовании ключа под номером 00, называемый «Мастер» ключ, и может использоваться при отключенной клавиатуре. 
Достоинство этого режима – простота установки (удаления) ключей, недостаток – отсутствует выбор режима отработки ключа при установке нового ключа, т.к. код режима отработки записывается автоматически и имеет значение установленное в параметре №60, и невозможность удаления из архива конкретного ключа при его потере. В этом случае придётся очистить весь архив, а затем заново произвести установку всех ключей. 
При потере «Мастер ключа» включение данного режима невозможно, придётся воспользоваться «инженерным» режимом установки с помощью БК.
Установка «Мастер» ключа
Установить или стереть «Мастер» ключ можно только в «инженерном» режиме с помощью клавиатуры.

Стирание всего списка ключей 
Для разрешения удаления всего списка ключей необходимо установить параметр №00/7=1. «Мастер» ключ не удаляется. Процедура удаления следующая:
· установить «Мастер» ключ в контакторе, при этом на БК должен включиться короткий звуковой сигнал «O’KEY» и индикатор «У»;

· удерживать ключ в контакторе, через 10 секунд должен включиться звуковой сигнал «Ошибка» и погаснет цифровой индикатор, архив ключей удалён.
· проверить ключи на удалёние из списка, для этого проверяют включение звукового сигнала «Ошибка» при касании к контактору ключами, которые раннее были рабочими.
Установка и удаление пользовательских ключей
Для включения режима установки пользовательских ключей необходимо:

· прикоснутся «Мастер ключом» к контактору, при этом должен включиться цифровой индикатор «У» и короткий звуковой сигнал «O’KEY»; 

· прикоснутся новым ключом к контактору;

· если при этом включился короткий звуковой сигнал «O’KEY», то этот ключ установился в архиве;

· если включился звуковой сигнал «Ошибка», то этот ключ уже установлен в архиве, при этом если включен параметр №00/7=1, то этот ключ был только что удалён из архива.
После установки или стирания пользовательских ключей, необходимо выйти из режима установки ключей. Для этого необходимо повторно коснуться «Мастер ключом» к контактору, при этом должен включиться звуковой сигнал «Ошибка» и цифровой индикатор погаснет.


 Если в режиме установки не прикасаться ключами к контактору в течение одной минуты, то произойдёт автоматический выход из режима установки.
«Мастер» ключ необходимо замаркировать и оберегать от потери! При необходимости инженер группы сервиса может запретить этот режим установки путём очистки из буфера нулевого ключа.
8.6 Использование Proximity-карт стандарта EM-Marine
Прибор позволяет совместное использование ключей iButton и устройств бесконтактного считывания Proximity-карт стандарта EM-Marine. Например: считыватель бесконтактных карт «Matrix-II», фирмы ООО «Пульсар-Телеком».
Устройство считывания Proximity-карт должно иметь выходной контакт передачи считанного кода карты в формате кода Dallas Touch Memory. Этот контакт подключается к контакту «Т» прибора.
Возможно, потребуется установка параметра №00/6=1, при этом следует учитывать, что предельная длина линии связи от устройства считывания до прибора (контакта «Т») уменьшится со ста до двадцати метров.
9 Режимы отработки ПИН и ключей

Коды режимов отработки ПИН кода и ключей iButton приводятся в таблице 3.

Таблица 3.      

	Код режима отработки
	Индикация
	Наименование 
	Описание

	0
	0
	Полное управление
	см. п. 9.1.2

	1
	1
	Управление разделом 1   
	см. п. 9.1.3

	2
	2
	Управление разделом 2
	

	3
	3
	Управление разделом 3
	

	4
	4
	Управление разделом 4
	

	5
	5
	Управление разделом 5
	

	6
	6
	Управление разделом 6
	

	7
	7
	Управление разделом 7
	

	8
	8
	Управление разделом 8
	

	9
	9
	Полная постановка
	см. п. 9.1.4

	10
	A
	«Тихий Вход»
	см. п. 9.1.5

	11
	b
	«Суточный»
	см. п. 9.1.6

	12
	C
	«Тихая тревога»
	см. п. 9.1.7

	13
	d
	«Прибытие ГБР»
	см. п. 9.1.8

	14
	E
	«Вызов хозяина»
	см. п. 9.1.9

	15
	F
	включение звука «ОК»
	


Режим «Полное (общее) управление» используется для постановки на охрану и снятия с охраны всего прибора или всех его разделов.

Режим «Управление разделом Х», где Х – номер раздела (1…8) используется для управления постановкой на охрану и снятия с охраны раздела частичной охраны.

Режим «Полная (общее) постановка» используется только для постановки на охрану всего прибора или всех его разделов.

Режим «Тихий Вход» используется для включения таймера «Тихий Вход».

Режим «Суточный» используется для передачи на ПЦН одноимённого контрольного сообщения.

Режим «Тихая тревога» используется для передачи на ПЦН одноимённого тревожного сообщения.

Режим «Прибытие ГБР» используется для передачи на ПЦН одноимённого служебного сообщения.

Режим «Вызов хозяина» используется для передачи на ПЦН одноимённого служебного сообщения.

10 Управление охранными режимами
10.1 Основные сведения
Охранный комплект позволяет организовать различные конфигурации санкционированного доступа к устройству управления охранным режимом, например:

· путь проходит по территории охраняемого объекта до устройства управления, при этом входные двери контролирует шлейф с режимом отработки «Вход», а дальнейший проход, если необходимо, контролируют шлейфы с режимом отработки «Проход»;
· путь проходит по территории охраняемого объекта до устройства управления контролируется шлейфами с режимом «Проход», но перед входом на объект необходимо включить таймер «Тихий Вход» с помощью ключа iButton или радио-брелка, подключенного к шлейфу, при этом режим отработки ключа и шлейфа - «Тихий Вход»;
· управление производится за территорией охранных зон объекта, целесообразно использовать вандала устойчивый контактор с ключами iButton;

· управление разделами, используя ПИН (1…8) на клавиатуре, расположенной внутри охранной зоны, которая снята с охраны за территорией объекта с помощью ключа.

Режимы охраны прибора описаны п. 3.5.

Управление режимом охраны производится с помощью клавиатуры и внешнего коммутационного устройства, подключаемого к выводу «Т».
В зависимости от значения параметров №00/5…№00/7 (см. п. 11.3.2) можно выбрать следующие внешние устройства управления:
· контактор для подключения электронных ключей iButton;

· тумблер;

· кнопка.
Управление ключами iButton производится путём касания ключа к контактору.

Управление с помощью клавиатуры производится пользователем путём ввода ПИН кода. 

Используя контактное устройство типа «тумблер» или «кнопка» можно производить только полную (общую) постановку на охрану и снятие с охраны прибора. 

Для управления режима охраны ПИН кодами или ключами iButton, их код режима отработки должен иметь следующие значения:

· 0 – «Полная постановка и снятие»;

· 1…8 – «Полная постановка и снятие» (параметры №00/2=0 и №00/3=1);
· 1…8 – управление соответствующими разделами (параметр №00/2=1);

· 9 – «Полная постановка» (в место снятия производится передача сообщения «Тихая тревога»).

Режим отработки ПИН-0 всегда «Полная постановка» и снятие».
Снятие с охраны ПИН кодом или ключом с режимом отработки «Полная постановка» (9) не производится и если параметр №00/1=0, то передаётся тревожное сообщение «Тихая тревога».
 При включенном параметре №00/2=1, «охранные» шлейфы с режимами отработки «Вход», «Проход» и «Охрана» могут образовывать зоны частичной охраны - «Разделы».

Возможное количество разделов - 8. Управление разделами производится ПИН и ключами со значением режима отработки 1…8.
10.2 Сообщения «Постановка» и «Снятие»
Постановка на охрану или снятие с охраны сопровождается передачей радиосообщения «Постановка №Х, раздел Y» или «Снятие №Х, раздел Y», где Х – номер пользователя, а Y- номер раздела. При Х=0 - нулевой номер пользователя не отображается.
Y- номер раздела равен:

· 0 – в  протоколе «ОКО-1»;

· 0 – в протоколе «ОКО-2» при запрете работы с разделами (параметр №00/2=0);

· 0 – при полной постановке на охрану;

· 0 – при снятии с охраны контактным устройством (тумблер, кнопка), ПИН-0 и другим ПИН кодом или ключом iButton, с режимом отработки 0;

· 1…8 – в протоколе «ОКО-2» при разрешении работы с разделами (параметр №00/2=1) и соответствует режиму отработки ПИН кода или ключа iButton (0…8).
В протоколе ОКО-1 при запрете «Разделов» (параметр №00/2=0) значение номера пользователя (Х) имеет значения:

· 0…8 и соответствует номеру пользователя ПИН;

· 0 соответствует контактному устройству типа тумблер или кнопка;

· 8 соответствует любому ключу iButton.
В протоколе ОКО-1 при разрешении «Разделов» (параметр №00/2=1) значение номера пользователя (Х) имеет значения:

· 0 при общей постановке на охрану или снятии с охраны прибора;

· 1…8  при постановке или снятии соответствующего раздела.

В протоколе ОКО-2 значения номера пользователя (Х) имеет следующие значения:

· 0…8 и соответствует номеру пользователя ПИН;

· 100 и соответствует контактному устройству типа тумблер или кнопка;

· 101…195 и соответствует номеру ключей iButton (100+N,  где N номер ключа 01…95).
10.3 Снятие с охраны
Рассмотрим типичный пример: снятия с охраны производится на территории охраняемого объекта. Для организации пути прохода по территории охраняемого объекта от входной двери до устройства управления, с целью снятия его с охраны, используются «входные» шлейфы с режимом отработки «Входной» и «Проходной».
При входе на объект, нарушается шлейф с режимом отработки «Вход», который включает режим «Вход» на время, определяемое параметром №22. В режиме «Вход» откладывается передача тревожных сообщений от всех нарушенных «входных» шлейфов. Необходимо до окончания времени работы режима снять объект (или раздел) с охраны. Для этого необходимо в зависимости от устройства управления выполнить следующие действие:

· ввести на клавиатуре 5 цифр ПИН кода с кодом режима отработки 0… 8;

· прикоснутся к контактору ключом с кодом режима отработки 0… 8;
· переключить тумблер в положение «Снято» (замкнуть контакты);
· нажать на «кнопку» управления.

Если по окончании режима «Вход» прибор не будет снят с охраны, то произойдёт передача всех отложенных тревожных сообщений от шлейфов в порядке их нарушения, но без повторов. Если до окончания режима «Вход» нарушается шлейф с режимом отработки «Охрана», то сразу выключается режим «Вход» и производится передача всех отложенных тревожных сообщений.
Во время включения режима «Вход» включается звуковой прерывистый сигнал БК и БИ. Тональность звука повышается за пять секунд до окончания времени режима «Вход».
Снятие с охраны сопровождается передачей сообщения «Снятие» (см. п. 10.2), включением индикатора «DAY» на БК и выключением индикатора «ОХРАНА» на БИ.


10.4 Снятие под принуждением
Для возможности производить снятие с охраны режим отработки ПИН кода должен иметь значения 0…8 (см. параметры №№ 61…68).

Снятие с охраны производится путём ввода 5 цифр ПИН кода.
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Если снятие с полной охраны производится кодом с изменённой последней цифрой кода на единицу, то передаётся:

· в протоколе «ОКО-1» - два сигнала «Снятие» и «Тихая тревога»,
· в протоколе «ОКО-2» - один сигнал «Снятие под принуждением».

Этим может воспользоваться пользователь для скрытной передачи тревожного сообщения при принуждении злоумышленниками снять объект с охраны.

Если снятие с полной охраны производится кодом со значением «0000», то перед сигналом «Снятие» передаётся тревожное сообщение «Тихая тревога». Этим значением пользователь может воспользоваться на время продолжительного отсутствия, например во время отпуска. При снятии с охраны всегда передаётся тревожное сообщение, поэтому перед снятием необходимо сообщить на ПЦН  о намерении снять объект с охраны по телефону. 
Ввод пользовательского кода с режимом отработки 9 в режиме полной охраны извещается передачей сигнала - «Тихая тревога», при этом снятие с охраны не производиться.
При установке параметра №00/1=1 передача сигналов «Тихая тревога» и «Снятие под принуждением» запрещается. 

10.5 Постановка на охрану
Постановка на полную охрану производиться через режим временной задержки «Выход». Режим «Выход» необходим для организации санкционированного выхода с территории во время постановки объекта на охрану. Значение времени задержки определяет параметр №23.

Для включения режима «Выход» в зависимости от контактного устройства управления необходимо выполнить следующие действие:

· прикоснутся к контактору ключом iButton, с режимом отработки 0 или 9;
· переключить тумблер в положение «Охрана» (разомкнуть контакты);
· нажать на «кнопку» управления.
Для включения режима «Выход» с помощью клавиатуры необходимо выполнить          следующие действия:

· ввести 5 цифр ПИН кода, с режимом отработки 0 или 9,
· нажать на клавишу 
[image: image31.png]


.

Включение режима полной охраны при вводе ПИН кода или ключа iButton с режимом отработки «Управление разделами» (1…8), может производиться при условии: 
· запрете разделов (параметр №00/2=0) и установка параметра №00/3=1;

· включается постановка на охрану последнего раздела (остальные разделы на охране).

Постановка на охрану раздела производится без задержки «Выход» при условии, что этот раздел не единственный снятый (не последний). Подробное описание постановки на охрану раздела рассмотрено п. 9.6.

Основное отличие постановки с использованием ПИН кода от постановки ключом iButton заключается в том, что для включения режима «Выход» необходимо после ввода ПИН кода нажать на клавишу 
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. После ввода ПИН кода включается режим «Ожидание» и для включения режима «Выход», путём нажатия на клавишу 
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, даётся время не более 60 секунд. В режиме «Ожидания» звуковое оповещение не включается, но на цифровых индикаторах БК и БИ индицируются следующая информация:

· при «норме» всех шлейфов включается знак «Н»;
· при активном (тревожном) состоянии шлейфа включается цифра номера шлейфа.

Включение режима «Выход» оповещается прерывистым звуковом сигналом и миганием индикаторов «DAY» на БК и «ОХРАНА» на БИ.
На цифровом индикаторе БК и БИ отображается состояние прибора в режиме «Выход»: 
· знак «П» при неисправности питания внешних устройств (датчиков),

· знак «b» при нарушении тампера ББ,

· знак «L» при нарушении шлейфа «Р» с режимом отработки «тампер БК»,

· цифра «1»…«8» при нарушении соответствующего шлейфа (приоритет у старшего),

· знак «Н» при «Норме» состояния и разрешение постановки.

При нарушении состояния прибора (не горит индикатор «Н»), то отсчёт времени «Выход» останавливается, изменяется частота мигания внешнего индикатора «Охрана» и тональность звукового оповещателя. При восстановлении состояния (горит индикатор «Н») отчёт времени «Выход» начинается с начала.
Установка параметра №01/2=1 блокирует контроль состояния шлейфов в режиме «Выход». После постановки на охрану начнётся передача тревожных сообщений о нарушенных шлейфов.
 Выйти из режима «Выход», т.е. отменить постановку на охрану, можно путём повторного ввода ПИН кода или касания ключом контактора, нажатием на кнопку управления или переключением тумблера в замкнутое положение «День».
По окончании времени «Выход» прибор производит постановку в режим полной охраны «Ночь», при этом выключается цифровой индикатор, выключается индикатор «DAY» на БК и включается индикатор «ОХРАНА» на БИ.
Полная постановка на охрану сопровождается передачей сообщения «Постановка 0-го раздела» (см. п. 10.2). 
10.6 Управление разделами
Для управления разделами необходимо включить параметр №00/2=1.

Шлейфы с режимами отработки «Вход», «Проход» и «Охрана» относятся к «охранной» группе шлейфов и могут образовывать зоны частичной охраны - «Разделы».
Управление разделами (постановка на охрану или снятие с охраны) производится с помощью ПИН кодов (1…8) и ключами iButton с установленными режимами отработки 1…8.
Режим охраны любого «охранного» шлейфа может управляться несколькими разделами, что позволяет организовывать общие зоны использования помещения различными пользователями, например: входная дверь, общий коридор, холл или кухня (см. п. 10.7).
Каждый раздел имеет свой персональный параметр, где необходимо указать «охранные» шлейфы, которыми этот раздел будет управлять (параметры №№06…13 для соответственно 1…8 раздела). Если параметр раздела не определён (равен 0), то соответственно этот раздел выключен.
При снятии с охраны раздела тревожная отработка всех «охранных» шлейфов, указанные в соответствующем параметре раздела, не производится.

Например: при значении параметра №10=00000101 включены 0 и 2 биты, что означает, что разрешено управление разделом №5 и, что при снятии с охраны этого раздела, тревожная отработка  1 (0 бит) и 3 (2 бит) шлейфов производиться не будет.
Важно! 
Полное снятие с охраны ПИН кодом или ключом, с режимом отработки «Полное снятие» (0), не приводит к блокировке «охранных» шлейфов, если при включенном параметре №00/2=1 неопределенны «Разделы», т.е. все параметры №№06…13 равны нулю.

Необходимо при включении параметра №00/2=1 всегда определять хотя бы один «Раздел», например: включать все биты параметра №06.
Параметр №00/3 определяет количество снятых с охраны разделов.
· Если значение параметра равно 0, то разрешено независимое управление несколькими разделами и могут использоваться пользователями для независимого управления охранной своей территории. Постановка и снятие раздела сопровождается передачей соответствующего сообщения на ПЦН. Ввод ПИН кода или ключа со значением режима отработки равного номеру последнего снятого с охраны раздела, включает режим «Выход» для постановки на полную охрану.
· Если значение параметра равно 1, то при снятии одного раздела, все остальные разделы автоматически ставятся на охрану. Этот режим удобно использовать для организации охраны коттеджа и дополнительных строений, таких как гараж, сарай, баня. Снятие нового раздела сопровождается передачей сообщения на ПЦН, при этом передача сообщения о постановке предыдущего раздела не производится. Повторный ввод ПИН кода или ключа с одним разделом включает режим «Выход» для постановки на полную охрану.
Постановка на охрану раздела производится без задержки «Выход» при условии, что это не единственный (не последний) снятый с охраны раздел, иначе будет производиться постановка на полную охрану с включением режима «Выход».

Для постановки раздела на охрану ключом iButton достаточно прикоснуться им контактора. Для постановки раздела на охрану ПИН кодом необходимо:

· ввести пять цифр кода, при этом на цифровом индикаторе будет отображаться состояние этого раздела («Н» - норма),

· нажать на клавишу 
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.
Если в момент постановки состояния раздела «Норма» (нет нарушений шлейфов, которые должны стать «охранными»), то данный раздел ставиться на охрану и включается звуковой сигнал «ОК».
Если состояния раздела не «Норма» (есть нарушение шлейфа), то постановка на охрану запрещается и включается звуковой сигнал «Ошибка».
Постановка на охрану или снятие с охраны раздела сопровождается передачей радиосообщения с указанием номера раздела (см. п. 10.2)  и включением звукового сигнала «ОК».
Параметр №00/4 определяет вывод информации на восьми светодиодных индикаторах   «Зона» блока индикации, при значении параметра:

· равно 0, индицируются существующие разделы, поставленные на охрану,
· равно 1, индицируются шлейфы, находящиеся на охране (заблокированный шлейф не горит).
10.7 Пример организации частичной охраны «Офис»
Охранные зоны:

входные двери, коридор, холл, кухня, три кабинета, тревожная кнопка.
Пользователи:
управление с помощью клавиатуры, установленной в коридоре, главный пользователь должен ставить и снимать с охраны весь объект, три пользователя снимают с охраны каждый свой кабинет,  4-й пользователь снимает с охраны всё кроме кабинетов, 5-й пользователь «уборщица» может только ставить весь объект на охрану.
Установка параметров режима шлейфов (реакция всех шлейфов 0,5сек):
№14=13 – шлейф 1, двери (режим «Вход»)

№15=23 – шлейф 2, коридор (режим «Проход»)

№16=33 – шлейф 3, холл (режим «Охрана»)

№17=33 – шлейф 4, кухня (режим «Охрана»)

№18=33 – шлейф 5, кабинет 1 (режим «Охрана»)

№19=33 – шлейф 6, кабинет 2 (режим «Охрана»)

№20=33 – шлейф 7, кабинет 3 (режим «Охрана»)

№21=53 – шлейф 8, тревожная кнопка (режим «ШВК / ШРВК»)
Установка параметров разделов:
№00=00000100 – разрешение управления разделами

№06=00011111 – раздел 1 для 1-го пользователя (шлейфы 1,2,3,4,5)

№07=00101111 – раздел 2 для 2-го пользователя (шлейфы 1,2,3,4, 6)

№08=01001111 – раздел 3 для 3-го пользователя (шлейфы 1,2,3,4,7)

№09=00001111 – раздел 4 для 4-го пользователя (шлейфы 1,2,3,4)  

№№10…13=00000000
Установка параметров режима отработки ПИН кодов:
№61=1 – режим для 
1-го пользователя (раздел 1)

№62=2 – режим для 
2-го пользователя (раздел 2)

№63=3 – режим для 
3-го пользователя (раздел 3)

№64=4 – режим для 
4-го пользователя (раздел 4)

№65=9 – режим для 
5-го пользователя «уборщица» (только постановка)

Главный пользователь «Директор» имеет ПИН-0 и его режим устанавливать не надо.
С помощью ПИН-0 необходимо установить нужные значения ПИН-0… ПИН-5.

11 Изменение параметров блока
Для  полной  адаптации  прибора  к  конкретным  условиям  эксплуатации  предусмотрена возможность изменения конфигурации прибора.
Изменение конфигурации прибора производится путём изменения ряда программируемых параметров базового блока. Список программируемых параметров приведён в таблице 5.

11.1 Установка заводских значений параметров
Аппаратная установка заводских параметров блока производится следующим образом:

· подключить аппаратуру согласно блок схеме;
· до включения питания нажать и удерживать на плате кнопку «КСВ»;
· включить питание и через 1-2 секунды отжать кнопку.
На ПЦН передаётся сообщение «Изменение конфигурации».

11.2 Режим программирования параметров
Программирование блока производится с помощью клавиатуры «Paragon».

Включение режима программирования производится путём ввода девяти цифр инженерного ПИН-9 кода и нажатия на кнопку 
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.

Выход из режима программирования производится путём ввода кода «90» или «99», а также автоматически через 4 мин после последнего нажатия на клавишу.
Включение и выключение режима программирования извещается передачей на ПЦН сообщения: «Изменение конфигурации».
Процедура изменения параметра состоит из следующих 3-х этапов (см. табл. 4):
· ввод двухзначного номера выбранного параметра «00»… «36», «60»…«68»; 
· ввод нового значения или просмотр значения параметра;

· выход из выбранного параметра путём нажатия на клавишу 
[image: image36.png]


, при этом производится запись нового значения этого параметра в «инженерный» буфер, или на клавишу 
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, при отказе от записи нового значения параметра.
Если в первом этапе вводится значение от 90 до 99, то следует считать, что вводится номер команды, а не номер параметра. Команда выполняется незамедлительно. После выполнения команд «91»… «98» можно продолжить процедуру изменения параметров с первого этапа.
Перед программированием параметров № 32…36 необходимо установить перемычку Е2/1. При установленной перемычке Е2/1 на клавиатуре загорается индикатор «TAMPER». После выхода из инженерного режима необходимо удалить перемычку Е2/1.

Запрещается постановка на охрану при установленной перемычке Е2/1. В режиме «Выход» установленная перемычка индицируется индикатором «TAMPER», а на цифровом индикаторе знаком «b».
В режиме программирования изменение параметров производятся во временном «инженерном» буфере. Изменение текущих «рабочих» параметры блока производится только при выходе из режима программирования с помощью кода «99», при этом параметры из временного «инженерного» буфера переписываются в «рабочий» буфер.

Выход из режима программирования с помощью кода «90» или по таймеру (через 4 мин), не приводит к изменению текущих параметров блока.

Таблица 4.
	№
	Кнопки набора
	Описание действия
	Примечания

	Включение режима «Программирования»

	-
	9 «Инж.код» 
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	горит «П»

	Изменение битовых параметров 00…13

	1
	00…13
	ввод номера параметра
	горит индикатор: «П», «п», «b»

	2
	0…7
	выбор бита
	горит цифра № бита и если бит      установлен (1), то горит «CHIME»
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	установка выбранного бита (1)
	инд. «CHIME» горит
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	сброс выбранного бита (0)
	инд. «CHIME» не горит

	3
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	запись нового значения параметра
	выход из установки параметра
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	без изменения параметра 
	

	Изменение 2-х знаковых десятичных параметров 14… 21

	1
	14…21
	ввод номера параметра
	горит индикатор: «П», «п», «d»

	2
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	выбор кода отработки шлейфа
	инд. «CHIME» горит
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	выбор времени реакции шлейфа
	инд. «CHIME» не горит

	
	0…9
	ввод значения параметра
	горит цифра нажатой кнопки

	3
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	запись нового значения параметра
	выход из установки параметра
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	без изменения параметра 
	

	Изменение десятичных параметров 22… 33, 60…68

	1
	22… 33, 60…68
	ввод номера параметра
	горит индикатор: «П», «п», «h»

	2
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	выбор индикации ст. тетрады 
	инд. «CHIME» горит и значение старшей тетрады (0…9, А…F)
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	выбор индикации мл. тетрады 
	инд. «CHIME» не горит и значение мл. тетрады (0…9, А…F)

	
	0…9
	ввод значения параметра 0…255
	горит цифра нажатой кнопки

	3
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	запись нового значения параметра
	выход из установки параметра
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	без изменения параметра 
	

	Изменение 4-х знаковых десятичных параметров 34… 36 (установить перемычку Е2/1)

	1
	34… 36
	ввод номера параметра
	горит индикатор: «П», «п», «С»

	2
	0…9
	ввод значения параметра 0000…9999
	горит цифра нажатой кнопки и    после ввода 4-й цифры загорается  инд. «CHIME»

	3
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	запись нового значения параметра
	выход из установки параметра
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	без изменения параметра 
	

	Выключение режима «Программирования»

	-
	90
	«выход» без изменения параметров
	после «выхода» следует удалить перемычку Е2/1

	-
	99
	«выход» с изменением параметров
	


11.3 Таблицы и описание параметров.
Список всех программируемых параметров приведён в таблице 5.

Таблица 5.
	СПИСОК   ПРОГРАММИРУЕМЫХ  ПАРАМЕТРОВ  ПРИБОРА  ППК-210(версия А832)

	Номер

Параметра
	Заводская  установка
	Описание  параметра

	«b» - битовые параметр

кн. «0»… «7» - выбор № бита, кн. 
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 / 
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 - вкл./выкл. бит (1/0), индикатор «CHIME» горит при включенном бите (1) 

	00
	0000 0000
	Режимы работы (см. п. 11.3.2)

	01
	0000 0000
	Режимы работы (см. п. 11.3.3)

	02
	0000 0000
	Режимы выходов «H», «F» и «S» (см. п. 11.3.4)

	03
	0000 0000
	Выбор шлейфов для включения тревожного звукового оповещения
	Значения битов:

0 бит – 1-й шлейф

1 бит – 2-й шлейф

2 бит – 3-й шлейф

3 бит – 4-й шлейф

4 бит – 5-й шлейф

5 бит – 6-й шлейф

6 бит – 7-й шлейф

7 бит – 8-й шлейф

	04
	0000 0000
	Выбор шлейфов для включения «гостевого» звукового оповещения
	

	05
	0000 0000
	Выбор токовых шлейфов (только 7 и 8 шлейфы)
	

	06
	1111 1111
	Шлейфы 1-го раздела
	Эти параметры действенны при установленном параметре 00/2. Для каждого раздела выбрать шлейфы, которые будут блокироваться при снятии данного раздела с охраны. Один шлейф может блокироваться несколькими разделами. Блокируются только шлейфы с режимом отработки: «Вход», «Проход» и «Охрана».

При 0-м значении параметра раздел не определён и считается выключенным, при этом отработка пользовательских кодов и ключей, с установленным режимом отработки данного раздела (1…8), запрещена.
	

	07
	0000 0000
	Шлейфы 2-го раздела
	
	

	08
	0000 0000
	Шлейфы 3-го раздела
	
	

	09
	0000 0000
	Шлейфы 4-го раздела
	
	

	10
	0000 0000
	Шлейфы 5-го раздела
	
	

	11
	0000 0000
	Шлейфы 6-го раздела
	
	

	12
	0000 0000
	Шлейфы 7-го раздела
	
	

	13
	0000 0000
	Шлейфы 8-го раздела
	
	

	«d» - 2-х знаковые десятичные параметры 

кн. 
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 - выбор параметра кода отработки шлейфа (горит индикатор «CHIME»),  кн. 
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 - выбор времени реакции шлейфа

	14
	03
	Шлейф Ш1 (вход 1)
	«Десятки» - коды отработки шлейфов   (см. п. 5.4)

0 – Авария
5 – ШВК / ШРВК

1 – Вход

6 – Включение таймера «Тихий вход»

2 – Проход
7 – Пожар-1 / Пожар-2

3 – Охрана
8 – Пожар / Авария пожарного шлейфа
4 – 24ч. охрана
9 – Передача «Вызов хозяина / «Прибытие ГБР»
«Единицы» – время реакции шлейфа:

0 – 50мс, 1 – 125мс, 2 – 250мс, 3 – 500мс, 4 – 750мс,

5 – 1000мс, 6 – 1500мс, 7 – 2000мс,8 – 3000мс, 9 – 4000мс

	15
	03
	Шлейф Ш2 (вход 2)
	

	16
	03
	Шлейф Ш3 (вход 3)
	

	17
	03
	Шлейф Ш4 (вход 4)
	

	18
	03
	Шлейф Ш5 (вход 5)
	

	19
	03
	Шлейф Ш6 (вход 6)
	

	20
	03
	Шлейф Ш7 (вход 7)
	

	21
	03
	Шлейф Ш8 (вход 8)
	

	«h» - 1…3-х знаковые десятичные параметры (от 0 до 255)

кн. 
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- для выбора индикации старшей/младшей тетрады Hex-кода (шестнадцатеричный код) 

	22
	30
	Длительность времени «Входа» (сек)

	23
	30
	Длительность времени «Выхода» (сек)

	24
	15
	Длительность времени  индикации «Тревоги» выхода «Н» в режиме 0  (мин)

	25
	30
	Длительность времени звукового сигнала «Тревога» в режиме «День» (сек)

	26
	60
	Длительность времени звукового сигнала «Тревога» в режиме «Ночь» (сек)

	27
	60
	Длительность времени звукового сигнала «Пожар» (0 – ручное выключение) (сек)

	28
	10
	Время блокировки шлейфов при включении питания (0 – выкл.) (сек)

	29
	3
	Время блокировки шлейфов после передачи радиосообщения (0 – выкл.) (сек)

	30
	144
	Период передачи «Контрольного» сигнала (0 – выкл., 144 – 1сут.) (Т*10 мин)

	31
	3
	Количество повторов кода сообщения в одном (первом) сеансе радиопередачи (не более 8)

	32
	255
	Старший байт
	«Адрес группы получателя» для протокола передачи ОКО-2.

Программируются при установленной перемычке Е2/1 на плате ББ.

	33
	255
	Младший байт
	

	«С» - 4-х знаковые десятичные параметры (0000…9999)

индикатор «CHIME» загорается после ввода 4-й цифры параметра  

	34
	6932
	Абонентский номер блока
	Программируются при установленной перемычке Е2/1 на плате ББ

	35
	XXXX
	Старшие  цифры инженерного кода
	

	36
	YYYY
	Младшие цифры инженерного кода
	


Продолжение таблицы 5.
	«h» - 1…3-х знаковые десятичные параметры (от 0 до 255)   (действенны значения параметра от 0 до 15)

	60
	0
	Режим ключа при его установке с помощью «мастер» ключа
	Коды режимов отработки ключей и пользовательских кодов
0 - общая постановка и снятие

1 - управление 1 разделом   9 - общая постановка

2 - управление 2 разделом   10 (A) - вкл. таймер «Тихий Вход»

3 - управление 3 разделом   11 (b)  - передача «Суточный»

4 - управление 4 разделом   12 (С) - передача «Тихая тревога»

5 - управление 5 разделом   13 (d)  - передача «Прибытие ГБР» 

6 - управление 6 разделом   14 (E) - передача «Вызов хозяина»

7 - управление 7 разделом   15 (F) – включение звука «ОК»

8 - управление 8 разделом    

Режим 0-го пользовательского кода всегда «0» - общая постановка и снятие прибора (все разделы).

	61
	0
	Режим 1-го пользовательского кода
	

	62
	0
	Режим 2-го пользовательского кода
	

	63
	0
	Режим 3-го пользовательского кода
	

	64
	0
	Режим 4-го пользовательского кода
	

	65
	0
	Режим 5-го пользовательского кода
	

	66
	0
	Режим 6-го пользовательского кода
	

	67
	0
	Режим 7-го пользовательского кода
	

	68
	0
	Режим 8-го пользовательского кода
	

	Команды режима программирования

	90
	Выход из режима без изменения текущих параметров (после выхода удалить перемычку Е2/1)

	91
	  Вариант №1  (13,33,33,33,33,33,33,53)
	Выбор варианта быстрой установки в программный буфер параметров № 14…21 режима отработки шлейфов

	92
	  Вариант №2  (13,33,33,33,33,33,53,73)
	

	93
	  Вариант №3  (23,33,33,33,33,63,53,73)
	

	94
	  Вариант №4  (43,43,43,43,43,43,43,43)
	

	95
	  Вариант №5  (73,73,73,73,73,73,73,73)
	

	96
	  Запись в программный буфер заводского значения основного пользовательского кода

	97
	  Запись в программный буфер заводских значений всех параметров

	98
	  Запись в программный буфер значения режима охраны - «Ночь» (полная постановка)

	99
	Выход из режима с записью новых параметров (после выхода удалить перемычку Е2/1)


Описания битовых параметров №00 приведены в таблице 6.

Таблица 6.
	Номер бита параметра, цифра индикатора и кнопки
	Значение бита
	Описание параметра № 00

	0
	1
	Запрет анализа тампера ББ

	1
	1
	Запрет сигналов «Снятие под принуждением» и «Тихая тревога»

	Выбор режима управления охраны:

	2
	0
	Общее управление (частичная охрана или управление разделами запрещено)

	3
	0
	Коды и ключи с режимами отработки 1…8 заблокированы

	
	1
	Коды и ключи с режимами отработки 1…8 управляют режимом охраны прибора

	4
	-
	

	2
	1
	Разрешение частичной охраны (управление разделами) 

	3
	0
	Параллельная работа нескольких разделов

	
	1
	Разрешена работа только одного раздела

	4
	0
	Индикация режима охраны включенных разделов на БИ

	
	1
	Индикация режима охраны шлейфов на БИ

	Выбор режима использования контакта «Т»:

	5
	0
	Для подключения контактных устройств (установить перемычку J2)

	6
	0
	Тампер БКЛ
	1
	Тумблер
управления
	0
	Кнопка
управления 1
	1
	Кнопка
управления 2

	7
	0
	
	0
	
	1
	
	1
	

	5
	1
	Для подключения ключей iButton (удалить перемычку J2)

	6
	1
	Установить при подключении устройств бесконтактного считывания Proximity-карт стандарта EM-Marine

	7
	1
	Разрешение стирания существующего ключа в режиме установки нового ключа


Параметр №00/0 – при включении запрещает анализ датчика самоохраны ББ.
Параметр №00/1 – при включении запрещает передачу тревожных сообщений «Снятие под принуждением» и «Тихая тревога», которые передаются в режиме полной охраны «Ночь» при подборе ПИН кода или ключа, при изменении на единицу последней цифры ПИН кода, при вводе ПИН кода с значением 0000 и при попытке снятия с охраны ПИН кодом или ключом с режимом отработки «только Выход» (9).
Параметр №00/2=0 – управление разделами запрещено, при этом:

· производится «Постановка» и «Снятие» всего прибора,
· параметры 06…13 игнорируются,

· индикаторы «Зоны» на БИ всегда индицируют шлейфовые тревожные события,

· ввод первой цифры ПИН кода отображается на цифровых индикаторах БКЛ и БИ,

· сообщения о «постановке» или «снятии» передаются с указанием 0-го номера раздела и номера ПИН кода или ключа, при этом ПИН коды имеют номера 1…8, а ключи, в протоколе ОКО-1, имеют общий номер 8, а в протоколе ОКО-2 номера 101…195,
· при установленном параметре №00/3=1, ПИН коды и ключи с режимами отработки 1…8 управляют как 0-й режим, т.е. общее управление охраной прибора.

Параметр №00/2=1 – управление разделами разрешено, при этом:

· ПИН коды и ключи с режимами отработки 1…8 (см. табл. 3) позволяют организовать 8 разделов управления блокировкой части охранных шлейфов, установленных в соответствующих параметрах 06…13;
· при вводе первой цифры ПИН, в зависимости от значения кода отработки этого ПИН, на цифровом индикаторе БКЛ или БИ отображаются символы: «Постановки» и «Снятия» режима охраны соответствующего раздела (при значении кода отработки 0…9), или символ «F» (при значении кода отработки 10…15);
· в протоколе ОКО-1, сообщения о «постановке» или «снятии» передаются только с указанием номера раздела;
· в протоколе ОКО-2, сообщения о «постановке» или «снятии» раздела передаются с указанием номера раздела и номера ПИН кода (1…8) или ключа (101…195);
· сброшенный параметр №00/3=0 разрешает независимую работу нескольких разделов, при этом передаются сообщения о постановке и снятии соответствующих разделов;
постановка последнего раздела производится через включение режима «Выход» и извещается сообщением от 0-го раздела;
· установленный параметр №00/3=1 разрешает работу только одного раздела, при этом «снятие» одного раздела приводит к постановке на охрану всех остальных разделов и извещается только передачей сообщения о снятии этого раздела;

при повторном управлении одним разделом, производится полная постановка на охрану через включение режима «Выход» и извещается сообщением от 0-го раздела;
· при сброшенном параметре №00/4=0, индикаторы «Зоны» на блоке индикации БИ отображают существующие разделы, поставленные на охрану (разделы включаются параметрами 06…13);
· при установленном параметре №00/4=1, индикаторы «Зоны» на блоке индикации БИ отображают шлейфы, находящиеся в режиме охраны (снятый с охраны не горит).

Параметр №00/5=0 определяет выбор пассивных контактных устройств, подключаемых к контакту «Т», а выбор значения параметров №№ 00/6 и 00/7 определяется выбор одного из четырех возможных устройств:
· «Тампер БКЛ» при значении битов 6b=0 и 7b=0.

Используется для подключения шлейфа самоохраны клавиатуры, при этом отключение контакта от «Общего» провода приводит к передаче тревожного сообщения «Тревога ШС БКЛ».
· «Тумблер управления» при значении битов 6b=1 и 7b=0.

При замыкании контакта с «Общим» проводом производится снятие с охраны, а при разрыве – включение режима «Выход» для постановки на охрану.
· «Кнопка управления 1» при значении битов 6b=0 и 7b=1.

Используется для дистанционного управления режимом охраны с помощью радио брелка. Постановка и снятие с охраны производится путём кратковременного замыкания контакта с «Общим» проводом.
· «Кнопка управления 2» при значении битов 6b=1 и 7b=1.

Используется аналогично предыдущему устройству, но снятие производится только при включенном режиме «Вход» (после нарушения «входного» шлейфа).

Если снятие с охраны производится при выключенном режиме «Вход», то первое нажатие на кнопку включит таймер «Тихий вход», что позволяет использовать «проходной» шлейф для включения режима «Вход», а снятие с охраны производится двойным нажатием на кнопку. Первое нажатие включает таймер «Тихий вход», затем в течение работы этого таймера необходимо войти зону, охраняемую «проходным» шлейфом, отработка которого включит режим «Вход». Для снятия с охраны необходимо второй раз нажать на кнопку.
Параметр №00/5=1 определяет разрешение использования ключей iButton для управления прибором, которые подключаются с помощью контактного устройства к контакту «Т».

При этом параметры №00/6 и №00/7 определяют следующие функции (см. п. 8):

· параметр №00/6=1 следует установить при использовании устройств бесконтактного считывания Proximity-карт стандарта EM-Marine, при этом следует знать, что предельная длина линии связи уменьшается с 100м до 20м;

· установленный параметр №00/7=1 разрешает стирание ключа.


Описания битовых параметров №01 приведены в таблице 7.


Таблица 7
	№ бита параметра, цифра индикатора и кнопка
	Значение

бита
	Описание параметра № 01

	0
	1
	Запрет изменения всех ПИН кодов

	1
	0
	Изменение всех ПИН кодов производит с помощью ПИН-0

	
	1
	Изменение значения всех ПИН кода производится самостоятельно

	2
	1
	Разрешить полную постановку в охрану без анализа нарушения шлейфов

	3
	1
	Пропуск извещения о первой пожарной отработке шлейфа

	4
	1
	Индикация разделов и тревог на БИ

	5
	1
	Сброс тревожной индикации через 15 мин 

	6
	1
	Повтор передачи последнего сообщения

	7
	1
	Включение расширенного протокола радио сообщений - «ОКО-2»


Параметр №01/1=1 – разрешает всем пользователям изменять свои ПИН коды самостоятельно. При значении №01/1=0 изменение всех ПИН кодов производится только «главный» пользователем с помощью ПИН-0. 
Параметр №01/4=1 – разрешает в режиме работы с разделами (параметр №00/2=1) циклическое кратковременное отображение на индикаторах «Зоны» блока индикации (БИ) тревожных событий от шлейфов (период 4сек, длительности менее 1сек).
Параметр №01/5=1 – разрешает автоматический сброс тревожной индикации на БКЛ и БИ через 15 мин после передачи последнего тревожного события (только когда «снят с охраны»).
Параметр №01/6=1 – разрешает через 8сек после радиопередачи последнего сообщения произвести его повторную передачу.

Параметр №31 определяет количество повторов кодовой комбинации одного сообщения в одном сеансе радиопередачи (не более 8). «Короткий» сеанс соответствует передаче одной кодовой комбинации сообщения.

В протоколе «ОКО-1» повторный сеанс передачи производится аналогично первому.

В протоколе «ОКО-2» производится пять повторных «коротких» сеансов передачи последнего сообщения с одним индексом и с 8сек паузой между сеансами.

Если повторные сеансы передачи одного сообщения не закончились, и поступило новое сообщение, то повтор передачи первого сообщения прекращается.
Описания битовых параметров №02 приведены в таблице 8.

Данный параметр определяет режим работы внешней индикации и звукового пожарного и тревожного оповещения, подключаемых к соответствующим контактам «Н», «F» и «S». 
Таблица 8.


	№ бита параметра, цифра индикатора и кнопка
	Значение
бита
	Описание параметра  № 02

	Контакт «Н» - выбор режима внешней индикации режима охраны «Полная постановка» 

	0
	0
	Режим 1: индикация режима охраны, после тревожного события включается пульсация на время заданное параметром №24

	1
	0
	

	0
	1
	Режим 2: аналогично режиму 1, но отсчёт времени выключения тревожной пульсации запрещается, пока прибор находится в режиме полной охраны

	1
	0
	

	0
	0
	Режим 3: индикации режима охраны, пульсация на время включения таймеров «Вход» и «Выход» и 4-х сек подмаргивание, если есть тревожная индикация на БКЛ

	1
	1
	

	0
	1
	Режим 4: аналогично режиму 3, но с частотной модуляцией выхода для подключения звукового пьезоэлектрического излучателя

	1
	1
	

	2
	0
	выход открыт в режиме «полная постановка» (на выходе «нулевой» потенциал)

	
	1
	выход закрыт в режиме «полная постановка»

	Контакт «F» - режим звукового оповещения «Пожар»

	3
	1
	пульсация выхода (меандр периода 0,5Гц)

	4
	0
	выход открыт при «Пожаре»

	
	1
	выход закрыт при «Пожаре»

	Контакт «S» - режимы включения звукового оповещения «Сирена» (тревожное звуковое оповещение)

	5
	1
	пульсация выхода

	6
	1
	выход открыт при включении оповещения «Пожар»

	7
	1
	включение 2 импульса сирены при постановке в режим «Ночь» и 1 импульс при включении таймера «Тихий вход»


Битовый параметр №03 определяет шлейфы, при тревожной отработке которых должно включиться тревожное (пожарное) звуковое оповещение.
Битовый параметр №04 определяет шлейфы для включения «Гостевого» звукового оповещения. Нарушение снятого с охраны шлейфа с режимом отработки «Вход», «Проход» или «Охрана» включает на БК и БИ короткий звуковой сигнал «ОК».
Битовый параметр №05 определяет выбор активных токовых шлейфов.

При установке битов параметра, соответствующие этим битам шлейфы переходят в токовый тип. Кроме этого необходимо переключить соответствующие перемычки Е1, см. п. 12.14.2.

Используется для подключения дымовых пожарных датчиков.
11.4 Функции перемычек Е2
На плате управления установлены четыре перемычки Е2/1…Е2/4 (см. п. 12.14.1).
Перемычку Е2/1 следует установить для разрешения программирования особо важных параметров №№ 32...36. После программирования этих параметров перемычку следует удалить.

Перемычку Е2/2 следует установить для активизации контроля наличия сетевого напряжения питания ~220V. Пример схемы подключения приведён в п. 12.14.5.

При включении сетевого напряжения питания ~220V источника питания прибора, на контакте «Р» возрастает постоянное напряжение, и при значении более +17,5В передаётся на ПЦН одиночное сообщение «Сеть включена». При отключении сетевого питания, постоянное напряжение на контакте «Р» понижается, и прибор передаёт одиночное сообщение «Сеть отключена». 
Перемычку Е2/3 следует установить для анализа напряжения (+12В) питания прибора.
При понижении напряжения питания прибора ниже 9В, контроллер ББ прекращает анализ всех шлейфов и передаёт на ПЦН сообщение «Питание отключено». При повышении напряжения питания передаёт сообщение «Питание включено».

Перемычку Е2/4 следует установить для перевода состояния пассивного шлейфа «обрыв» в состояние «тревога». Эта функция прибора действует для всех пассивных шлейфов и полезна при подключении большого количества охранных датчиков к одному шлейфу. При этом можно отказаться от шунтирования каждого датчика сопротивлением 7,5кОм. 

Следует помнить, что при установке этой перемычки, у всех пассивных охранных шлейфов, снятых с охраны, выключается круглосуточная функция самоконтроля на обрыв (сообщения «Авария шлейфа»). 
12 Инженерный сервис
12.1 Порядок подключения и настройка комплекта
Меры безопасности:
· К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящий документ и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

· Запрещается эксплуатировать  прибор в помещении с химически агрессивной средой. 
· После транспортировки, прибор необходимо выдержать в нормальных климатических условиях не менее чем 6 часов.
Подключение комплекта.

Для примера подключим к базовому блоку ОКО-3-А-01-П-03 один блок клавиатуры «Paragon»:

· Подключить корпус прибора к шине заземления (допустимо не подключать).
· Подключить к ББ антенну. Допускается на время настройки комплекта подключать вместо антенны эквивалент - резистор 50 Ом, 2 Вт.

· Подключить внешние охранные устройства: вызывные кнопки, пожарные и охранные извещатели. Допускается на время настройки комплекта к шлейфам ББ и БК подключить резисторы с сопротивлением 5,6кОм.

· Подключить клавиатуру «Paragon» к базовому блоку к контактам питание активных устройств ОПС «+12В» и «-», и к контактам «К2» и «Т».
· Закрыть крышки ББ и БК или зафиксировать датчики самоохраны «тамперы» в нажатом (рабочем) положении. 


12.2 Подключение активного пожарного шлейфа

Все шлейфы ББ можно перевести в активный тип и для этого необходимо:

· установка перемычек Е1 для выбора пассивных или активных (токовых) шлейфов             смотри п. 12.14.2;
· программирование параметров №05, №06… №13 (см. п. 11.3.1 табл.5).
Пример схем подключения активных извещателей к токовым шлейфам смотри п. 12.14.4.

Рекомендуется использовать «токовые» шлейфы от старших номеров, т.к. для шлейфов «Z1»… «Z3» используются общее реле «N1» и одновременная отработка этих трёх шлейфов не гарантируется, т.к. один сработавший шлейф снимает питание с двух других шлейфов.



12.3 Подключение ключей iButton и Proximity-карт
При использовании электронных ключей iButton необходимо на плате управления ББ удалить перемычку J2. 
Обязательно отключите от контакта «Т» все шлейфы, в частности шлейф «тампер БКЛ».

К контактам «Т» и «-» подключить шлейф, длиной не более 100м, с контактным устройством на конце. Контактор может находиться на блоке индикации БИ-201.

Если на контакторе находится светодиодный индикатор, то его следует подключить к контакту «Н» базового блока.
При программировании параметров следует установить параметр №00/5=1 (см. п. 11.3.2.6).
Для использования Proximity-карт, считывающее устройство подключается к контакту «Т» с помощью шлейфа, длиной не более 20м и необходимо установить параметр №00/6 (см. п. 8.6).
12.4 Включение питания

В качестве блока может быть использован блок питания контрольной панели или отдельный источник питания напряжением  (12 ( 1,5) В.

Блок позволяет организовать контроль наличия сетевого питания ~220V, подаваемого на источник питания. Для этого используется контакт «Р». Для активизации контроля сетевого питания необходимо установить перемычку Е2/4. Пример схемы подключения смотри п. 12.14.5.
12.5 Установка заводских значений параметров
При включении питания обратить внимание на индикатор ББ «Сбой».

Если индикатор «Сбой» горит, то это значит, что значения программируемых параметров не установлены (первое включение микроконтроллера) или несанкционированно изменены при фатальном сбое. 
Для установки заводских значений параметров ББ необходимо кратковременно (~1сек) нажать на кнопку S2, при этом индикатор «Сбой» должен погаснуть.

Если индикатор «Сбой» не горит, то это значит, что значения программируемых параметров уже установлены и их контрольная сумма соответствует рабочему значению.
12.6 
Передача контрольного сигнала

ББ может автоматически передавать периодический сигнал контроля работоспособности - «Суточный». Интервал передачи программируется от 1*10мин до 255*10мин а параметре №30 (заводское значение 144*10мин или 24 часа).

Для оперативной передачи контрольного радиосообщения «Суточный» на клавиатуре необходимо ввести 5 цифр инженерного кода и нажать на кнопку 
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. Также можно передать контрольный сигнал, если кратковременно нажать на кнопку S2 на плате управления ББ.

После передачи включается короткий звуковой сигнал «OK».

12.7 Включение радиопередатчика для настройки антенны

Если нажать на кнопку S2, расположенную на плате управления ББ, и удерживать её более 2сек, то включится на 12…13 секунд передатчик ББ с периодически изменяемой модуляцией несущей частоты.
12.8 Выбор и настройки антенны

 Выбор типа антенны зависит от требуемой дальности связи, условий расположения и высоты установки антенны. При небольших расстояниях до центрального пульта или ретранслятора можно использовать эластичные антенны типа Flex длиной 30 – 50 см. На средних расстояниях рекомендуется использовать антенну 1/( типа DV-27B длинной около 1,5 метров с установкой внутри помещения. 
Установить антенну и  подключить ее к антенному разъёму прибора.

Для настройки антенны необходимо подключить между антенным разъёмом прибора и антенной прибор «КСВ-метр» и включить передатчик (см. п. 12.7). Настроить КСВ антенны не выше 1,2.
12.9 Проверка работоспособности комплекта

 Выключить питание комплекта (сетевое и батарейное).

 Включить питание комплекта. Через несколько секунд после включения питания, ББ должен передать на центральный пульт ОКО-3ПЦН сообщение - «Включение питания ОПС».

 Если сообщение на центральный пульт ОКО-3ПЦН поступило, то монтаж и настройка антенны прибора выполнены правильно.

 Если ББ не передаёт никаких сообщений, то следует проверить:

· напряжение питания;

· если постоянно горит индикатор «Сбой», то следует установить заводские значения параметров, путём кратковременного нажатия на кнопку КСВ; 
· после этого индикатор должен погаснуть и можно приступать к программированию необходимых параметров.
12.10 Включение режима просмотра состояния шлейфов
Для оперативного просмотра состояния шлейфов необходимо ввести 5 цифр инженерного кода и нажать на кнопку 
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, при этом включается звуковой сигнала «O’KEY» и на цифровом индикаторе в течение 4 минут будет высвечиваться номера «нарушенных» шлейфов (от 8 до 1).

12.11 Буфер событий

Буфер предназначен для контроля инженерами службы сервиса всех радио сообщений    переданных блоком. 
Объём буфера 256 сообщений, расположение в буфере - с верху в низ, по кольцу.
Для включения режима просмотра буфера необходимо ввести пять цифр инженерного кода, и нажать на кнопку 
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 или 
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.
Если буфер пустой, то включится звуковой сигнала «Ошибка» (запрет просмотра).
Если буфер не пустой, то включится звуковой сигнала «OK» и на индикаторах БК отобразится информация о последней передаче сообщения на центральный пульт наблюдения согласно таблице 9.
Таблица 9 (буфер событий).

	Светодиодные индикаторы
	Цифровой
индикатор
	Радио сообщения

	DAY
	ALARM
	TAMPER
	P.A.
	FIRE
	FAULT
	CHIME
	
	

	День
	Тревога
	Тампер
	Персональная тревога
	Пожар
	Авария
	Доп. условие
	
	

	
	+
	
	
	
	
	(+)
	1…8
	Тревога охранного шлейфа  (2 зона)

	
	+
	
	
	
	+
	
	1…8
	Авария охранного шлейфа

	
	
	
	
	+
	
	(+)
	1…8
	Тревога пожарного шлейфа (2 зона)

	
	
	
	
	+
	+
	
	1…8
	Авария пожарного шлейфа

	
	
	+
	
	
	
	(+)
	
	Самоохрана ББ (БК - шлейф «Т»)

	+
	
	
	+
	
	
	
	
	Тихая тревога (снятие под принуждением)

	
	
	
	+
	
	
	(+)
	
	Тревога ШВК (Тревога ШРВК)

	
	
	
	
	
	+
	(+)
	b
	Блокировка шлейфов (снятие блокировки)

	
	
	
	
	
	+
	
	0
	Авария связи с БК

	
	
	
	
	
	
	+
	1
	Изменение конфигурации прибора

	
	
	
	
	
	
	+
	0
	Сигнал «Вызов хозяина»

	
	
	
	
	
	
	+
	9
	Сигнал «Прибытие группы»

	
	
	
	
	
	
	
	С (с)
	Сеть ~220V включена (отключена)

	
	
	
	
	
	
	
	П (п)
	Питание включено (выключено)

	
	
	
	
	
	
	
	А
	Неисправность аккумулятора

	
	
	
	
	
	
	+
	А
	Норма аккумулятора

	
	
	
	
	
	
	(+)
	=
	Сигнал «Контрольный» (Сброс системы)

	
	
	
	
	
	
	
	d  (H)
	День № 0…195 (Ночь № 0…195)


Для просмотра буфера используют следующие кнопки:
· 
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 - предыдущее событие (вверх по буферу);
· 
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 - следующее событие (вниз по буферу);
· 
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 - последнее событие - самый вверх (включается звук «OK»);
· 
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 - очищает весь буфер и выключает просмотр событий;

· нажатие на все другие кнопки (кроме указанных выше) выключает режим просмотра событий.
12.12  Техническое обслуживание

Обслуживание прибора заключается в периодическом контроле сигнала контроля работоспособности «Суточный» в базе сигналов компьютера охраны. Признаком отказа прибора является отсутствие сигналов более запрограммированного интервала времени.
 Контроль осуществляется техническим персоналом службы сервиса путём анализа базы сигналов, поступивших на центральный пульт наблюдения.
12.13 Основные алгоритмы управления
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12.14 Схемы подключения

Плата управления ОКО-3-А-01-АК-210
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Установки перемычек Е1 для выбора пассивных и активных (токовых) шлейфов.

Каждому шлейфу соответствует одна переключающая перемычка (на три контакта). При установке перемычки влево включается тип шлейфа – пассивный, при установке вправо включается тип шлейфа – активный.
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Пример схемы подключения извещателей, оповещателей и устройств управления.
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Пример схемы подключения активных извещателей к токовым шлейфам
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Подключение ППК-210к блоку питания.









13 Комплектность

В комплект поставки входят:

	Наименование изделия
	Обозначение изделия
	Количество
	Примечание

	Абонентский прибор
	ОКО-3-А-01-АК-210
	1
	

	Блок клавиатуры 
	«Paragon»
	до 4
	По желанию заказчика

	Блок индикации 
	БИ-200 (БИ-201)
	до 4
	По желанию заказчика

	Контактор для ключей iButton
	
	
	По желанию заказчика

	Ключи iButton (или touch memory) фирмы Dallas Semiconductor
	
	до 96
	По желанию заказчика

	
	
	
	

	Блок управления силовыми устройствами
	БУСУ-1
	
	По желанию заказчика

	
	
	
	

	Антенна
	
	1
	По желанию заказчика

	Антенный кабель
	
	
	По желанию заказчика

	Руководство по эксплуатации
	ОКОА. 425644.500 РЭ
	1
	Для первого комплекта


В состав ППК-210 входят:

· блок ППК-210со встроенным передатчиком.
Дополнительно под заказ комплект может укомплектован:

· блок клавиатуры: «Paragon» фирмы «Pyronix»;
· блок индикации БИ-200 (БИ-201);

· блоками управления силовыми устройствами - БУСУ-1.
Блок БУСУ-1 предназначен для гальванической развязки и управления мощной нагрузкой, подключенной к цепи питания переменного тока напряжением 220В (для включения систем пожаротушения и дымоудаления при пожарной тревоге, для управления электромеханическим замком, звонком и т.д.).
14  Транспортировка и хранение

Комплект ППК-210в упаковке, предусмотренной КД, может транспортироваться на любое расстояние любым видом транспорта в климатических условиях ГОСТ 21552-84. 
При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованным изделием от осадков.

Комплект ППК-210в упаковке следует хранить в складских помещениях по ГОСТ 21552-84. 

Срок хранения 2 года.

15  Гарантийные обязательства.

Предприятие «ОКО» гарантирует соответствие установленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня продажи.

Предприятие «ОКО» гарантирует безвозмездное устранение неполадок в изделии, происшедших по его вине.

Выход из строя комплектующих, используемых в изделии с соблюдением режимов, разрешённых их нормативно-технической документацией, не может быть основанием для предъявления рекламаций, однако не лишает потребителя права на гарантийный ремонт.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

· при наличии механических повреждений оборудования;

· при наличии следов коррозии оборудования;

· при нарушении правил эксплуатации, транспортировки и хранения. 
После окончания гарантии предприятие «ОКО» проводит ремонт по договорным ценам (в среднем –  10 – 15% от цены изделия во время ремонта).



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































СН 12 – стабилизатор напряжения 12В
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