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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящее руководство по эксплуатации, объединённое с техническим описанием, являет-

ся документом, удостоверяющим гарантированные фирмой «ОКО» технические характеристи-
ки панели «ОКО-3-А-01-П-403» системы передачи извещений «ОКО» (ОКОА.425624.010 ТУ). 

Документ позволяет ознакомиться с устройством и работой абонентского комплекта  и ус-

танавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает правильное использова-
ние. 

Данный документ соответствует модели изделия и входящим в его состав основным уст-

ройствам, указанным далее: 
 

Наименование Модель 

Объектовое оконечное устройство 

ОКО-3-А-01-П-403 

ППК-403 модификация М111413 вер-

сия 1-1 

 
За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки по адре-

су: Россия, 620072 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36. тел. (343) 310-88-00, 348-68-80. 

Сайт: www.oko-ek.ru, E-mail: mail@oko-ek.ru 
 

mailto:mail@oko-ek.ru
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ 

2.1. Назначение и область применения 

Панель ОКО-3-А-01-П-403 предназначена: для приема сигналов от охранных и от автома-

тических и ручных пожарных извещателей; для приема сигналов от активных пожарных изве-
щателей с совмещенными сигнальными и питающими цепями, и электрического питания ак-

тивных пожарных извещателей; для выдачи сигналов и команд на оповещатели, пульты цен-

трализованного наблюдения (ПЦН) и различные устройства пожарной автоматики (УПА). 
Панель работает в составе системы передачи извещений «ОКО» по радиоканалу и приме-

няется: для организации тревожной охранной сигнализации с помощью вызывных кнопок; для 

организации охранно-пожарной сигнализации небольших объектов; для подключения автоном-

ных систем ОПС, имеющих релейные выходы ПЦН. 

Комплект оборудования является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового 

действия, обслуживаемым, многофункциональным. 

2.2. Состав 

Основным устройством, входящим в состав панели (Рис. 1), является объектовое оконеч-

ное устройство (в дальнейшем – ООУ или прибор). 

Панель и объектовое оконечное устройство имеют одинаковые наименования, поэтому 
при использовании наименований в описании будет уточняться, – что при этом подразумевает-

ся – панель как комплект в целом или ООУ. 

 

 
 

Рис. 1. Панель ОКО-3-А-01-П-403. 

 

В комплект поставки изделия кроме основного оборудования входит дополнительное обо-
рудование и программное обеспечение для компьютера, поставляемые под заказ. 

 

 

Программные средства конфи-

гурации контрольной панели с 

компьютера 

ООУ 

 

Ключи Touch 

Memory 
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Состав комплекта поставки изделия: 

Таблица 1. 

Наименование Исполнение, тип Кол-во Примечание 

Объектовое оконечное устройство 

ОКО-3-А-01-П-403 

ППК-403 1 Исполнение уточняется при заказе (радиопе-

редатчик) 

Антенна для радиопередатчика  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 

Комплект ключей ТМ  1 Запрограммирован как мастер-ключ. 

Количество может быть увеличено при зака-

зе. 

Контактор для ключей ТМ  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 

Кабельный адаптер КАП-1 с кабе-

лем для подключения к компьютеру 

 1 Под заказ 

Аккумулятор  ТР 12В, 1,2 Ah 1 Под заказ 

Допустимы другие типы, аналогичные по ха-

рактеристикам. 

Программа для компьютера 

«Конфигуратор АК-CFG-ОКО» 

 1 Под заказ 

Паспорт  1   

Руководство по эксплуатации  1   

Инструкция пользователя  1  

 

ООУ может иметь несколько исполнений, которые отличаются комплектацией канала свя-
зи с ПЦН. Для обозначения исполнения в зависимости от рабочей частоты радиопередатчика 

может использоваться условное обозначение (Таблица 2) или указываться конкретная рабочая 

частота. 

Таблица 2. 

Исполнение 

радиопередатчика 

Характеристика 

Р20 Частоты 26,945 и 26,960 МГц 

Р21 Диапазон 33…48 МГц 

Р22 Диапазон 146…174 МГц 

Р23 Диапазон 440…470 МГц 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Основные показатели назначения 

Изделие обеспечивает: 

 выполнение функций оконечного объектового устройства и передачу извещений о тре-
воге, пожаре и неисправности на пульты централизованного наблюдения (ПЦН); 

 выполнение функций приемно-контрольного прибора и прием извещений посредством 
контроля величины тока в цепях шлейфов сигнализации (в дальнейшем – ШС); 

 связь с ПЦН по радиоканалу и через релейные выходы для передачи извещений на ло-
кальные пульты; 

 возможность организации трех типов охранных систем: 1) охранно-пожарная сигнали-

зация с управлением режимами работы с помощью ключей Touch-Memory (в дальнейшем – 
ТМ) или с помощью сторонних систем через ШС; 2) тревожная сигнализация (вызывные кноп-

ки); 3) коммуникатор для подключения внешних автономных систем ОПС с релейными выхо-

дами ПЦН, который обеспечит передачу извещений по радиоканалу на ПЦН; 

 организацию 1-го раздела ОПС; 

 организацию до 4-х зон в одном разделе; 

 формирование 44-х типов извещений; 

 контроль 4-х ШС, с возможностью различения 3-х или 4-х состояний; 

 управление 3-я программируемыми релейными выходами; 

 управление 2-я специальными релейными выходами, к которым подключаются инди-

катор контактора ТМ и звуковой излучатель, обеспечивающие индикацию режимов управле-

ния; 

 управление режимами охраны и программирование с помощью ключей ТМ; 

 защиту от копирования ключей ТМ; 

 управление режимами охраны через ШС сторонними системами; 

 поддержку 2-х мастер-ключей ТМ для программирования ключей пользователей; 

 поддержку 2-х ключей TM контроля прибытия группы быстрого реагирования (ГБР); 

 поддержку 40-ти ключей TM пользователей для управления режимами охраны; 

 защиту линии связи ТМ от кратковременных воздействий разрядов высокого напряже-
ния (70...90 кВ), генерируемых автономными искровыми разрядниками (электрошокерами); 

 сценарии формирования сигнала «Пожар» с однократной и двойной сработкой пожар-
ных извещателей; 

 передачу извещений в одном из фирменных протоколов ОКО1 или ОКО2, который за-

дается при программировании; 

 индикацию состояния и режимов с помощью индикаторов на передней панели: «Пита-

ние», «Охрана», «Тревога», «Авария»; 

 управление режимами настройки и программирования ключей ТМ с помощью кнопки 

«Тест» на передней панели прибора; 

 управление радиопередатчиком и передачу данных по радиоканалу со скоростью 2400 

бит/с; 

 контроль наличия питания сети 220В и состояния разряда аккумуляторной батареи; 

 питание от встроенного источника бесперебойного питания от сети переменного тока 
220В и внутренней аккумуляторной батареи напряжением 12В; 

 программирование с компьютера с помощью  программы «Конфигуратор АК-CFG-

OKO»; 

 круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от минус 30 С до плюс 

55 С и при  относительной влажности воздуха до 93% (при плюс 40 С). 
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3.2. Основные характеристики системы ОПС 

3.2.1. Информационная емкость (количество контролируемых ШС)……………………......4. 

3.2.2. Информативность (количество типов извещений)……………………………............44. 

3.2.3. Число разделов ОПС, не более…………………………………………………………..1. 
3.2.4. Число зон в одном разделе, не более………………………………….............................4. 

3.2.5. Максимальное число ШС, ассоциированных с одной зоной…………………………..4. 

3.2.6. Размер буфера передачи извещений………………………………………....................30. 
3.2.7. Время задержки первой передачи извещения в радиоканал, с, не более…………......1. 

3.2.8. Число передач извещения (с повторами)……………………………........................1…6. 

3.2.9. Период между повторными передачами извещения, с…………………………………8. 

3.3. Типы извещений 

3.3.1. Прибор обеспечивает передачу извещений на ПЦН в одном из фирменных протоко-

лов ОКО1 или ОКО2. Перечень типов извещений, передаваемых на ПЦН, приводится далее 

(Таблица 3). 

Таблица 3. 

№ Тип извещения Порядок формирования ОКО1 ОКО2 

1  Контрольное сообщение системы Передается для контроля состояния автоматически с про-

граммируемым интервалом времени (по умолчанию 24 ча-

са) или по инициативе инженера сервисного обслужива-

ния. Содержит информацию о параметрах питания, режи-

ме охраны, наличии неисправностей. 

+ + 

2  Контрольное сообщение инжене-

ра 

Передается по инициативе инженера сервисного обслужи-

вания. Содержит информацию о параметрах питания, ре-

жиме охраны, наличии неисправностей. 

+ + 

3  Отключение сети Передается при отключении сети 220В. + + 

4  Включение сети Передается при включении сети 220В. + + 

5  Авария АКБ Формируется при снижении напряжения питания прибора 

до критического значения.  

+ + 

6  Норма АКБ Формируется при восстановлении напряжения питания 

прибора. 

+ + 

7  Сброс системы Формируется при перезапуске программы прибора. – + 

8  Постановка на охрану раздела Формируется при постановке раздела на охрану пользова-

телем. 

+ + 

9  Снятие с охраны раздела Формируется при снятии раздела с охраны пользователем. + + 

10  Вызов медпомощи ВК Формируется при переходе шлейфа в состояние отличное 

от состояния «Норма». 

- + 

11  Тревога охраной зоны Формируется при переходе шлейфа охранной зоны в со-

стояние отличное от состояния «Норма», если соответст-

вующий раздел поставлен на охрану. 

+ + 

12  Тревога входной зоны Формируется при переходе шлейфа входной зоны в со-

стояние отличное от состояния «Норма», если соответст-

вующий раздел поставлен на охрану. 

+ + 

13  Тревога проходной зоны Формируется при переходе шлейфа проходной зоны в со-

стояние отличное от состояния «Норма», если соответст-

вующий раздел поставлен на охрану. 

+ + 

14  Тревога 24-х часовой зоны Формируется при переходе шлейфа охранной круглосу-

точной зоны в состояние отличное от состояния «Норма». 

+ + 

15  Тревога стационарной вызывной 

кнопки 

Формируется при переходе шлейфа в состояние отличное 

от состояния «Норма». 

+ + 

16  Тревога носимой вызывной кноп-

ки 

Формируется при переходе шлейфа в состояние отличное 

от состояния «Норма». 

+ + 

17  Внимание – пожар Формируется: 

- при первой сработке шлейфа с типом «Пожарный – 

двойная сработка 1»; 

- при переходе в состояние «Пожар» одного из шлейфов с 

типом «Пожарный – двойная сработка 2». 

– + 

18  Пожарная тревога Формируется: 

– при переходе в состояние «Пожар» шлейфа с типом 

«Пожарный»; 

– при повторной сработке шлейфа с типом «Пожарный – 

двойная сработка 1». 

– при переходе в состояние «Пожар» двух и более шлей-

фов с типом «Пожарный – двойная сработка 2»; 

+ + 
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№ Тип извещения Порядок формирования ОКО1 ОКО2 

19  Авария пожарного шлейфа Формируется при переходе пожарного шлейфа в состоя-

ние «Короткое замыкание» или «Обрыв». 

+ + 

20  Блокировка пожарного шлейфа Формируется по специальному алгоритму при продолжи-

тельном нахождении пожарного шлейфа в состоянии 

«Пожар» или при частой сработке шлейфа за небольшой 

промежуток времени. 

+ + 

21  Восстановление пожарного 

шлейфа 

Формируется по специальному алгоритму для пожарного 

шлейфа при восстановлении состояния «Норма» после 

блокировки. 

+ + 

22  Блокировка шлейфа Формируется по специальному алгоритму при продолжи-

тельном нахождении охранного шлейфа в состоянии 

«Тревога» или при частой сработке шлейфа за небольшой 

промежуток времени, когда раздел находится в режиме 

охраны. 

+ + 

23  Восстановление шлейфа Формируется по специальному алгоритму для охранного 

шлейфа при восстановлении состояния «Норма» после 

блокировки, когда раздел находится в режиме охраны. 

+ + 

24  Шлейф разомкнут Формируется при переходе охранного шлейфа в состояние 

«Обрыв», когда раздел снят с охраны. 

+ + 

25  Шлейф закорочен Формируется при переходе охранного шлейфа в состояние 

«Короткое замыкание», когда раздел снят с охраны. 

+ + 

26  Норма шлейфа Формируется при переходе шлейфа из состояния «Корот-

кое замыкание» или «Обрыв» в состояние «Норма». 

– + 

27  Тампер базового блока Формируется при переходе тампера в состояние «Наруше-

ние» при вскрытии корпуса прибора. 

+ + 

28  Норма тампера  Формируется при переходе тампера прибора в состояние 

«Норма». 

– + 

29  Блокировка тампера Формируется по специальному алгоритму при продолжи-

тельном нахождении тампера в состоянии «Нарушение» 

или при частой сработке тампера за небольшой промежу-

ток времени. 

+ + 

30  Восстановление тампера Формируется по специальному алгоритму при восстанов-

лении состояния тампера  в состояние «Норма» из состоя-

ния «Блокировка». 

+ + 

31  Прибытие ГБР Формируется при касании ключа ТМ ГРБ (группы быстро-

го реагирования). 

+ + 

32  Изменение конфигурации раздела Формируется при переходе в режим программирования 

ключей ТМ пользователей с помощью мастер-ключа ТМ. 

+ + 

33  Постановка на охрану внешней 

системы 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

34  Снятие с охраны внешней систе-

мы 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

35  Неисправность внешней системы Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

36  Восстановление охранной сигна-

лизации ВС 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

37  Тревога внешней системы Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

38  Неисправность охранной сигна-

лизации ВС 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

39  Восстановление пожарной сигна-

лизации ВС 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

40  Авария пожарной сигнализации 

ВС 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

41  Пожар внешней системы Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

42  Восстановление шлейфов ВК ВС Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

43  Тревога ВК внешней системы Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 
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№ Тип извещения Порядок формирования ОКО1 ОКО2 

44  Тревога РВК внешней системы Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль 

ВС» в заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» 

или «КЗ»). 

– + 

 

3.3.2. При работе в протоколе ОКО1 нужно учитывать следующие замечания и ограниче-
ния: 

 при постановке/снятии с охраны в сообщениях передаются персональные номера поль-

зователей только с 1 по 8. Для пользователей с номерами более 8 передаются простые сообще-
ния «Постановка» и «Снятие» без указания номера пользователя; 

 при включении питания прибора вместо извещения «Сброс системы» выдается «Вклю-
чение сети»; 

 извещение «Контрольное сообщение системы» в протоколе ОКО1 называется «Суточ-

ное»; 

 вместо извещения «Контрольное сообщение инженера» передается «Суточное»; 

 все типы тревожных извещений выдаются как извещение «Тревога охранной зоны 
№…»; 

 извещения «Шлейф разомкнут» и «Шлейф закорочен» в протоколе ОКО1 передаются 
как извещение «Авария шлейфа»; 

 извещение «Тревога стационарной вызывной кнопки» выдается без указания номера 
зоны; 

 извещение «Тревога носимой вызывной кнопки» выдается без указания номера зоны. 

3.4. Шлейфы 

3.4.1. Под ШС понимается электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей, 

включающая в себя вспомогательные выносные элементы и соединительные провода и предна-

значенная для выдачи на приемно-контрольный прибор извещений о проникновении, пожаре и 
неисправности (см. ГОСТ 26342-84). 

Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля величины тока в цепях 

ШС. В качестве извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться: 

 охранные и пожарные извещатели электроконтактного типа с нормально-замкнутыми 

контактами; 

 охранные извещатели электроконтактного типа с нормально-разомкнутыми контакта-

ми. 

 активные пожарные извещатели с совмещенными сигнальными и питающими цепями, 

с  напряжением питания от 9 до 24 В (например, ИП-212-3СУ и ему подобные). 

3.4.2. При включении в ШС охранных извещателей (охранный шлейф), прибор сохраняет 
работоспособность при следующих параметрах ШС: 

 сопротивление провода ШС без учета выносного резистора, Ом, не более ………….100; 

 сопротивление утечки между проводами ШС и каждым проводом и «землей», кОм, не 

менее…………………………………………………………………………………………………..20; 

 сопротивление выносного резистора, кОм………………………………...…..………...3,3. 

3.4.3. При включении в ШС пожарных извещателей (пожарный шлейф), прибор сохраняет 

работоспособность при следующих параметрах ШС: 

 сопротивление провода ШС без учета выносного резистора, Ом, не более ………….100; 

 сопротивление утечки между проводами ШС и каждым проводом и «землей», кОм, не 
менее…………………………………………………………………………………………………..50; 

 сопротивление выносного резистора, кОм  …………………………...…………….......3,3. 

3.4.4. Время реакции на изменение состояния шлейфов, мс, не менее ……………………50. 

3.4.5. Прибор  различает 4 состояния шлейфа: «Норма», «Тревога», «Короткое замыкание» 

и «Обрыв». 
3.4.6. Прибор обеспечивает для схемы с контролем 4-х состояний ШС (Рис. 4) в конфигу-

рации пассивного типа (конфигурационная перемычка шлейфа снята) включение в ШС извеща-
телей, не более……………………………………………………...….................................................4. 
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3.4.7. Прибор обеспечивает для схемы с контролем 3-х состояний ШС (Рис. 5) в конфигу-

рации пассивного типа (конфигурационная перемычка шлейфа снята) включение в ШС извеща-

телей, ………...……………………………………………………...…..........................не ограничено. 
3.4.8. Прибор обеспечивает для схемы с контролем неисправности ШС (Рис. 4) в конфигу-

рации активного типа (конфигурационная перемычка шлейфа установлена) включение в ШС 

извещателей (типа ИП-212-3СУ), не более………………………………………………………...30. 
3.4.9. Граничные значения сопротивления ШС в конфигурации пассивного типа (конфигу-

рационная перемычка шлейфа снята) в различных состояниях следующие: 

 «Короткое замыкание», кОм, не более………………………………………………….0,78; 

 «Норма», кОм, в диапазоне………………………………………………………..(0,9…7,4); 

 «Тревога», кОм, в диапазоне…………………………………………………….(8,4…28,0); 

 «Обрыв», кОм, не менее…………………………………………………………………42,0. 
3.4.10. Граничные значения сопротивления ШС в конфигурации активного типа (конфигу-

рационная перемычка шлейфа установлена) в различных состояниях следующие: 

 «Короткое замыкание», кОм, не более………………………………………………….0,11; 

 «Норма», кОм, в диапазоне………………………………………………………..(1,1…3,8); 

 «Тревога», кОм, в диапазоне……………………………………………………..(0,12…1,0); 

 «Обрыв», кОм, не менее…………………………………………………………………...4,2. 

3.5. Релейные выходы 

3.5.1. Прибор имеет 3 программируемых релейных выхода («К1», «К2», «К3»), функции 

которых задаются при конфигурировании. 

Параметры выходов: 

 тип управляющего элемента………………………………………….открытый коллектор; 

 максимальное постоянное напряжение, В………………………………….…………….45; 

 ток нагрузки, А, не более……………………………………………………………….....0,5. 

3.5.2. Прибор имеет 2 специальных релейных выхода («ZV» и «SV»), которые использу-
ются в качестве выносных индикаторов состояния и управления системой. Выход «ZV» ис-

пользуется для подключения звукового излучателя типа EFM-471L или аналогичного по харак-

теристикам. Выход «SV» используется для подключения светодиодного индикатора, располо-
женного, как правило, на контакторе ТМ. 

3.6. Линия связи ТМ 

3.6.1. Линия связи для подключения контактора ключей ТМ защищена от кратковремен-

ных воздействий разрядов высокого напряжения (70...90 кВ), генерируемых автономными ис-
кровыми разрядниками (электрошокерами) типа «Каракурт» и т.п. 

3.6.2. Параметры линии связи: 

 длина, м, не более…………………………………………………………………...….......50. 

3.7. Контроль состояния 

3.7.1. Прибор обеспечивает контроль наличия питания сети 220В путем проверки состоя-

ния внутреннего релейного сигнала. Состояние отображается с помощью индикатора на перед-
ней панели прибора. 

3.7.2. Прибор обеспечивает контроль разряда аккумуляторной батареи путем проверки со-

стояния внутреннего релейного сигнала.  
Критическое напряжение разряда аккумуляторной батареи, В……………………….......10,5. 

3.7.3. Прибор обеспечивает контроль вскрытия корпуса путем проверки состояния датчика 

самоохраны (тампера) во всех режимах работы, кроме режима теста радиоканала, режима уста-

новки заводской конфигурации и режимов программирования ключей ТМ. 

3.8. Индикация и управление 

3.8.1. Индикация состояния и режимов работы 

3.8.1.1. Прибор имеет органы индикации на передней панели: «Питание», «Охрана», «Тре-
вога», «Авария». 
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3.8.1.2. Индикатор «Питание» зажжен, когда есть первичная сеть 220В.  

3.8.1.3. Индикатор «Охрана» горит ровным красным светом, если объект поставлен на ох-

рану. Не горит, если  объект снят с охраны. (Возможна настройка работы индикатора в инверс-
ном режиме: индикатор горит, если объект снят с охраны, погашен, если объект поставлен на 

охрану). 

3.8.1.4. Индикатор «Тревога» горит ровным  красным светом при: 
– переходе тампера в тревожное состояние; 

– при переходе пожарного ШС в тревожное состояние и снятом атрибуте «Тихая тревога»; 

– при переходе круглосуточного охранного ШС в тревожное состояние и снятом атрибуте 
«Тихая тревога»; 

– при переходе охранного ШС в тревожное состояние в режиме раздела «Поставлен на ох-

рану» и снятом атрибуте «Тихая тревога». 
3.8.1.5. Индикатор «Авария» горит ровным  красным светом  при переходе любого (охран-

ного и/или пожарного) ШС в состояние «Короткое замыкание» или «Обрыв» (при контроле 4-х 

состояний шлейфа). 

3.8.2. Кнопка Тест 

Прибор имеет на передней панели кнопку «Тест», которая используется: 

 для включения режима настройки параметров антенно-фидерного оборудования; 

 для формирования сигнала «Контрольное сообщение инженера» для проверки связи с 

ПЦН по радиоканалу; 

 при программировании ключей TM для переключения режимов программирования. 

3.8.3. Ключи ТМ 

3.8.3.1. Ключи ТМ в зависимости от типа используются – для программирования, для 

управления режимами охраны системы ОПС, для формирования контрольных извещений на 
ПЦН. 

3.8.3.2. Все ключи ТМ можно разделить на три типа по функциональному назначению: 

 мастер-ключи, которые используются для программирования пользовательских клю-

чей; 

 ключи ГБР, которые используются для контроля прибытия ГБР на объект; 

 ключи пользователей, которые используются для управления режимами «Постановки 
на охрану» и «Снятия с охраны». 

3.8.3.3. Прибор поддерживает работу с ключами ТМ в количестве: 

 мастер-ключи, не более……………………………………………………………………...2; 

 ключи ГБР, не более…………………………………………………………………………2; 

 ключи пользователей, не более……………………………………………………………40. 
3.8.3.4. Каждому коду ключа ТМ соответствует определенный персональный номер поль-

зователя, который используется при передаче на ПЦН извещений типа «Изменение конфигура-
ции», «Постановка на охрану» и «Снятие с охраны» и других с целью идентификации пользо-

вателя. 

В зависимости от типа ключам ТМ присваиваются следующие номера: 

 101…140 – номера рядовых пользователей; 

 201…202 – номера кодов мастера; 

 217…218 – номера ГБР. 

3.8.3.5. Прибор поддерживает обычный и защищенный режимы работы с ключами ТМ. 
Для работы в обычном режиме могут быть использованы ключи ТМ типа DS1990A, DS1961S и 

др. ключи, имеющие оригинальный 48 битный код, записанный в своем ПЗУ. Для работы в за-

щищенном режиме используются только ключи типа DS1961S. При работе в защищенном ре-
жиме помимо оригинального кода ключей DS1961S используются их вычислительные способ-

ности, что значительно затрудняет их «клонирование», т.е. эмуляцию работы ключа.  

Режим работы прибора задается в инженерных параметрах конфигурации. 
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3.9. Радиопередающий тракт 

3.9.1. Встроенный радиопередатчик в зависимости от исполнения имеет один из следую-

щих диапазонов: 

 радиоканал  на одной из рабочих частот в  полосе частот 33-48 МГц, 146-174 МГц  или 
440-470 МГц с разносом частот между соседними каналами 25 кГц; 

 радиоканал  на одной из рабочих частот 26,945 МГц  или 26,960 МГц. 
3.9.2. Оборудование системы передачи извещений по радиоканалу при передаче данных в 

указанных частотных диапазонах обеспечивает следующие параметры: 

 режим передачи данных по радиоканалу…………………….....одночастотный симплекс; 

 скорость передачи данных в радиоканале, бит/с………………………………………2400; 

 класс излучений…………………………………………………………………………..F2D. 

3.9.3. Основные параметры передатчика для разных диапазонов приведены далее (Таблица 

4). 

Таблица 4. 

Наименование     параметра Норма для 
частот 

26,945 и 
26,960 МГц 

Норма для 
диапазона 
33 - 48 МГц 

Норма для 
диапазона 
146 - 174 

МГц 

Норма для 
диапазона 
440 - 470 

МГц 

Мощность несущей передатчика на нагрузке  50 Ом, Вт 1,4  0,6 10,0  5,0* 7,5  2,5* 7,5  2,5* 

Девиация частоты, кГц, не более 2,5  0,5 5 5 5 

Допустимое отклонение частоты от номинального значения, 

не более 
 30 10-6  10 10-6  5 10-6  4 10-6 

Ширина полосы частот излучения по уровню минус  30 дБ 

на скоростях передачи данных до 2400 бит/с, кГц, не более, 

при допустимой погрешности измерения   0,1 кГц 

12 16,8 16,8 16,8 

Уровень паразитной ЧМ передатчика, дБ, не более, при до-

пустимой погрешности измерения   3 дБ 
– 40 – 40 – 40 – 40 

Уровень побочных излучений передатчика, мкВт, не более, 

при допустимой погрешности измерения   3 дБ 
200 0,25 0,25 0,25 

Уровень излучений передатчика в соседнем канале, мкВт, 

не более, при допустимой погрешности измерения   3 дБ 
200 0,5 0,5 0,5 

Отклонение амплитудно-частотной модуляционной харак-

теристики (АЧМХ) передатчика от равномерной характери-

стики в диапазоне 300-3400 Гц, дБ,  не более 

+1,5 

- 3 
+1,5 

- 3 

+1,5 

- 3 

+1,5 

- 3 

 

* Конкретное значение согласуется при заказе оборудования. 

3.10. Параметры подключения антенно-фидерного оборудования 

3.10.1. Все исполнения радиопередатчиков работают со стандартными  антеннами соот-

ветствующего частотного диапазона с  КСВ не хуже 1,3. Перечень рекомендуемых антенн со-

держится в приложении 3. 

3.10.2. Подключение антенны к прибору осуществляется через высокочастотный разъем 
типа TNC.  

Подключение внешней стационарной антенны осуществляется через кабель с волновым 

сопротивлением W=50 Ом произвольной длины с КСВ по входу не хуже 1,3. 

3.11. Параметры питания внешних устройств 

3.11.1. Прибор может обеспечивать питание внешних устройств. 

 максимальный ток нагрузки, мА, не более……………………………………………200. 

3.12. Параметры питания прибора 

3.12.1. Питание прибора  осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой  

(50 0,5) Гц напряжением 220В (плюс 10%, минус 15%) и от встроенной батареи герметичных 

свинцово-кислотных необслуживаемых аккумуляторов номинальным напряжением 12В, емко-
стью 1.2Ач. 

3.12.2. Ток потребления от аккумуляторной батареи без подключения внешних устройств: 

 максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА, не более .............................100; 

 максимальный ток потребления в режиме радиопередачи, мА, не более ...................1100. 
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3.12.3. Ток потребления от сети 220В: 

 при заряженной аккумуляторной батарее, мА, не более………………………………...30. 

3.13. Условия эксплуатации 

3.13.1. Прибор сохраняет работоспособность при воздействии: 

 механических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 17516.1 в соответствии с 

группой исполнения М3; 

 повышенной температуры окружающей среды плюс (55 2) С  в соответствии с   ГОСТ 

28200;  

 пониженной температуры окружающей среды минус 30 С  в соответствии с  ГОСТ 
28199. 

3.13.2. Степень защиты оболочки IP-40. 

3.13.3. Защита человека от поражения электрическим током – класс II по ГОСТ 12.2.007.0-

85.  

3.13.4. Прибор сохраняет работоспособность при воздействии внешних электромагнитных 
помех УК2, УК3, УЭ1  второй степени жесткости по  ГОСТ Р 50009 и НПБ 57.  

3.13.5. Прибор относится к классу Б по ГОСТ Р 51318.22. 

3.13.6. Качество функционирования прибора не гарантируется, если электромагнитная об-
становка не соответствует условиям его эксплуатации. 

3.13.7. Уровень индустриальных помех, создаваемых прибором, не превышает нижеука-

занных значений по ГОСТ Р 50009: 

 кондукция ИРП в провода и в проводящие конструкции в диапазоне 0,5…5 МГц, дБ, не 

более…………………………………………………………………………………………………..55; 

 излучение ИРП в пространство за пределами рабочего диапазона в диапазоне 30…150 

МГц на расстоянии 3 м, дБ, не более……………………………………………………….............40. 

3.13.8. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздейст-
вия агрессивных сред. 

3.14. Габариты и масса 

Габаритные размеры прибора, мм………………………………………….........205 × 120 × 95. 

Масса прибора  без аккумулятора, кг, не более……………………………………………..2,0. 
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

4.1. Конструкция и структура прибора 

Корпус прибора состоит из основания и крышки. На основании закреплена контроллерная 

плата, радиопередатчик, источник питания и аккумуляторная батарея, размещенная в специ-
альном отсеке. На контроллерной плате расположены светодиодные индикаторы, кнопки 

управления, перемычки выбора режимов работы, разъем подключения кабельного адаптера для 

программирования и колодки для внешних соединений прибора. На основании также располо-
жены отверстия для крепления прибора к стенке. 

Структурная схема прибора включает в себя следующие основные узлы и модули: 

 процессор; 

 коммутатор каналов ШС; 

 выходные ключи; 

 светодиодные индикаторы; 

 кнопка управления; 

 тампер самоохраны; 

 интерфейс управления радиопередатчиком; 

 интерфейс для работы с ТМ; 

 интерфейс для программирования с ПК; 

 узел контроля питания; 

 энергонезависимая память; 

 радиопередатчик; 

 источник питания. 

4.2. Система ОПС 

4.2.1. Объект, разделы и зоны 

Система ОПС охраняемого объекта с технической точки зрения представляет собой ком-

плекс действующих технических средств охранно-пожарной сигнализации. Система ОПС 

включает в себя следующие типы технических средств: 

 охранно-пожарные извещатели; 

 шлейфы охранно-пожарной сигнализации; 

 приемно-контрольные приборы; 

 приборы управления; 

 оповещатели; 

 шифрустройства; 

 объектовые оконечные устройства. 
Описываемый прибор, который является объектовым оконечным устройством системы 

ОПС, конструктивно объединен с приемно-контрольными прибором. 

Логически система ОПС объекта разбита на разделы, которые представляют собой охран-
ные подсистемы, объединяющие группы зон, с законченной логикой охраны. 

Раздел охраны характеризуется следующими параметрами: 

 список номеров контролируемых зон; 

 список пользователей; 

 управление режимом охраны (постановка/снятие); 

 задержка на вход; 

 задержка на выход; 

 индикация режима охраны раздела; 

 вкладка в учетной карточке объекта на ПЦН; 

 план раздела. 
Под зоной понимается совокупность 1 и более шлейфов охранно-пожарной сигнализации, 

объединенных одним номером зоны. В состав одной зоны могут входить шлейфы разных ти-
пов. 
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Номера разделов и зон включаются в извещения, передаваемые на ПЦН при возникнове-

нии каких-либо событий в системе ОПС объекта. 

4.2.2. Передача извещений по радиоканалу 

При возникновении в системе ОПС событий, контролируемых прибором, формируются 
извещения для передачи на ПЦН. Сформированное извещение немедленно выдается в радиока-

нал и помещается в буфер для выполнения повторных передач. Поскольку встроенное радио-

устройство прибора не имеет приемного канала и не может прослушивать эфир для определе-
ния занятости полезным сигналом, то с целью повышения надежности доставки все извещения 

передаются заданное число раз с заданным периодом. По окончании всех повторных передач 

извещение удаляется из буфера. 
Передаваемые по радиоканалу извещения размещаются в пакетах данных, которые имеют 

адрес отправителя и адрес получателя. Адресом отправителя пакета является номер объекта ох-

раны, а адресом получателя – групповой адрес (см. параметры конфигурации в группе систем-
ных установок). 

Групповой адрес получателя обеспечивает прием извещения или всеми ретрансляторами, 

или только определенной группой ретрансляторов. При этом подразумевается, что радиомодем 
ПЦН тоже является ретранслятором – центральным. Для приема извещения всеми ретранслято-

рами необходимо задать общий групповой адрес, который в ретрансляторах всегда поддержи-

вается и не требует специальной установки в настройках. Для приема извещения определенной 
группой ретрансляторов нужно задать простой групповой адрес, который должен быть задан 

также в настройках групповых адресов соответствующих ретрансляторов.  

4.3. Режимы охраны раздела 

Раздел системы ОПС может находиться в одном из двух режимов охраны: «Снят с охра-

ны» и «Поставлен на охрану». 

Переключение режимов охраны осуществляется с помощью пользовательских ключей ТМ. 
При переходе раздела в режим «Поставлен на охрану» формируется извещение «Поста-

новка раздела». При переходе раздела в режим «Снят с охраны» формируется извещение «Сня-

тие раздела». Оба извещения включают в себя кроме типа сообщения также номер раздела и 
персональный номер пользователя, который изменил режим охраны. 

Контроль режима охраны осуществляется с помощью индикатора на передней панели 

прибора, с помощью индикатора на считывателе ключей ТМ и/или с помощью индикатора, 
подключенного к релейному выходу с соответствующей программой управления. 

4.4. Контроль шлейфов 

После включения питания или перезапуска прибора выполняется пауза в течение 60 се-

кунд, во время которой состояние всех шлейфов (кроме охранного с замыкающей и размыкаю-
щей кнопкой,  контроль ВС и управление режимом охраны) не контролируется. Пауза выпол-

няется с целью исключения ложного формирования аварийных и тревожных извещений во 

время переходных процессов при восстановлении питания извещателей, подключенных к 
шлейфам. 

Все запрограммированные ШС прибора имеют определенный тип и ассоциированы с оп-

ределенным номером зоны и раздела. Для данного прибора допустима организация только од-
ного раздела – номер 1, все шлейфы по умолчанию ассоциированы с ним. Для ШС контроля 

внешних систем можно задать номер виртуального раздела в диапазоне 51-99. Эти разделы не 

могут изменять свое состояние (поставлен/снят с охраны), номера этих разделов используются 
при передачи сообщений на ПЦН для удобства идентификации подключенных внешних сис-

тем.  Тип шлейфа определяет алгоритм его контроля. С каждой зоной может быть ассоциирован 

один или несколько шлейфов разных типов. При возникновении события, связанного с измене-
нием состояния шлейфа, в извещения, передаваемые на ПЦН, включаются кроме типа извеще-

ния также номер раздела (виртуального раздела) и номер зоны, с которыми ассоциирован 

шлейф. 
Каждый шлейф прибора может быть связан с двумя любыми релейными выходами 

К1…К3, работающих по программе П3 или П4 (Таблица 5). 

Все типы шлейфов можно разделить на 4 группы: 
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 охранные; 

 пожарные; 

 шлейфы контроля внешних систем; 

 шлейф управления режимом охраны. 

4.4.1. Активные шлейфы 

Активные шлейфы используются, в основном, для подключения пожарных дымовых из-

вещателей. Восстановление извещателей после сработки происходит в автоматическом режиме 
(если автоматический режим задан в конфигурации ООУБ). Алгоритм контроля активного 

шлейфа в автоматическом режиме состоит из нескольких фаз: 

 анализ состояния шлейфа, при обнаружении сработки переход к следующей фазе; 

 индикация сработки (для извещателей со светодиодным индикатором на корпусе) в те-

чение 2 сек; 

 снятие питания со шлейфа на время 4 секунды; 

 подача питания на шлейф и пауза для восстановления работоспособности извещателей, 
включенных в данных шлейф, в течение 6 секунд; 

 переход на фазу анализа состояния шлейфа. 
Если в конфигурации ООУБ автоматическое восстановление питания шлейфа отключено, 

то сброс тревоги активного шлейфа производится путем отключения активного извещателя от 

шлейфа, либо путем выключения питания ООУБ.   

4.4.2. Охранные шлейфы 

Алгоритмы контроля некоторых типов охранных шлейфов зависят от режима охраны раз-

дела, что будет указано при описании конкретных типов. 

К группе охранных шлейфов относятся описанные далее типы. 

4.4.2.1. Охранный – входной зоны 

Алгоритм контроля шлейфа зависит от режима охраны раздела. 
В режиме «Снят с охраны» при контроле 4-х состояний шлейфа контролируются только 

состояния «Обрыв» и «Короткое замыкание», т.е. неисправность шлейфа. При обнаружении со-

стояния неисправности формируется одно из извещений «Шлейф разомкнут» или «Шлейф за-
корочен». При контроле 3-х состояний контролируется только состояние «Короткое замыка-

ние», при обнаружении состояния неисправности формируется извещение «Шлейф закорочен». 

При переходе шлейфа в состояние, отличное от неисправности, не ранее чем через 30 секунд 
формируется извещение «Норма шлейфа». 

В режиме «Поставлен на охрану» контролируются все состояния шлейфа, причем любое 

состояние отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении тревожного состоя-

ния включается задержка на формирование тревожного извещения (задержка определяется па-

раметром конфигурирования для раздела «Задержка на вход»). Если во время задержки раздел 
не будет снят с охраны, будет сформировано извещение «Тревога входной зоны» и активизиро-

ваны соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого шлейфа 

может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован 
(алгоритм блокировки описан в пункте «Блокировка шлейфов»). 

4.4.2.2. Охранный – проходной зоны 

Алгоритм контроля шлейфа зависит от режима охраны раздела. 

В режиме «Снят с охраны» при контроле 4-х состояний шлейфа контролируются только 

состояния «Обрыв» и «Короткое замыкание», т.е. неисправность шлейфа. При обнаружении со-

стояния неисправности формируется одно из извещений «Шлейф разомкнут» или «Шлейф за-

корочен». При контроле 3-х состояний контролируется только состояние «Короткое замыка-

ние», при обнаружении состояния неисправности формируется извещение «Шлейф закорочен». 
При переходе шлейфа в состояние, отличное от неисправности, не ранее чем через 30 секунд 

формируется извещение «Норма шлейфа». 

В режиме «Поставлен на охрану» контролируются все состояния шлейфа, причем любое 
состояние отличное от «Норма» считается тревожным. Если обнаружено тревожное состояние 

и было зафиксировано тревожное состояние шлейфа входной зоны, которое сохраняется на 
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время выполнения задержки на вход, то тревожное извещение для шлейфа проходной зоны не 

формируется. Если обнаружено тревожное состояние шлейфа проходной зоны и не было за-

фиксировано тревожного состояния шлейфа входной зоны, тогда будет сформировано извеще-
ние «Тревога проходной зоны» и активизированы соответствующие релейные выходы. Сле-

дующее тревожное извещение для этого шлейфа может быть сформировано не ранее чем через 

60 секунд, если шлейф не будет заблокирован (алгоритм блокировки описан в пункте «Блоки-
ровка шлейфов»). 

4.4.2.3. Охранный 

Алгоритм контроля шлейфа зависит от режима охраны раздела. 

В режиме «Снят с охраны» при контроле 4-х состояний шлейфа контролируются только 

состояния «Обрыв» и «Короткое замыкание», т.е. неисправность шлейфа. При обнаружении со-
стояния неисправности формируется одно из извещений «Шлейф разомкнут» или «Шлейф за-

корочен». При контроле 3-х состояний контролируется только состояние «Короткое замыка-

ние», при обнаружении состояния неисправности формируется извещение «Шлейф закорочен». 
При переходе шлейфа в состояние, отличное от неисправности, не ранее чем через 30 секунд 

формируется извещение «Норма шлейфа». 

В режиме «Поставлен на охрану» контролируются все состояния шлейфа, причем любое 
состояние отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении тревожного состоя-

ния будет сформировано извещение «Тревога охранной зоны» и активизированы соответст-

вующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого шлейфа может быть 
сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован (алгоритм бло-

кировки описан в пункте «Блокировка шлейфов»). 

4.4.2.4. Охранный – с замыкающей кнопкой 

Алгоритм контроля шлейфа не зависит от режима охраны раздела. 
Любое состояние шлейфа отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении 

тревожного состояния будет сформировано извещение «Тревога стационарной ВК» и активизи-

рованы соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого 
шлейфа может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблоки-

рован (алгоритм блокировки описан в пункте «Блокировка шлейфов»). 

4.4.2.5. Охранный – с размыкающей кнопкой 

Алгоритм контроля шлейфа не зависит от режима охраны раздела. 

Любое состояние шлейфа отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении 
тревожного состояния будет сформировано извещение «Тревога носимой ВК» и активизирова-

ны соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого шлейфа 

может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован 
(алгоритм блокировки описан в пункте «Блокировка шлейфов»). 

4.4.2.6. Охранный – вызов медпомощи с вызывной кнопки 

Алгоритм контроля шлейфа не зависит от режима охраны раздела. 

Любое состояние шлейфа отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении 

тревожного состояния будет сформировано извещение «Вызов медпомощи с ВК» и активизи-
рованы соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого 

шлейфа может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблоки-

рован (алгоритм блокировки описан в пункте «Блокировка шлейфов»). 

4.4.2.7. Охранный круглосуточный 

Алгоритм контроля шлейфа не зависит от режима охраны раздела. 
Любое состояние шлейфа отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении 

тревожного состояния будет сформировано извещение «Тревога 24-х часовой зоны» и активи-

зированы соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого 
шлейфа может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблоки-

рован (алгоритм блокировки описан в пункте «Блокировка шлейфов»). 
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4.4.3. Пожарные шлейфы 

Алгоритмы контроля пожарных шлейфов не зависят от режима охраны раздела. 

К группе пожарных шлейфов относятся описанные далее типы. 

4.4.3.1. Пожарный 

При переходе шлейфа в состояние «Тревога» будет сформировано извещение «Пожарная 

тревога» и активизированы соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное изве-
щение для этого шлейфа может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф 

не будет заблокирован (алгоритм блокировки описан в пункте «Блокировка шлейфов»). 

При переходе шлейфа в состояние «Обрыв» или «Короткое замыкание» передается изве-
щение «Авария пожарного шлейфа». При переходе шлейфа из состояния «Короткое замыка-

ние» или «Обрыв» в состояние «Норма», не ранее чем через 30 секунд формируется извещение 

«Норма шлейфа». 

4.4.3.2. Пожарный – двойная сработка 1 

Данный алгоритм основан на обнаружении одной или нескольких сработок одного шлейфа 
данного типа в течение определенного интервала времени. 

При переходе шлейфа в состояние «Тревога» первый раз будет включена местная пожар-

ная сигнализация – звуковая и визуальная, активизированы соответствующие релейные выхо-
ды. При повторном переходе шлейфа в состояние «Тревога» в течение 30 с после первого сра-

батывания, будет сформировано извещение «Пожарная тревога» и активизированы соответст-

вующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого шлейфа может быть 
сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован (алгоритм бло-

кировки описан далее в пункте «Блокировка пожарных шлейфов»). 

При переходе шлейфа в состояние «Обрыв» или «Короткое замыкание» передается изве-

щение «Авария пожарного шлейфа». При переходе шлейфа из состояния «Короткое замыка-

ние» или «Обрыв» в состояние «Норма», не ранее чем через 30 секунд формируется извещение 
«Норма шлейфа». 

4.4.3.3. Пожарный – двойная сработка 2 

Данный алгоритм выполняется при включении в одну зону двух и более шлейфов с дан-

ным типом. 

При переходе одного из шлейфов в состояние «Тревога» будет сформировано извещение 
«Внимание – пожар» и активизированы соответствующие релейные выходы. При переходе 

двух или более шлейфов в состояние «Тревога», будет сформировано извещение «Пожарная 

тревога» и активизированы соответствующие релейные выходы. 
При переходе шлейфа в состояние «Обрыв» или «Короткое замыкание» передается изве-

щение «Авария пожарного шлейфа». При переходе шлейфа из состояния «Короткое замыка-

ние» или «Обрыв» в состояние «Норма», не ранее чем через 30 секунд формируется извещение 
«Норма шлейфа». 

4.4.4. Шлейф контроля внешних систем 

Алгоритмы контроля шлейфов подключения внешних систем не зависят от режима охра-

ны раздела. Каждому шлейфу для удобства идентификации подключенных внешних систем 
можно назначить свой номер зоны (от 1 до 4-х) и свой номер раздела или виртуального раздела 

(1 или от 51 до 99).  

К группе шлейфов контроля внешних систем относится описанный далее тип. 

4.4.4.1. Шлейф контроля ВС 

При установке шлейфа в состояние «Норма», «Тревога», «Обрыв» или «Короткое замыка-
ние» формируется извещение, заданное в параметрах настройки шлейфа. При включении пита-

ния алгоритм передает сообщение соответствующее текущему состоянию шлейфа, если сооб-

щение не назначено, то ничего не передается. При изменении состояния шлейфа на новое со-
стояние, передается сообщение соответствующее этому состоянию. Если на два или более со-

стояния шлейфа назначено одно и тоже сообщение, то оно передается каждый раз при смене 

состояния шлейфа.  
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4.4.5. Шлейф управления режимом охраны 

Алгоритм контроля шлейфа управляет режимом охраны в зависимости от состояния 

шлейфа и настроек параметров шлейфа. 

4.4.5.1. Шлейф управления режимом охраны 

Шлейф различает два состояния: «КЗ» и любое другое, отличное от «КЗ». Возможны 2 ал-

горитма работы шлейфа (алгоритм работы шлейфа задается в его параметрах): 
Алгоритм 1: 

– «Короткое замыкание» – постановка на охрану; 

– любое, отличное от «Короткого замыкания» – снятие с охраны. 
Алгоритм 2: 

– «Короткое замыкание» – снятие с охраны; 

– любое, отличное от «Короткого замыкания» – постановка на охрану. 

При постановке объекта на охрану происходит: инициализация шлейфов, релейных выхо-

дов, отсылка сообщения «постановка на охрану», запоминание состояния. При снятии объекта с 

охраны происходит: инициализация релейных выходов, шлейфов, отсылка сообщения «снятие 
с охраны», запоминание состояния. 

При включении питания панели через 1-2 секунды (время для инициализации цепей 

шлейфов) анализируется состояние шлейфа и прибор переходит в соответствующий режим ох-
раны. При этом если режим охраны, определяемый состоянием шлейфа, отличается от состоя-

ния записанного в EEPROM, генерируется соответствующее сообщение («постанов-

ка»/«снятие»). 

4.4.6. Блокировка шлейфов 

Блокировка шлейфов предусмотрена с целью снижения загрузки радиоэфира. 

4.4.6.1. Блокировка охранного шлейфа 

Алгоритм блокировки выполняется для охранных шлейфов, которые постоянно активизи-

рованы или активизируются при переходе раздела в режим охраны. 
Блокировка возникает если шлейф находится в тревожном состоянии (любое состояние, 

отличное от «Норма») более 30 секунд, либо происходит изменение состояния шлейфа более 5-

ти раз за 1 минуту. При этом формируется извещение «Блокировка шлейфа». Шлейф разблоки-
руется через 4 минуты после перехода в состояние «Норма» при условии, что за это время не 

возникало тревожных состояний. После разблокировки формируется извещение «Восстановле-

ние шлейфа». 

4.4.6.2. Блокировка пожарного шлейфа 

Блокировка возникает если пожарный шлейф находится в состоянии «Тревога» более 30 
секунд, либо происходит переход шлейфа в состояние «Тревога» более 5-ти раз за 1 минуту. 

При этом формируется извещение «Блокировка пожарного шлейфа». Шлейф разблокируется 

через 4 минуты после перехода в состояние «Норма» при условии, что за это время не возника-
ло состояние «Тревога». После разблокировки формируется извещение «Восстановление по-

жарного шлейфа». 

4.4.6.3. Блокировка шлейфа контроля внешних систем и шлейфа управления 

режимом охраны 

Блокировка возникает если происходит изменение состояния шлейфа более 5-ти раз за 1 
минуту. При этом формируется извещение «Блокировка шлейфа». Шлейф разблокируется через 

4 минуты после последнего изменения состояния. После разблокировки формируется извеще-

ние «Восстановление шлейфа». 

4.5. Тампер самоохраны 

Прибор постоянно контролирует состояние тампера самоохраны независимо от режима 

охраны. При вскрытии корпуса прибора формируется извещение «Тампер базового блока» и 

передается на ПЦН. Следующее тревожное извещение может быть отправлено не ранее чем че-
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рез 60 секунд. При возращении тампера в состояние «Норма» на ПЦН передается извещение 

«Норма тампера». 

С целью снижения загрузки радиоканала в алгоритме контроля тампера предусмотрена 
блокировка. Если тампер находится в тревожном состоянии более 30 секунд, либо происходит 

тревожная сработка тампера более 5-ти раз за 1 минуту, то тампер блокируется. На ПЦН пере-

дается извещение «Блокировка тампера». Тампер разблокируется через 4 минуты после перехо-
да в состояние «Норма» при условии, что за это время для него не было зафиксировано тревож-

ных сработок. После разблокировки на ПЦН передается извещение «Восстановление тампера». 

4.6. Релейные выходы 

Для каждого релейного выхода К1, К2, К3 может быть задана одна из программ управле-
ния релейным выходом и время управления по данной программе (Ошибка! Источник ссыл-

ки не найден.5). 

Таблица 5. 

№ Название 

программы 

Описание работы Исходное 

состояние 

П0 Выход отключен Внутреннее управление отключено разомкнут 

П1 Выносной индика-

тор состояния 

1. Разомкнут, если раздел находится в режиме «Снят с охраны»; 

2. Замкнут, если раздел находится в режиме «Поставлен на охрану»; 

3. При снятии с охраны замыкается с периодом 0.25 секунд в течение 3 се-

кунд; 

4. При постановке на охрану во время задержки на выход замыкается с пе-

риодом 0.5 секунд, за 5 секунд до постановки замыкается с периодом 0.15 

секунд; 

5. Время управления не используется. 

 

П2 Выносной индика-

тор состояния - ин-

версный 

1. Замкнут, если раздел находится в режиме «Снят с охраны»; 

2. Разомкнут, если раздел находится в режиме «Поставлен на охрану»; 

3. При снятии с охраны замыкается с периодом 0.25 секунд в течение 3 се-

кунд; 

4. При постановке на охрану во время задержки на выход замыкается с пе-

риодом 0.5 секунд, за 5 секунд до постановки замыкается с периодом 0.15 

секунд; 

5. Время управления не используется. 

 

П3 Тревога  1. Замыкается при формировании сигналов «Тревога» в ШС, связанных с 

данным выходом на заданное время; 

разомкнут 

П4 Тревога инверсная 1. Размыкается при формировании сигналов «Тревога» в ШС, связанных с 

данным выходом на заданное время; 

замкнут 

П5 Режимы охраны 1. Замыкается при переходе раздела в режим «Поставлен на охрану»; 

2. Замыкается с периодом 0.5 секунд при формировании сигналов «Тревога» 

в ШС на заданное время, связь ШС с данным выходом не требуется; 

3. Размыкается при переходе раздела в режим «Снят с охраны»; 

 

П6 Режимы охраны - 

инверсный 

1. Размыкается при переходе раздела в режим «Поставлен на охрану» на за-

данное время; 

2. Замыкается при переходе раздела в режим «Снят с охраны»; 

 

П7 Сирена ОПС 1. Замыкается при формировании сигналов «Тревога» в ШС на заданное 

время, связь ШС с данным выходом не требуется; 

2. Замыкается один раз на короткий промежуток времени при постановке 

раздела на охрану; 

3. Замыкается кратковременно два раза при снятии раздела с охраны; 

4. Замыкается на 5 секунд для формирования сигнала «Внимание» при опас-

ности возникновения пожара (для типа ШС «Пожарный – двойная сработка 

»); 

разомкнут 

П8 Питание извещате-

лей 

1. Замыкается при запуске процедуры постановки раздела на охрану; 

2. Размыкается при снятии раздела с охраны; 

3. Время работы не задается. 

разомкнут 

 

4.7. Контрольные извещения 

Для контроля состояния системы ОПС объекта используется извещение – «Контрольное 

сообщение системы». Прибор периодически передает данное извещение на ПЦН. Период зада-
ется в параметрах конфигурации в группе системных установок.  

При монтаже или регламентной проверке оборудования ОПС инженер сервисной службы 

может отправить по своей инициативе «Контрольное сообщение инженера». Для передачи из-
вещения используется кнопка «Тест» на передней панели прибора. 
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В контрольных извещениях передается следующая информация: 

 режим охраны объекта в целом (снят с охраны, если все разделы сняты с охраны; по-
ставлен на охрану, если хотя бы один раздел поставлен на охрану); 

 состояние сети 220В (норма/отсутствует); 

 состояние аккумуляторной батареи или питания 12В (норма/авария). 

4.8. Контроль питания 

Прибор обеспечивает контроль наличия сети 220В и состояния разряда аккумуляторной 

батареи. 
При пропадании сети 220В прибор через 30 секунда формирует извещение «Отключение 

сети». При восстановлении сети 220В (но не ранее чем через 60 секунд) прибор  формирует  из-

вещение «Включение сети». 
При понижении напряжения на АКБ ниже критического значения, прибор формирует из-

вещение «Авария АКБ». При восстановлении нормального напряжения питания на АКБ (но не 

ранее чем через 60 секунд) прибор формирует извещение «Норма АКБ». 
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1. Меры безопасности 

К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящий документ и прошедшие ин-

структаж по технике безопасности.  
Запрещается эксплуатировать  прибор в помещении с химически агрессивной средой.  

После транспортировки, прибор необходимо выдержать в нормальных климатических ус-

ловиях не менее чем 6 часов. 

5.2. Порядок подключения 

5.2.1. Установка прибора 

Закрепить прибор на стене, осуществить монтаж прибора и соединительных линий в соот-

ветствии со схемой электрических соединений, приведенной в приложении 1. 
Подключение произвести в следующем порядке. 

Подключить корпус прибора к шине заземления. При заземлении прибора шина заземле-

ния должна подключаться к металлическому шасси, расположенному внутри корпуса. 
Подключить к прибору антенну радиопередатчика.  

5.2.2. Подключение антенны 

5.2.2.1. Выбор типа антенны 

Не рекомендуется использовать антенны штыревого типа, с установкой непосредственно 

на прибор. Электромагнитное излучение  антенны может приводить к сбоям в работе прибора и 

шлейфов сигнализации ОПС. 

Рекомендуется использовать выносные антенны производства ОКО или других произво-

дителей.  
Перечень антенн производства ОКО, рекомендованных к применению  приводится в при-

ложении 3. 

5.2.2.2. Установка антенны 

При установке антенны необходимо выполнять следующие рекомендации: 

– антенна должна устанавливаться на расстоянии не менее 1,5 метров от прибора; 
– антенна должна устанавливаться на расстоянии не менее 1,5 метров от шлейфов 

сигнализации. 

Рекомендуется на время настройки прибора подключать вместо антенны эквивалент – ре-

зистор 50 Ом, 2…10 Вт (в зависимости от мощности установленного радиопередатчика). 

Внимание! Запрещается включение питания прибора,  если  не подключена антенна или её 

эквивалент к выходу радиопередатчика. 

5.2.3. Подключение приборов ОПС 

Подключить внешние охранные и пожарные устройства: охранные и пожарные извещате-

ли, вызывные кнопки и т.п. Схемы подключения шлейфов сигнализации к входам Z1…Z4 в за-
висимости от типов следующие: 

– шлейфы с контролем 4-х состояний типов «Охранный – входной зоны», «Охранный 

– проходной зоны», «Охранный», а так же все пожарные пассивные шлейфы и все шлейфы 
контроля внешних систем подключаются по схеме, представленной в приложении 2 (Рис. 4); 

– шлейфы с контролем 3-х состояний типов «Охранный – входной зоны», «Охранный 

– проходной зоны», «Охранный» подключаются по схеме, представленной в приложении 2 
(Рис. 5); 

– шлейфы типов «Охранный – круглосуточный», «Охранный – с размыкающей кноп-

кой», «Охранный – Вызов медпомощи с ВК» подключаются по одной из схем, представленных 
в приложении 2 (Рис. 4, Рис. 5); 

– шлейф типа «Охранный – с замыкающей кнопкой», «Охранный – Вызов медпомо-

щи с ВК» подключается по схеме, представленной в приложении 2 (Рис. 6). 
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– шлейф типа «Пожарный» для активных пожарных извещателей типа ИП-212-3СУ 

подключается по схеме, представленной в приложении 2 (Рис. 7). 

Подключить контактор считывателя ключей ТМ, светодиодный индикатор и звуковой из-
лучатель со встроенным генератором (например, HPM14AX или аналогичный) в соответствии 

со схемой подключения в приложении 2 (Рис. 8). 

Подключить внешние исполнительные устройства: сирену, оповещатели и т.п. Схема под-
ключения внешних устройств к выходам прибора К1…К3 показана в приложении 2 (Рис. 9). 

Установить аккумуляторную батарею и подключить клеммы питания. 

Закрыть крышку прибора и зафиксировать датчик самоохраны (тампер) в нажатом «рабо-
чем» положении. 

5.3. Порядок подключения внешних систем 

5.3.1. Подключение прибора «Сигнал-20» 

В данном пункте описаны основные варианты подключения прибора «Сигнал-20» через 
релейные выходы к шлейфам ООУ. 

Для приема сигналов «Снят» и «Взят» из прибора «Сигнал-20» может быть использована 

схема, представленная в приложении 2 (Рис. 10). В системе ОКО будут формироваться сле-
дующие извещения: для сигнала «Снят» – «Снятие с охраны ВС»; для сигнала «Взят» – «По-

становка на охрану ВС». 

Для приема сигналов «Норма» и «Тревога» из прибора «Сигнал-20» может быть использо-
вана схема, представленная в приложении 2 (Рис. 11). В системе ОКО будут формироваться 

следующие извещения: для сигнала «Норма» – «Восстановление охранной сигнализации ВС»; 

для сигнала «Тревога» – «Тревога ВС». 
Для приема сигналов «Норма», «Внимание», «Пожар» и «Неисправность» из прибора 

«Сигнал-20» может быть использована схема, представленная в приложении 2 (Рис. 12). В сис-
теме ОКО будут формироваться следующие извещения: для сигнала «Норма» – «Восстановле-

ние пожарной сигнализации ВС»; для сигналов «Внимание» и «Пожар» – «Пожар ВС»; для 

сигнала «Неисправность» – «Авария пожарной сигнализации ВС». При этом следует учесть, 
что для корректного формирования извещений в системе ОКО все пожарные шлейфы в прибо-

ре «Сигнал-20», управляющие релейными выходами, должны постоянно находиться в режиме 

«Взят». 

5.4. Проверка работоспособности 

Включить питание прибора. 

Должен загореться индикатор «Питание». 

Через 1…3 секунды после включения питания, прибор должен передать на ПЦН извеще-

ния «Сброс системы» и «Контрольный системы». 

Для проверки связи с ПЦН по радиоканалу можно передать извещение «Контрольное со-

общение инженера». Для этого нужно нажать на кнопку «Тест», при этом тампер должен нахо-
диться в нажатом состоянии (корпус прибора должен быть закрыт или нужно удерживать там-

пер вручную). 

Для настройки и проверки параметров антенно-фидерного оборудования используется ре-
жим тестирования радиоканала, который включается кнопкой «Тест». При нажатии на кнопку 

«Тест» тампер должен находиться в отпущенном состоянии (корпус прибора должен быть от-

крыт), при этом запускается тест радиоканала, описание которого дано в разделе «Порядок ра-
боты». Для прерывания теста, не дожидаясь его окончания, нужно перевести тампер в нажатое 

состояние на 2…3 секунды. 
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

6.1. Контроль режимов и состояний 

6.1.1. Контроль питания 

Состояние питания прибора контролируется по индикатору «Питание». Режимы индика-
ции описаны в разделе «Технические характеристики». 

6.1.2. Контроль режима охраны 

Режим охраны прибора контролируется по индикатору «Охрана», расположенному на пе-

редней панели, по индикатору на контакторе ключей ТМ и по внешнему индикатору, подклю-
ченному к релейному выходу, запрограммированному на программу П1. 

В зависимости от настройки индикаторы могут работать в «прямом», либо в «инверсном» 

режиме. 
Работа индикатора на считывателе ключей ТМ в «прямом» режиме. 

В режиме «снят с охраны» индикатор на считывателе ТМ погашен и периодически вспы-

хивает на время 0.1 сек. С периодом 3.2 секунды. При постановке раздела на охрану во время 
задержки на выход индикатор мерцает с периодом 0.5 сек. При нарушении зоны во время за-

держки постановки на охрану индикатор мерцает с периодом 0.2 сек. За 5 секунд до постановки 

прибора на охрану индикатор мерцает с периодом 0.15 сек. Затем происходит постановка на 
охрану и индикатор зажигается непрерывным свечением. При прикосновении ключом ТМ к 

считывателю и снятии раздела с охраны индикатор на считывателе мерцает с периодом 0.25 

сек. в течении 3-х секунд. Далее индикатор работает в режиме «снят с охраны» (см. выше). 

Работа индикатора «Охрана» на блоке в «прямом» режиме. 

В режиме «снят с охраны» индикатор погашен. В режиме «поставлен на охрану» индика-

тор непрерывно горит. 
Работа индикатора на считывателе ключей ТМ в «инверсном» режиме. 

В режиме «снят с охраны» индикатор на считывателе ТМ непрерывно горит. При поста-

новке раздела на охрану во время задержки на выход индикатор мерцает с периодом 0.5 сек. 
При нарушении зоны во время задержки постановки на охрану индикатор мерцает с периодом 

0.2 сек. За 5 секунд до постановки на охрану индикатор мерцает с периодом 0.15 сек. Затем 

происходит постановка на охрану, индикатор гаснет и вспыхивает на 0.1 сек. с периодом 3.2 се-
кунды. При прикосновении ключом ТМ к считывателю и снятии раздела с охраны индикатор на 

считывателе мерцает с периодом 0.25 сек. в течении 3-х секунд. Далее индикатор работает в 

режиме «снят с охраны» (см. выше). 

Работа индикатора «Охрана» на блоке в «инверсном» режиме. 

В режиме «снят с охраны» индикатор непрерывно горит. В режиме «поставлен на охрану» 

индикатор погашен. 

6.1.3. Контроль неисправностей 

При неисправности шлейфов загорается индикатор «Авария». Неисправность возникает: 

 при переходе любого пожарного шлейфа в состояние «Короткое замыкание» или «Об-
рыв»; 

 в режиме контроля 4-х состояний шлейфа при переходе любого охранного шлейфа, ко-
торый не активизирован при снятом с охраны разделе, в состояние «Короткое замыкание» или 

«Обрыв»; 

 в режиме контроля 3-х состояний шлейфа при переходе любого охранного шлейфа, ко-

торый не активизирован при снятом с охраны разделе, в состояние «Короткое замыкание»; 

6.1.4. Контроль тревожных состояний 

Тревожные состояния шлейфов контролируются по индикатору «Тревога» или по состоя-

нию устройств внешней индикации, которые подключены к релейным выходам с программами 
П3 и П4. 
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6.1.4.1. Пожарная тревога 

Сценарий «Пожар» 

При сработке извещателя в пожарном шлейфе загорается индикатор «Тревога» на перед-
ней панели прибора и активизируются связанные со шлейфом релейные ключи в соответствии с 

заданной программой управления. На ПЦН передается извещение «Пожар». 

Сценарий «Пожар – двойная сработка 1» 

При первой сработке извещателя в пожарном шлейфе загорается индикатор «Тревога» на 
передней панели прибора и активизируются связанные со шлейфом релейные ключи в соответ-

ствии с заданной программой управления. На ПЦН передается извещение «Внимание пожар». 

 При повторной сработке извещателя в течение 30 секунд после первой сработки заго-
рается индикатор «Тревога» на передней панели прибора и активизируются связанные со 

шлейфом релейные ключи в соответствии с заданной программой управления. На ПЦН переда-

ется извещение «Пожар».  

Сценарий «Пожар – двойная сработка 2» 

При сработке извещателя в одном из двух или более пожарных шлейфов, ассоциирован-

ных с одной зоной, загорается индикатор «Тревога» на передней панели прибора и активизи-
руются связанные со шлейфом релейные ключи в соответствии с заданной программой управ-

ления. На ПЦН передается извещение «Внимание пожар». 

При сработке извещателей в двух или более пожарных шлейфах, ассоциированных с од-
ной зоной, загорается индикатор «Тревога» на передней панели прибора и активизируются свя-

занные со шлейфом релейные ключи в соответствии с заданной программой управления. На 

ПЦН передается извещение «Пожар».  

6.1.4.2. Тревога охраны 

При сработке извещателя в шлейфе охранной зоны, если атрибут «Тихая тревога» не уста-
новлен,  загорается индикатор «Тревога» на передней панели прибора и активизируются свя-

занные со шлейфом релейные ключи в соответствии с заданной программой управления. На 

ПЦН передается соответствующее тревожное извещение, зависящее от типа охранного шлейфа. 

6.2. Постановка раздела на охрану 

Постановка раздела на охрану возможна, когда все шлейфы в состоянии «Норма». Если 

после выдачи команды постановки на охрану (после касания ключом ТМ), состояние какого-

либо шлейфа отличается от «Нормы», процедура постановки приостанавливается, т.е. прекра-
щается отсчет времени задержки на выход. После перехода всех шлейфов в состояние «Норма» 

процедура возобновляется, и отсчет времени задержки начинается снова. 

Для постановки необходимо прикоснутся пользовательским ключом ТМ к контактору. Ес-
ли ключ ТМ запрограммирован в конфигурации прибора, то запускается процедура постановки 

на охрану. При этом на время задержки на выход индикатор ТМ начнет мерцать с периодом 0.5 

секунд и начнет звучать непрерывный звуковой сигнал (если к выходу управления звуком для 
ТМ подключен звуковой излучатель). При нарушении какого-либо шлейфа индикатор ТМ нач-

нет мерцать с периодом 0.2 секунды, а звуковой сигнал работать в прерывистом режиме, пока 

шлейф не перейдет в состояние «Норма». За 5 секунд до выполнения постановки на охрану ин-
дикатор ТМ начинает мерцать с периодом 0.15 секунд, звуковой сигнал становится прерыви-

стым. По истечении времени задержки на выход раздел перейдет в режим «Поставлен на охра-
ну». Индикатор ТМ загорается непрерывным свечением (при настройке работы индикации в 

«прямом» режиме), звуковой сигнал прекращается. 

Для отмены команды постановки на охрану необходимо прикоснуться пользовательским 

ключом ТМ к контактору во время задержки постановки на охрану. При этом в течение 3-х се-

кунд будет мерцать индикатор на контакторе ТМ и звучать прерывистый звуковой сигнал (если 

к выходу управления звуком для ТМ подключен звуковой излучатель), затем индикатор гаснет 
и вспыхивает на 0.1 сек. с периодом 3.2 секунды (при настройке работы индикации в «прямом» 

режиме). 
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6.3. Снятие раздела с охраны 

При прикосновении ключом ТМ к контактору выполняется команда снятия раздела с ох-

раны. При этом в течение 3-х секунд мерцает индикатор на контакторе ТМ и звучит прерыви-

стый звуковой сигнал (если к выходу управления звуком для ТМ подключен звуковой излуча-
тель), затем индикатор гаснет и вспыхивает на 0.1 сек. с периодом 3.2 секунды (при настройке 

работы индикации в «прямом» режиме). 

Если в разделе организована входная зона, в которой размещен контактор ТМ, то при на-
рушении шлейфа входной зоны запускается отсчет времени задержки на вход. Если в течение 

времени задержки раздел не будет снят с охраны, то на ПЦН будет передан сигнала тревоги. 

6.4. Формирование контрольного извещения 

Для формирования контрольного извещения по инициативе инженера сервисной службы 

нужно нажать кнопку «Тест», при этом тампер должен находиться в нажатом состоянии (кор-

пус прибора должен быть закрыт). На ПЦН передается извещение «Контрольное сообщение 

инженера». 

6.5. Формирование извещения о прибытии ГБР 

Прибор позволяет контролировать прибытие группы быстрого реагирования (ГБР) на объ-

ект. Представитель группы реагирования должен использовать специальный ключ TM, который 

запрограммирован как ключ ГБР. При прикосновении ключом ТМ к контактору на ПЦН будет 
передано извещение «Прибытие ГБР», при этом в течение 3-х секунд будет мерцать индикатор 

на контакторе ТМ и звучать прерывистый звуковой сигнал ТМ. 

6.6. Тест радиоканала 

Тест радиоканала используется для настройки радиопередающего тракта прибора. Для 
включения теста радиоканала нужно перевести тампер в состояние сработки (когда корпус 

прибора открыт) и нажать кнопку «Тест». Тест состоит из 3-х фаз: 

 передача несущей частоты в течение 15 с; 

 генерация модулирующей частоты 1200 Гц в течение 15 с; 

 генерация модулирующей частоты 2400 Гц в течение 15 с; 

Во время выполнения теста работа программы останавливается, поэтому никакие про-
граммные события не смогут его прервать. 

Для прерывания теста, не дожидаясь его окончания, нужно перевести тампер в нормальное 

состояние (т.е. такое состояние, когда корпус прибора закрыт). 

6.7. Программирование пользовательских ключей TМ 

Тип используемых ключей зависит от режима работы прибора (см. пункт 3.8.3.5). 

Программирование пользовательских ключей выполняется когда прибор находится в ра-

бочем режиме и все разделы сняты с охраны. 
Для перехода в режим программирования нужно коснуться мастер-ключом контактора, 

после чего начинает мерцать индикатор на контакторе и звучать прерывистый звуковой сигнал 

(3 секунды). При этом на ПЦН передается извещение «Изменение конфигурации раздела». 
Устройство переходит в режим программирования. Выполнение прикладных алгоритмов в про-

грамме останавливается. После касания мастер-ключом контактора его нельзя удерживать бо-

лее времени мерцания индикатора, иначе это будет воспринято как новое касание и устройство 
перейдет из режима программирования обратно в штатный режим. 

Индикатором того, что устройство находится в режиме программирования, служит мер-

цающий индикатор «Авария». Для отображения режимов программирования используются ин-

дикаторы «Охрана» и «Тревога». 

Поддерживается 3 режима программирования: 

 запись пользовательского ключа; 

 удаление пользовательского ключа; 

 удаление всех пользовательских ключей. 
Для выхода из режима программирования нужно коснуться мастер-ключом контактора, 

после чего начинает мерцать индикатор на контакторе и прерывисто звучать звуковой сигнал (3 
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секунды). Устройство переходит в штатный режим работы. Индикатор «Авария» перестает 

мерцать. Выполнение прикладных алгоритмов в программе возобновляется. 

Для переключения режимов программирования используется кнопка «Тест». Нажатие на 
кнопку приводит к переключению на следующий режим программирования по кругу, что ин-

дицируется с помощью соответствующих индикаторов на панели устройства. При переключе-

нии режимов нельзя удерживать кнопку в нажатом состоянии длительное время (более 3 се-
кунд), т.к. в некоторых режимах удержание кнопки приводит к началу выполнения операций 

(например, в режиме удаления всех ключей). 

Запись пользовательского ключа 

Горит индикатор «Охрана». 
При касании ключа, который нужно записать, начинает мерцать индикатор на контакторе 

и звучать прерывистый звуковой сигнал в течение 3 секунд. Это говорит о том, что ключ ус-

пешно записан в энергонезависимую память. Номер ключа записывается в первую свободную 

от начала позицию в массиве пользовательских ключей. При касании ключа, который уже име-

ется в энергонезависимой памяти или весь массив заполнен, ничего не происходит и не инди-

цируется. 

Удаление пользовательского ключа 

Горит индикатор «Тревога». 

При касании ключа, который нужно удалить, начинает мерцать индикатор на контакторе и 

звучать прерывистый звуковой сигнал в течение 3 секунд. Это говорит о том, что ключ успеш-
но удален из энергонезависимой памяти. При касании ключа, которого нет в хранилище, ничего 

не происходит и не индицируется. 

Удаление всех пользовательских ключей 

Горят индикаторы «Охрана» и «Тревога». 

Для удаления всех пользовательских ключей из энергонезависимой памяти нужно нажать 

кнопку «Тест» и удерживать ее не менее 3 секунд, пока не начнет мерцать индикатор, звучать 
звуковой сигнал на контакторе и мерцать индикаторы «Охрана» и «Тревога». Мерцание инди-

каторов (3 секунды) говорит об успешной операции удаления ключей. 

6.8. Программирование мастер-ключей и ключей ГБР TM 

Тип используемых ключей зависит от режима работы прибора (см. пункт 3.8.3.5). 
Выключить питание прибора. 

Установить конфигурационную перемычку (Рис. 2). 

Перевести тампер в отжатое состояние (корпус прибора открыт) и включить питание при-
бора. После включения питания сразу начинается стирание кодов пользовательских ключей и 

мастер-ключей ТМ, коды ключей ГБР не стираются. Пока идет стирание мерцает индикатор 

«Охрана». 
По окончании стирания начинают мерцать индикаторы – «Охрана», «Тревога», «Авария». 

Прибор переходит в режим программирования мастер-ключей ТМ. Для программирования 

нужно приложить к контактору ключ ТМ, который будет мастер-ключом. Если требуется два 
мастер-ключа, таким же образом программируется второй ключ ТМ. Каждый раз после касания 

ключом контактора в течение 3-х секунд будет мерцать индикатор на контакторе и звучать пре-

рывистый звуковой сигнал, что свидетельствует о записи кода в память прибора. Если код клю-
ча уже записан в памяти, ничего не произойдет. При прикладывании третьего, четвертого и т.д. 

ключей ТМ, код запишется вместо первого ключа, затем второго и т.д. по кругу. 

Для перехода в режим программирования ключей ГБР нужно нажать и отпустить кнопку 
«Тест», при этом индикаторы – «Охрана», «Тревога», «Авария», загорятся непрерывным све-

том. При переходе в режим программирования коды существующих ключей ГБР не стираются. 

Для программирования нужно приложить к контактору ключ ТМ, который будет ключом 
ГБР. Если требуется два ключа ГБР, таким же образом программируется второй ключ ТМ. Ка-

ждый раз после касания ключом контактора в течение 3-х секунд будет мерцать индикатор на 

контакторе и звучать прерывистый звуковой сигнал, что свидетельствует о записи кода в па-
мять прибора. Если код ключа уже записан в памяти, ничего не произойдет. При прикладыва-

нии третьего, четвертого и т.д. ключей ТМ, код запишется вместо первого ключа, затем второго 

и т.д. по кругу. 
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Пока прибор находится в режиме программирования кнопкой «Тест» можно переключать-

ся между режимами программирования мастер-ключей и ключей ГБР. Это будет отражаться 

изменением состояния индикаторов – «Охрана», «Тревога», «Авария». 
По окончании программирования выключить питание прибора и снять конфигурационную 

перемычку. Новые параметры конфигурации вступят в силу после включения питания прибора. 

6.9. Установка заводской конфигурации 

Выключить питание прибора. 
Установить конфигурационную перемычку (Рис. 2). 

Перевести тампер в нажатое состояние и удерживая его, включить питание прибора. После 

включения питания тампер нужно удерживать в нажатом состоянии, пока не начнет мерцать 
индикатор «Тревога» (индикаторы «Охрана» и «Авария» погашены), после этого тампер можно 

отпустить. Прибор перейдет в режим восстановления заводских настроек. Процесс восстанов-

ления будет продолжаться в течение 10-20 секунд, пока мерцает индикатор «Тревога». 
После окончания записи заводских настроек начнут мерцать все три индикатора. 

Выключить питание прибора. 

Снять конфигурационную перемычку. 
Новые параметры конфигурации вступят в силу после включения питания прибора. 

6.10. Программирование конфигурации с компьютера 

Внимание! Скорость обмена с устройством – 19200 бод.  

6.10.1. Установка программы 

Минимальными системными требованиями для работы программы и информация по уста-
новке находится в документе «Конфигуратор приборов ОПС. Руководство пользователя». 

6.10.2. Подготовка к работе 

Перед запуском программы необходимо подключить прибор к компьютеру в соответствии 
с требованиями правил техники безопасности. Рекомендуется следующий порядок подключе-

ния: 

 отключить питание прибора; 

 установить в приборе для шлейфов Z1…Z4 перемычки J2…J5 в соответствии с типом 

шлейфа. Для шлейфов, к которым подключаются активные извещатели (питание обеспечивает-
ся по шлейфу), перемычка должна быть замкнута, причем, для этих шлейфов в конфигурации 

должен быть установлен атрибут «Активность шлейфа». Для остальных типов извещателей пе-

ремычка должна быть разомкнута, и атрибут «Активность шлейфа» в конфигурации должен 

быть снят; 

 подключить кабельный адаптер КМ-300 к разъему на плате прибора; 

 подключить кабельный адаптер КМ-300 к свободному СОМ-порту компьютера с по-

мощью стандартного кабеля для последовательного порта с интерфейсом RS-232 (кабель типа 

DB9-F/DB9-F, который используется для связи 2-х компьютеров); 

 перевести кнопку на кабельном адаптере (для исполнения с кнопкой) в нажатое поло-

жение для подключения линии связи между прибором и компьютером; 

 включить питание прибора и через 2-3 секунды можно начинать работу с прибором из 

программы. 
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Рис. 2. Подключение кабельного адаптера к прибору. 
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6.10.3. Порядок работы 

Запустить  программу конфигуратора, после чего на экране появляется главное окно кон-

фигуратора. Перед началом работы нужно проверить, что установлен верный номер COM-
порта, к которому подключен прибор, и задана скорость обмена с прибором 19200 бод. 

 

 
 

Дальнейшие действия зависят от цели работы. Подробное описание работы с программой 

можно найти в документе «Конфигуратор приборов ОПС. Руководство пользователя». 
 

Для того чтобы новые параметры вступили в силу, после записи конфигурации в при-

бор необходимо перевключить питание прибора. 
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7. ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

В данном разделе приведено описание всех конфигурационных параметров, доступных 

для просмотра и программирования с помощью программы «Конфигуратор АК_CFG_ОКО» на 
ПК (в дальнейшем – конфигуратор). С помощью конфигуратора возможна работа со всеми опи-

санными параметрами.  

Параметры конфигурации блоков содержатся в энергонезависимой памяти, которая назы-
вается конфигурационным хранилищем. Общая структура конфигурационного хранилища оди-

накова для всех блоков и состоит из нескольких основных разделов. Далее приводится общее 

описание и права доступа пользователей для просмотра и редактирования параметров каждого 
раздела (Таблица). 

Таблица 6. 

Название раздела Описание 

Идентификация устройства Раздел содержит параметры, идентифицирующие данную модель прибора. Па-

раметры доступны только для просмотра всем категориям пользователям (код 

доступа вводить не обязательно). 

Заводские установки Раздел содержит параметры, которые задаются на заводе при изготовлении. Па-

раметры доступны только для просмотра пользователям с любыми верным ко-

дом доступа. При вводе неверного кода значения параметров не отображаются. 

Инженерные параметры Раздел содержит параметры, которые задаются инженером при монтаже и на-

стройке системы на объекте. Параметры доступны для просмотра и редактиро-

вания только пользователю с правами установщика. Пользователям с другими 

правами доступа или при вводе неверного кода значения параметров недоступ-

ны ни для просмотра, ни для редактирования. 

Пользовательские параметры Раздел содержит параметры, которые задаются пользователями объекта охраны. 

Параметры доступны для просмотра и редактирования только пользователю с 

правами администратора (некоторые параметры доступны для мастера раздела 

при настройке с помощью БК). Пользователям с другими правами доступа или 

при вводе неверного кода значения параметров недоступны ни для просмотра, 

ни для редактирования. 

Оперативные параметры Раздел содержит параметры текущего состояния системы. Параметры доступны 

для просмотра и редактирования при входе с любым верным кодом доступа. При 

вводе неверного кода значения параметров не отображаются. 

 
Каждый основной раздел, в свою очередь, также может содержать вложенные разделы и 

подразделы логически объединенных параметров. При описании разделов в таблицах исполь-

зуются следующие условные обозначения – разделы выделяются серым цветом, в начале на-
звания числом в квадратных скобках указывается уровень вложенности. Группирование пара-

метров по разделам и подразделам соответствует принятому представлению в программе кон-

фигурирования на ПК. 

7.1. Идентификационные параметры 

Параметры Описание Диапазон значений 

Название Название или наименование изделия. Текстовая строка, например, «ОКО-3-

А-01-П» 

Модель Условное обозначение модели изделия. Текстовая строка, например, «ППК-

403» 

Модификация Конструктивный вариант или модификация данной мо-

дели изделия. 

Текстовая строка, состоящая из одной 

или нескольких групп цифр, например, 

«М111413» 

Дата выпуска модифика-

ции 

Дата выпуска данной модификации изделия. Текстовая строка, например, «05-03-

2007» 

Версия Версия встроенного программного обеспечения данной 

модели изделия (версия программной прошивки). 

Текстовая строка, состоящая из одной 

или нескольких групп цифр, например, 

«3-1-0» 

Дата выпуска версии Дата выпуска версии встроенного программного обес-

печения изделия. 

Текстовая строка, например, «21-05-

2007» 

Компоновка Компоновка встроенного программного обеспечения 

данной версии, которая зависит от исполнения изделия. 

Текстовая строка, например, «Р1» 

Конфигурация Версия структуры конфигурационного хранилища, в 

котором содержатся все конфигурационные параметры 

изделия. 

Текстовая строка, состоящая из одной 

или нескольких групп цифр, например, 

«2» 
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Параметры Описание Диапазон значений 

Описание Краткое текстовое описание изделия. Текстовая строка, например, «Базовый 

блок для АК-501» 

 

7.2. Заводские параметры 

Таблица 5. 

Параметры Описание Диапазон значений 

Заводской номер 

 

Заводской номер изделия. Текстовая строка из 8 символов, на-

пример, «12345678». 

Системный идентифика-

тор  

Идентификатор для системы ОКО2. 0…65535 

Системный идентифика-

тор ОКО1  

Идентификатор для системы ОКО1. 

Четыре байта в шестнадцатеричном формате, разделяе-

мые запятой или пробелом, например: 

F3,21,0,E2. 

Диапазон значений каждого байта: 

0…FF 

7.3. Инженерные параметры  

Таблица 8. 

 

Параметры Описание Диапазон значений 

[1] 

Системные параметры 

Раздел включает параметры настройки для работы в 

системе передачи извещений ОКО. 

 

Номер объекта охраны Номер, который присваивается объекту при установке 

системы ОПС. Он же является собственным сетевым 

адресом системы при передаче сообщений в радиосети. 

0…65534 

 

Заводская установка: 0 

Протокол передачи дан-

ных  

Задает протокол передачи данных. 

 

Допустимые значения: 

1 – протокол ОКО-1; 

2 – протокол ОКО-2; 

Период отправки «су-

точных» сообщений 

Период времени, с которым будет формироваться кон-

трольное сообщение с информацией о состоянии систе-

мы объекта. 

0…255, где 0 – сообщения не отправ-

лять; 

Значение задается в десятках минут. 

Например, значение 144 соответствует 

суткам, т.е. 144*10=1440 минут или 24 

часа. 

 

Заводская установка: 144 

Число передач извеще-

ния в радиоканал 

Число определяет сколько раз извещение с одним но-

мером будет передано в радиоканал (с повторами). 

1…6 

 

Заводская установка: 3 

Код установщика Код доступа пользователя с правами установщика. Код 

используется для конфигурирования системы. Код так-

же используется в программе конфигурирования с ком-

пьютера для доступа к изменению раздела «Инженер-

ные параметры». 

Персональный номер установщика включается в неко-

торые сообщения, передаваемые на ПЦН. 

Персональный номер установщика – 

99. 

Размер кода – 8 цифр, он состоит из 

двух частей: 

1) первые две цифры являются персо-

нальным номером пользователя, фик-

сированы и не могут изменяться; 

2) остальные шесть цифр являются не-

посредственно кодом пользователя; 

Допустимые значения для цифр: 0…9 

 

Заводская установка: 99123456 

[2] 

Ключи T-Memory сис-

темные 

Раздел включает параметры настройки двух ключей ТМ 

ГБР 

 

Ключ ГБР 1 Код ключа ТМ ГБР используется для формирования со-

общения о приезде группы быстрого реагирования. 

Персональный номер пользователя ГБР включается в 

сообщение, передаваемое на ПЦН. 

Персональный номер пользователя ГБР 

– 217. 

Код состоит из 16 буквенно-цифровых 

символов (8 байтов в шестнадцатерич-

ном формате). 

 

Заводская установка: 0 

Ключ ГБР 2  Персональный номер пользователя ГБР 

– 218. 

 

Заводская установка: 0 
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Параметры Описание Диапазон значений 

[1] 

Шлейфы ОПС 

Раздел включает группу параметров настройки шлей-

фов ОПС. Шлейфы, поддерживаемые блоком ООУБ и 

БК, имеют сквозную нумерацию. 

К базовому блоку относятся шлейфы с 

номерами: 

– 1…8 – универсальные; 

– 9…16 – пассивные; 

Нумерация соответствует обозначени-

ям номеров на блоке. 

К блоку клавиатуры относятся шлейфы 

с номерами 17…20, которые на блоке 

нумеруются соответственно – 1…4. 

[2] 

Шлейф 1..4 

Шлейф расположен на блоке ООУБ, является универ-

сальным и обозначается на блоке номером 1. 

 

Номер раздела Номер раздела, с которым ассоциирован шлейф. 

Номер раздела включается в сообщения о состоянии 

шлейфа. 

Значения: 

1 – управляемый раздел; 

51-99 – виртуальные разделы (исполь-

зуется для шлейфов типа «охранный – 

контроль ВС»). 

Номер раздела включается в сообще-

ния о состоянии шлейфа. 

Номер зоны Номер зоны, с которой ассоциирован шлейф. 

Номер зоны включается в сообщения о состоянии 

шлейфа. 

1…4 

 

Заводская установка: 1 

Тип шлейфа Тип шлейфа определяет алгоритм реагирования. Допустимые значения: 

0 – шлейф отключен; 

1 – охранный – входная зона; 

2 – охранный – проходная зона; 

3 – охранный – размыкающая кнопка; 

4 – охранный – замыкающая кнопка; 

5 – охранный; 

6 – охранный – круглосуточный; 

7 – пожарный; 

8 – пожарный – двойная сработка 1; 

9 – пожарный – двойная сработка 2; 

10 – охранный – контроль ВС; 

11 – управление режимом охраны. 

[3] 

Атрибуты шлейфа 

  

Атрибут «Тихая тревога» При возникновении тревожного состояния шлейфа с 

включенным атрибутом «Тихая тревога» формируется 

соответствующее извещение, местная сигнализация 

(индикация и релейные выходы) не включается. 

0 – атрибут снят; 

1 – атрибут установлен; 

 

Заводская установка: 0 

Активность шлейфа Активность шлейфа можно задавать только для универ-

сальных шлейфов. 

0 – шлейф пассивный; 

1 – шлейф активный; 

 

Заводская установка:0 

Автоматический сброс   

активных извещателей 

При разрешении автоматического сброса активных из-

вещателей после сработки на несколько секунд 

 ТО юючается питание шлейфа для восстановления 

работоспособности извещателей. 

0 – запрещен; 

1 – разрешен; 

 

Заводская установка: 1 

Контроль 3-х состояний 

шлейфа 

При установленном атрибуте контролируется только 3 

состояния шлейфа: «Замыкание», «Норма» и «Тревога». 

Состояние «Обрыв» приравнивается состоянию «Тре-

вога». 

0 – контроль четырех состояний шлей-

фа; 

1 – контроль трех состояний шлейфа; 

 

Заводская установка: 1 

[3] 

Связи с релейными вы-

ходами 

  

Связь 1 с релейным вы-

ходом 

Номер релейного выхода, с которым организована пер-

вая связь шлейфа. 

0 – нет связи; 

1 – связь с выходом 1; 

2 – связь с выходом 2; 

3 – связь с выходом 3; 

 

Заводская установка: 0 

Связь 2 с релейным вы-

ходом 

Номер релейного выхода, с которым организована 

 ТОрая связь шлейфа. 

0 – нет связи; 

1 – связь с выходом 1; 

2 – связь с выходом 2; 

3 – связь с выходом 3; 

 

Заводская установка: 0 

[3] 

Контроль ВС 

  



 

 мод. М111413 вер. 1-2-0 ред. 1  от 13.09.2013 г.

  

 

 

 – 35 – 

Параметры Описание Диапазон значений 

Контроль ВС: состояние 

«норма» 

Сообщение передаваемое в эфир при переходе шлейфа 

типа «Охранный – контроль ВС» в состояние «норма» 

Допустимые типы сообщений: 

0 – Сообщение не формируется; 

1 – Неисправность ВС; 

2 – Постановка на охрану ВС; 

3 – Снятие с охраны ВС; 

4 – Пожар ВС; 

5 – Восстановление пожарной сигнали-

зации ВС; 

6 – Неисправность пожарной сигнали-

зации ВС; 

7 – Тревога ВК ВС; 

8 – Тревога РВК ВС; 

9 – Восстановление шлейфов ВК ВС; 

10 – Тревога ВС; 

11 – Восстановление охранной сигна-

лизации ВС; 

12 – Неисправность охранной сигнали-

зации ВС; 

Контроль ВС: состояние 

«тревога» 

Сообщение передаваемое в эфир при переходе шлейфа 

типа «Охранный – контроль ВС» в состояние «тревога» 

Допустимые типы сообщений: 0…12 

(см. выше). 

Контроль ВС: состояние 

«обрыв» 

Сообщение передаваемое в эфир при переходе шлейфа 

типа «Охранный – контроль ВС» в состояние «обрыв» 

Допустимые типы сообщений: 0…12 

(см. выше). 

Контроль ВС: состояние 

«замыкание» 

Сообщение передаваемое в эфир при переходе шлейфа 

типа «Охранный – контроль ВС» в состояние «замыка-

ние» 

Допустимые типы сообщений: 0…12 

(см. выше). 

[3] 

Управление режимом 

охраны   

Параметры настройки шлейфа с типом «Управление 

режимом охраны». 

 

Алгоритм работы  Алгоритмы работы шлейфа с типом «Управление ре-

жимом охраны» при переходе в различные состояния. 

Алгоритм 1: 

– «Короткое замыкание» – постановка на охрану; 

– любое, отличное от «Короткого замыкания» – снятие 

с охраны. 

Алгоритм 2: 

– «Короткое замыкание» – снятие с охраны; 

– любое, отличное от «Короткого замыкания» – поста-

новка на охрану. 

Допустимые значения: 

1 – алгоритм 1; 

2 – алгоритм 2. 

[1] 

Релейные выходы 

Раздел включает группу параметров настройки релей-

ных выходов. Релейные выходы располагаются на бло-

ке ООУБ. Нумерация соответствует обозначениям но-

меров на блоке. 

 

[2] 

Релейный выход 1 

Релейный выход расположен на блоке ООУБ и обозна-

чается на блоке номером 1. 

 

Программа управления Программа управления задает алгоритм работы релей-

ного выхода, подробное описание программ представ-

лено далее (Таблица 5). 

0 – внутреннее управление отключено; 

1 – выносной индикатор состояния сис-

темы ОПС; 

2 – выносной индикатор состояния сис-

темы ОПС инверсный; 

3 – тревога; 

4 – тревога инверсная; 

5 – режим охраны; 

6 – режим охраны инверсный; 

7 – сирена ОПС. 

Заводская установка: 0 

Время управления Время, в течение которого выполняется заданная про-

грамма для релейного выхода. 

0…255 секунд, где значение 255 задает 

бесконечное время управления; 

 

Заводская установка: 0 

[3] 

Разделы 

Группа параметров для выбора разделов, с которыми 

связан данный выход. Связь с разделами используется 

для некоторых типов программ управления релейными 

выходами. 

 

Задержка на вход Задержка, которая формируется для снятия раздела с 

охраны при входе на объект через входную зону. 

1…255 секунд 

 

Заводская установка: 30 

Задержка на выход Задержка, которая формируется перед постановкой раз-

дела на охрану после выдачи команды и обеспечивает 

возможность выхода с объекта. 

1…255 секунд 

 

Заводская установка: 30 

[3] 

Режимы работы и инди-

кации 

  



 

 мод. М111413 вер. 1-2-0 ред. 1  от 13.09.2013 г.

  

 

 

 – 36 – 

Параметры Описание Диапазон значений 

Индикация режима ох-

раны 

Состояние индикатора «Охрана» на передней панели 

прибора и на считывателе ключей ТМ в режиме «По-

ставлен на охрану». 

Допустимые значения: 

0 – погашен; 

1 – горит; 

Контроль пожарных 

шлейфов 

Контроль состояния пожарных шлейфов при постанов-

ке на охрану. При включенном контроле состояния по-

жарных шлейфов, в случае его тревожной сработки, от-

счет времени задержки на выход при постановке на ох-

рану приостанавливается. 

Допустимые значения: 

0 – контроль состояния включен; 

1 – контроль выключен; 

Защита от копирования 

ключей ТМ 

Используется для защиты от копирования серийного 

номера ключа ТМ. При включенной защите прибор ра-

ботает только с ключами типа iButton DS1961S. При от-

ключенной защите прибор работает с ключами iButton 

DS1990А, DS1961S и т.п. 

 

Допустимые значения: 

0 – отключено; 

1 – включено. 

7.4. Пользовательские параметры 

Таблица 9 

Параметры Описание Диапазон значений 

[1] 

Коды пользователей 

Раздел включает параметры настройки прав админист-

ратора (главного пользователя системы). 

 

Код доступа админист-

ратора  

Код доступа пользователя с правами администратора. 

Код используется для настройки пользовательской 

конфигурации и управления режимами охраны любого 

раздела системы. Код также используется в программе 

конфигурирования с компьютера для доступа к измене-

нию раздела «Пользовательские параметры». 

Персональный номер администратора включается в не-

которые сообщения, передаваемые на ПЦН. 

Персональный номер администрато-

ра – 00. 

Размер кода – 8 цифр, он состоит из 

двух частей: 

1) первые две цифры являются пер-

сональным номером пользователя, 

фиксированы и не могут изменяться; 

2) остальные четыре цифры являют-

ся непосредственно кодом пользова-

теля; 

Допустимые значения для цифр: 

0…9 

 

Заводская установка: 00123456 

[1] 

Ключи T-Memory поль-

зователей 

  

Мастер-ключ 1 Ключ используется для создания ключей пользовате-

лей. 

Код состоит из 16 буквенно-

цифровых символов (8 байтов в ше-

стнадцатеричном формате). 

 

Заводская установка: 0 

Мастер-ключ 2 Ключ используется для создания ключей пользовате-

лей. 

Код состоит из 16 буквенно-

цифровых символов (8 байтов в ше-

стнадцатеричном формате). 

 

Заводская установка: 0 

Ключ пользователя 1-40 Ключ пользователя используется для управления режи-

мами охраны 1-го раздела. Персональный номер поль-

зователя включается в сообщение, передаваемое на 

ПЦН. 

Код состоит из 16 буквенно-

цифровых символов (8 байтов в ше-

стнадцатеричном формате). 

 

Заводская установка: 0 

 

7.5. Оперативные параметры 

Таблица 10 

Параметры Описание Диапазон значений 

[1] 

Состояние разделов 

Раздел включает параметры, определяющие текущее 

состояние охраны раздела ОПС. 

 

Состояние раздела 1 Режим охраны раздела. 0 – раздел снят с охраны; 

1 – раздел поставлен на охрану; 

 

Заводская установка: 0 
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8. ТРАНСПОРТИРОВКА  И  ХРАНЕНИЕ 

Транспортировка прибора  должна производиться в упаковке. 

Транспортирование может производиться всеми видами транспорта, кроме морского, реч-
ного и негерметизированных отсеков самолетов. 

В случае транспортирования на открытых платформах транспортных средств, приборы из-

делия должны быть надежно закреплены и накрыты брезентом. 
Приборы изделия должны храниться в складских помещениях на стеллажах, в упаковке 

завода-изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных 

примесей. 
В складских помещениях, где хранятся приборы изделия, температура воздуха не должна 

выходить за пределы от минус  40ºС  до  40ºС  и относительная влажность должна быть не бо-

лее  80% . 
После транспортирования в зимний период упаковку с приборами изделия необходимо 

выдержать перед распаковкой не менее  3  часов в сухом отапливаемом помещении при темпе-

ратуре окружающего воздуха от  5ºС  до  40ºС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Общая схема подключения прибора 

Рис. 3. Общая схема подключения прибора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Схемы подключения внешних устройств 

 

 
 

Число извещателей EЗ 1 2 3 4 

Номинал контрольного резистора RЕ, кОм 8,2 8,2 3,9 3,9 

 

Рис. 4. Схема для подключения шлейфов с извещателями с нормально-замкнутыми кон-

тактами и возможностью контроля четырех состояний. 

 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Схема для подключения шлейфов с извещателями с нормально-замкнутыми кон-

тактами и возможностью контроля трех состояний. 
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Рис. 6. Схема для подключения шлейфов с извещателями с нормально-разомкнутыми кон-

тактами и возможностью контроля трех состояний. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 7. Схема для подключения шлейфов с активными извещателями с питанием по шлей-
фу и возможностью контроля четырех состояний. 
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Рис. 8. Схема подключения контактора ТМ и устройств индикации режима охраны. 

 

 
 

Рис. 9. Схема для подключения нагрузки к выходам К1…К3. 
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Рис. 10. Схема подключения прибора «Сигнал-20» через релейный выход для формирова-

ния извещений «Снятие с охраны ВС» и «Постановка на охрану ВС». 

 
 

 

Рис. 11. Схема подключения прибора «Сигнал-20» через релейный выход для формирова-

ния извещений «Восстановление охранной сигнализации ВС» и «Тревога ВС». 
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Рис. 12. Схема подключения прибора «Сигнал-20» через релейные выходы для формиро-
вания извещений «Пожар ВС», «Авария пожарной сигнализации ВС» и «Восстанов-

ление пожарной сигнализации ВС». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рекомендации по выбору и установке 
антенны 

Выбор типа антенны зависит от требуемой дальности связи, условий распространения ра-

диоволн, высоты и места установки антенны и т.п.  
Предприятие ОКО-НПЦ выпускает несколько типов антенн, предназначенных для исполь-

зования в абонентских комплектах для разных частотных диапазонов. Перечень антенн приво-

дится далее (Таблица 6). 

Таблица 6. 

Наименование Описание 
Габаритные 
размеры, мм 

АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА СВ (25 – 30 МГц) 

АНТЭЛ-СВ-1 

Электрическая антенна диапазона СВ, представляющая собой полуволновой 

вибратор, выполненный в виде проволочной спирали. Рекомендуется для ис-

пользования на объектах с вынесенной антенной наружу (ларьки, павильоны, 

остановочные комплексы и пр.). 

1000x34 

АНТЭЛ-СВ-2 

Спиральная антенна диапазона СВ, имеет большие, чем АНТЭЛ-СB-1, геомет-

рические размеры и, соответственно, коэффициент усиления. Может использо-

ваться для наружной установки как на удалённых объектах, так и для комплек-

тации центрального оборудования и ретрансляторов. 

2300x46 

АНТЭЛ-СВ-3 

Электрическая антенна диапазона СВ, представляющая собой полуволновой 

вибратор, выполненный в виде проволочной спирали, помещенной в кабель-

канал. Рекомендуется для внутренней установки на охраняемых объектах, мо-

жет устанавливаться на бетонных, кирпичных, гипсолитовых, деревянных и 

других не металлических стенах (в вертикальном положении) при помощи пре-

дусмотренных в её конструкции стоек. 

1000x120x44 

МАРТ - CB 

Магнитная антенна рамочного типа диапазона СВ. В отличие от электрических 

антенн обеспечивает значительно лучшие условия приёма и передачи радиосиг-

налов внутри строений, в том числе тонированных, зарешеченных, армирован-

ных и железобетонных. Достоинствами антенны являются также малые габа-

ритные размеры, легкость настройки и согласования, отсутствие противовеса и 

слабое влияние на ее параметры посторонних предметов и изменений в обста-

новке. 

420x260x25 

АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА LB (33 – 60 МГц) 

АНТЭЛ-LB-1 

Электрическая антенна диапазона LB, представляющая собой полуволновой 

вибратор, выполненный в виде проволочной спирали. Рекомендуется для ис-

пользования на объектах с вынесенной антенной наружу (ларьки, павильоны, 

остановочные комплексы и пр.). Рекомендуется для использования на объектах 

с вынесенной антенной наружу (ларьки, павильоны, остановочные комплексы и 

пр.). 

100x34 

АНТЭЛ-LB-2 

Спиральная антенна диапазона LB, имеет большие, чем АНТЭЛ-LB-1, геомет-

рические размеры и, соответственно, коэффициент усиления. Может использо-

ваться как на удалённых объектах, так и для комплектации центрального обору-

дования и ретрансляторов. 

2300x46 

АНТЭЛ-LB-3 

Электрическая антенна диапазона LВ, представляющая собой полуволновой 

вибратор, выполненный в виде проволочной спирали, помещенной в кабель-

канал. Рекомендуется для внутренней установки на охраняемых объектах, мо-

жет устанавливаться на бетонных, кирпичных, гипсолитовых, деревянных и 

других не металлических стенах (в вертикальном положении) при помощи пре-

дусмотренных в её конструкции стоек. 

1000x120x44 

МАРТ – LB 

Магнитная антенна рамочного типа диапазона LB. В отличие от электрических 

антенн обеспечивает значительно лучшие условия приёма и передачи радиосиг-

налов внутри строений, в том числе тонированных, зарешеченных, армирован-

ных и железобетонных. Достоинствами антенны являются также малые габа-

ритные размеры, легкость настройки и согласования, отсутствие противовеса и 

слабое влияние на ее параметры посторонних предметов и изменений в обста-

новке. 

420x260x25 

АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА VHF (130 – 180 МГц) 

АНТЭЛ-VHF-1 

Выполнена в виде четвертьволнового вибратора, подключаемого непосредст-

венно к выходному разъёму объектового прибора ОКО. Обладает малым радиу-

сом действия. 

550x16 



 

 мод. М111413 вер. 1-2-0 ред. 1  от 13.09.2013 г.

  

 

 

 – 45 – 

Наименование Описание 
Габаритные 
размеры, мм 

АНТЭЛ-VHF-2 

Представляет собой полноразмерный полуволновой вибратор с четвертьволно-

вым согласующим шлейфом. Выполнена в герметизированном корпусе из поли-

стирола. Устанавливается на металлические мачты, стойки, опоры с помощью 

автомобильных хомутиков. Антенна рекомендуется для наружной установки,  

комплектации как объектового, так и центрального оборудования и ретрансля-

торов. 

2200x46 

АНТЭЛ-VHF-3 

Представляет собой укороченный четвертьволновый диполь. Предназначена для 

комплектации объектового оборудования, изготавливается планарной из фоль-

гированного стеклотекстолита, помещённого в отрезок кабель-канала. Обладает 

большим, чем АНТЭЛ-VHF-1, радиусом действия. 

550x45x70 

АНТЭЛ-VHF-4 

Представляет собой укороченный четвертьволновый диполь, помещённый в 

герметизированный отрезок трубы из полистирола. Является универсальной ан-

тенной как для наружной, так и внутренней установки на объектах. 

700x62 

МАРТ - VHF 

Магнитная антенна рамочного типа. В отличие от электрических антенн обес-

печивает значительно лучшие условия приёма и передачи радиосигналов внутри 

строений, в том числе тонированных, зарешеченных, армированных и железо-

бетонных. Достоинствами антенны являются также малые габаритные размеры, 

легкость настройки и согласования, отсутствие противовеса и слабое влияние на 

ее параметры посторонних предметов и изменений в обстановке. 

155x135x55 

АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА UHF (400 – 500 МГц) 

АНТЭЛ-UHF-1 
Выполнена в виде четвертьволнового вибратора, подключаемого непосредст-

венно к выходному разъёму объектового прибора ОКО. 
100x34 

АНТЭЛ-UHF-2 

Представляет собой полноразмерный полуволновой вибратор с четвертьволно-

вым согласующим шлейфом. Выполнена в герметизированном корпусе из поли-

стирола. Антенна рекомендуется для комплектации как объектового, так и цен-

трального оборудования и ретрансляторов. 

1000x32 

АНТЭЛ-UHF-3 

Представляет собой укороченный четвертьволновый диполь. Предназначена для 

комплектации объектового оборудования, изготавливается планарной из фоль-

гированного стеклотекстолита, помещённого в отрезок кабель-канала. 

400x95x40 

АНТЭЛ-UHF-4 

Представляет собой укороченный четвертьволновый диполь, помещённый в 

герметизированный отрезок трубы из полистирола. Является универсальной ан-

тенной как для наружной, так и внутренней установки на объектах. 

400x25 

МАРТ - UHF 

Магнитная антенна рамочного типа. В отличие от электрических антенн обес-

печивает значительно лучшие условия приёма и передачи радиосигналов внутри 

строений, в том числе тонированных, зарешеченных, армированных и железо-

бетонных. Достоинствами антенны являются также малые габаритные размеры, 

легкость настройки и согласования, отсутствие противовеса и слабое влияние на 

ее параметры посторонних предметов и изменений в обстановке. 

130x70x50 

 
Наиболее удобными при монтаже и обслуживании являются магнитные антенны рамочно-

го типа (МАРТ). Они, в отличие от электрических антенн, обеспечивают значительно лучшие 

условия передачи радиосигналов внутри строений, в том числе тонированных, зарешеченных, 
армированных и железобетонных. Антенны принципиально не требуют наличия противовеса и 

могут устанавливаться на любую неметаллическую поверхность. Малые габариты и вес обес-

печивают возможность скрытой установки антенн без нарушения интерьера помещения. 
Для улучшения прохождения сигналов с объектов, находящихся в подвальных помещени-

ях, на первых этажах, в «радиотени» и т.п. можно рекомендовать с помощью магнитной антен-

ны возбудить и согласовать с радиопередатчиком суррогатные антенны типа стояков централь-
ного отопления, водопровода и других. Для этого достаточно подвести вплотную с трубой 

«магнитную» сторону рамки и согласовать антенну. При этом образуется сильная трансформа-

торная связь, возбуждающая высокочастотные токи в трубе стояка. Таким образом, стояк пре-
вращается в весьма внушительную антенну, выходящую далеко за пределы объекта и на дос-

таточно большую высоту. Благодаря этому условия прохождения сигналов с объекта могут су-

щественно улучшиться. 
На некоторых объектах можно использовать электрические антенны (типа АНТЭЛ), пред-

назначенные для внутренней установки. 

Во всех случаях необходим выбор оптимального места расположения и ориентации антен-
ны, а также согласование с передатчиком с КСВ не хуже 1,3.  

 


