
лее времени мерцания индикатора, иначе это будет воспринято как новое касание и устройство 
перейдет из режима программирования обратно в штатный режим. 

Индикатором того, что устройство находится в режиме программирования, служит мер-
цающий индикатор «Авария». Для отображения режимов программирования используются ин-
дикаторы «Охрана» и «Тревога».  
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Поддерживается 3 режима программирования: 
− запись пользовательского ключа; 

 − удаление пользовательского ключа; 
 − удаление всех пользовательских ключей. 
 Для выхода из режима программирования нужно коснуться мастер-ключом контактора, 

после чего начинает мерцать индикатор на контакторе и прерывисто звучать звуковой сигнал (3 
секунды). Устройство переходит в штатный режим работы. Индикатор «Авария» перестает 
мерцать. Выполнение прикладных алгоритмов в программе возобновляется. 

 

ПАНЕЛЬ 
ОКО-3-А-01-П-403 

Для переключения режимов программирования используется кнопка «Тест». Нажатие на 
кнопку приводит к переключению на следующий режим программирования по кругу, что ин-
дицируется с помощью соответствующих индикаторов на панели устройства. При переключе-
нии режимов нельзя удерживать кнопку в нажатом состоянии длительное время (более 3 се-
кунд), т.к. в некоторых режимах удержание кнопки приводит к началу выполнения операций 
(например, в режиме удаления всех ключей). ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Запись пользовательского ключа 
Горит индикатор «Охрана». 

 При касании ключа, который нужно записать, начинает мерцать индикатор на контакторе 
и звучать прерывистый звуковой сигнал в течение 3 секунд. Это говорит о том, что ключ ус-
пешно записан в энергонезависимую память. Номер ключа записывается в первую свободную 
от начала позицию в массиве пользовательских ключей. При касании ключа, который уже име-
ется в энергонезависимой памяти или весь массив заполнен, ничего не происходит и не инди-
цируется. 

 
 
 
 
 Удаление пользовательского ключа  Горит индикатор «Тревога». 
 При касании ключа, который нужно удалить, начинает мерцать индикатор на контакторе и 

звучать прерывистый звуковой сигнал в течение 3 секунд. Это говорит о том, что ключ успеш-
но удален из энергонезависимой памяти. При касании ключа, которого нет в хранилище, ничего 
не происходит и не индицируется. 

 
 
 

Удаление всех пользовательских ключей  
Горят индикаторы «Охрана» и «Тревога».  
Для удаления всех пользовательских ключей из энергонезависимой памяти нужно нажать 

кнопку «Тест» и удерживать ее не менее 3 секунд, пока не начнет мерцать индикатор, звучать 
звуковой сигнал на контакторе и мерцать индикаторы «Охрана» и «Тревога». Мерцание инди-
каторов (3 секунды) говорит об успешной операции удаления ключей. 

 
 
 
  
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ  МАСТЕР-КЛЮЧЕЙ  Т-МEMORY  

  
Выключить питание прибора.  
Установить конфигурационную перемычку.  Перевести тампер в отжатое состояние (корпус прибора открыт) и включить питание при-

бора. После включения питания сразу начинается стирание кодов пользовательских ключей и 
мастер-ключей ТМ, коды ключей ГБР не стираются. Пока идет стирание мерцает индикатор 
«Охрана». 

 
 
 
 По окончании стирания начинают мерцать индикаторы – «Охрана», «Тревога», «Авария». 

Прибор переходит в режим программирования мастер-ключей ТМ. Для программирования 
нужно приложить к контактору ключ ТМ, который будет мастер-ключом. Если требуется два 
мастер-ключа, таким же образом программируется второй ключ ТМ. Каждый раз после касания 
ключом контактора в течение 3-х секунд будет мерцать индикатор на контакторе и звучать пре-
рывистый звуковой сигнал, что свидетельствует о записи кода в память прибора. Если код клю-
ча уже записан в памяти, ничего не произойдет. При прикладывании третьего, четвертого и т.д. 
ключей ТМ, код запишется вместо первого ключа, затем второго и т.д. по кругу. 

По окончании программирования выключить питание прибора и снять конфигурационную 
перемычку. Новые параметры конфигурации вступят в силу после включения питания прибора.  

  



 

ОПИСАНИЕ 
 
Прибор имеет следующие органы управления и индикации: 
Индикатор «ПИТАНИЕ» – отражает состояние питания сети 220В: 
− горит ровно – питание в норме; 
− погашен  – нет сети 220В. 
Индикатор «ОХРАНА» – отражает режим охраны раздела: 
в «прямом» режиме индикации: 
− горит ровно – раздел поставлен на охрану; 
− погашен –  раздел снят с охраны. 
в «инверсном» режиме индикации: 
− горит ровно – раздел снят с охраны; 
− погашен –  раздел поставлен на охрану. 
Индикатор «ТРЕВОГА» – отражает тревожное состояние шлейфов зон и тампера: 
− горит ровно – какой-либо шлейф в состоянии «Тревога»; 
− погашен – нет ни одного шлейфа в состоянии «Тревога». 
Индикатор «АВАРИЯ» – отражает состояние неисправностей шлейфов зон: 
− горит ровно – какой-либо пожарный и/или охранный шлейф в состоянии «Короткое 

замыкание» или «Обрыв», или возникла блокировка шлейфа; 
− погашен – все шлейфы в состоянии «Норма» или «Тревога». 
Клавиша «ТЕСТ» – имеет несколько вариантов использования: 
− при настройке прибора для запуска теста радиоканала и для формирования контроль-

ного сообщения инженера; 
− при программировании ключей ТМ для выбора режима. 
 

ИНДИКАЦИЯ  КОНТАКТОРА  КЛЮЧЕЙ  ТМ 
 
Индикатор отражает состояние: 
в «прямом» режиме индикации: 
− горит ровным светом – раздел поставлен на охрану; 
− мерцает кратковременными вспышками – раздел снят с охраны; 
− равномерно мерцает – идет постановка/снятие с охраны. 
в «инверсном» режиме индикации: 
− горит ровным светом – раздел снят с охраны; 
− мерцает кратковременными вспышками – раздел поставлен на охрану; 
− равномерно мерцает – идет постановка/снятие с охраны. 
 

ПОСТАНОВКА  НА  ОХРАНУ 

 
Постановка раздела на охрану возможна, когда все шлейфы в состоянии «Норма». Если 

после выдачи команды постановки на охрану (после касания ключом ТМ), состояние какого-
либо шлейфа отличается от «Нормы», процедура постановки приостанавливается, т.е. прекра-
щается отсчет времени задержки на выход. После перехода всех шлейфов в состояние «Норма» 
процедура возобновляется, и отсчет времени задержки начинается снова. 

Для постановки необходимо прикоснутся пользовательским ключом ТМ к контактору. Ес-
ли ключ ТМ запрограммирован в конфигурации прибора, то запускается процедура постановки 
на охрану. При этом на время задержки на выход индикатор ТМ начнет мерцать с периодом 0.5 
секунд и начнет звучать непрерывный звуковой сигнал (если к выходу управления звуком для 
ТМ подключен звуковой излучатель). При нарушении какого-либо шлейфа индикатор ТМ нач-
нет часто мерцать, а звуковой сигнал работать в прерывистом режиме, пока шлейф не перейдет 
в состояние «Норма». За 5 секунд до выполнения постановки на охрану индикатор ТМ начина-
ет мерцать с периодом 0.15 секунд, звуковой сигнал становится прерывистым. По истечении 
времени задержки на выход раздел перейдет в режим «Поставлен на охрану». На ПЦН переда-
ется сообщение о постановке на охрану. 

 

СНЯТИЕ  С  ОХРАНЫ 
 
При прикосновении ключом ТМ к контактору выполняется команда снятия раздела с ох-

раны. При этом в течение 3-х секунд мерцает индикатор на контакторе ТМ и звучит прерыви-
стый звуковой сигнал (если к выходу управления звуком для ТМ подключен звуковой излуча-
тель). На ПЦН передается сообщение о снятии с охраны. 

Если в разделе организована входная зона, в которой размещен контактор ТМ, то при на-
рушении шлейфа входной зоны запускается отсчет времени задержки на вход. Если в течение 
времени задержки раздел не будет снят с охраны, то на ПЦН будет передан сигнала тревоги. 

 

КОНТРОЛЬ ПРИБЫТИЯ ГБР 
 
Для контроля прибытия группы быстрого реагирования необходимо прикоснуться ключом 

ГБР к считывателю, при этом индикатор, расположенный на считывателе, будет мерцать в те-
чение 3-х секунд. На ПЦН передается сообщение о прибытии ГБР. 

 

ТРЕВОГА  ОХРАНЫ 
 
При сработке извещателя в охранном шлейфе загорается индикатор «Тревога» на передней 

панели прибора и активизируются связанные со шлейфом релейные ключи в соответствии с за-
данной программой управления. На ПЦН передается тревожное сообщение. 

 

ПОЖАРНАЯ  ТРЕВОГА 
 
Сценарий «Пожар» 
При сработке извещателя в пожарном шлейфе загорается индикатор «Тревога» на перед-

ней панели прибора и активизируются связанные со шлейфом релейные ключи в соответствии с 
заданной программой управления. На ПЦН передается сообщение пожарной тревоги. 

Сценарий «Пожар: двойная сработка 1» 
При первой сработке извещателя в пожарном шлейфе загорается индикатор «Тревога» на 

передней панели прибора и активизируются связанные со шлейфом релейные ключи в соответ-
ствии с заданной программой управления. На ПЦН передается сообщение – внимание, возмо-
жен пожар. При повторной сработке извещателя в течение 30 секунд после первой сработки за-
горается индикатор «Тревога» на передней панели прибора и активизируются связанные со 
шлейфом релейные ключи в соответствии с заданной программой управления. На ПЦН переда-
ется сообщение пожарной тревоги. 

Сценарий «Пожар: двойная сработка 2» 
При сработке извещателя в одном из двух или более пожарных шлейфов, ассоциирован-

ных с одной зоной, загорается индикатор «Тревога» на передней панели прибора и активизи-
руются связанные со шлейфом релейные ключи в соответствии с заданной программой управ-
ления. На ПЦН передается сообщение – внимание, возможен пожар. 

При сработке извещателей в двух или более пожарных шлейфах, ассоциированных с од-
ной зоной, загорается индикатор «Тревога» на передней панели прибора и активизируются свя-
занные со шлейфом релейные ключи в соответствии с заданной программой управления. На 
ПЦН передается сообщение пожарной тревоги. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ  КЛЮЧЕЙ  Т-МEMORY 
 
Программирование пользовательских ключей выполняется когда прибор находится в ра-

бочем режиме и все разделы сняты с охраны. 
Для перехода в режим программирования нужно коснуться мастер-ключом контактора, 

после чего начинает мерцать индикатор на контакторе и звучать прерывистый звуковой сигнал 
(3 секунды). При этом на ПЦН передается сообщение «Изменение конфигурации раздела». 
Устройство переходит в режим программирования. Выполнение прикладных алгоритмов в про-
грамме останавливается. После касания мастер-ключом контактора его нельзя удерживать бо-


