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Настройка антенн типа АНТЭЛ СВ-1, АНТЭЛ СВ-3  

 

 
 

 

1. Антенна антенны АНТЭЛ СВ-1 

Назначение 
Электрическая антенна диапазона СВ, представляющая собой полуволновой 

вибратор, выполненный в виде проволочной спирали. Рекомендуется для 
использования на объектах с антенной, вынесенной наружу (ларьки, павильоны, 
остановочные комплексы и пр.). 

Габаритные размеры, мм – 1000×34. 
Вес не более (кг) – 3 

Рекомендации по установке. 
Антенна АНТЭЛ СВ-1 устанавливается  снаружи на кронштейн. Это может быть 

ограждение балкона, крыша доиа и т.п. 
Не рекомендуется устанавливать антенну рядом с экранирующими металлическими 

конструкциями (желательно как можно дальше, но не менее 2 м). 
Антенна АНТЭЛ  крепится стандартными хомутами за металлический стакан по месту.  
Заземления не требуется. 
Антенна поставляется без кабеля. 
Рекомендуемый тип кабеля – ВЧ кабель: 
– RG-58; 
– РК-50-7-312 (RG213) 
 
Необходимая длина кабеля рассчитывается после выбора места установки. 
Антенна не требует настройки. 
После установки объектового прибора и антенны необходимо осуществить проверку  

антенны, заключающуюся в измерении  значения КСВ (не хуже 1,3) и проверки уровня 
мощности, отдаваемой в антенну ( не менее 2ВТ). 

Для этого антенна подключается к объектовому прибору через КСВ- метр. 
Для проверки антенны рекомендуется формировать тестовый сигнал (сигнал 

включается в объектовом приборе для настройки антенны, см. техописание 
соответствующего прибора). 

Работа с КСВ-метром описана в разделе 3 инструкции: «Использование стрелочных 
КСВ-метров». 
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2. Антенна АНТЭЛ СВ-3 

Назначение 
Электрическая антенна диапазона СВ, представляющая собой 

полуволновой вибратор, выполненный в виде проволочной спирали, 
помещенной в кабельканал. Рекомендуется для внутренней установки 
на охраняемых объектах, может устанавливаться на бетонных, 
кирпичных, гипсолитовых, деревянных и других не металлических 
стенах (в вертикальном положении) при помощи предусмотренных в её 
конструкции стоек. Габаритные размеры, мм – 1000x120x44. 

Вес не более (кг) – 1. 

Рекомендации по установке. 
Антенна АНТЭЛ СВ-3 устанавливается на деревянные, кирпичные, 

бетонные стены. внутри помещений как можно выше. Не рекомендуется устанавливать 
антенну на стены, имеющие металлические включения, а также рядом с экранирующими 
металлическими конструкциями (желательно как можно дальше, но не менее 2 м). 

Антенна АНТЭЛ  устанавливается на прилагаемые диэлектрические стойки.  
Антенна поставляется без кабеля. 
Длина кабеля рассчитывается после выбора места установки по формуле: 
Длину минимального кабеля для передающих антенн рассчитывают по формуле : 

                                                 (м) 

Общая длина кабеля «L» в метрах равна  «Ɩ» умноженное на целое число (1,2,3….n). 
После установки объектового прибора и антенны необходимо осуществить подстройку  

антенны, заключающуюся в настройки значения КСВ (не хуже 1,2) и проверки уровня 
мощности, отдаваемой в антенну ( не менее 2ВТ). 

Для этого антенна подключается к объектовому прибору через КСВ- метр. 
Для подстройки антенны рекомендуется формировать тестовый сигнал (сигнал 

включается в объектовом приборе для настройки антенны, см. техописание 
соответствующего прибора). 

Работа с КСВ-метром описана в разделе 3 инструкции: «Использование стрелочных 
КСВ-метров». 

Подстройка КСВ  осуществляется при помощи вращения сердечников катушек 
индуктивностей.  
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3. Порядок работы со стрелочным КСВ-метром 
 

 
Для настройки антенн помимо прибора Вам потребуется: 

Объектовый прибор или передатчик на 
частоту СВ ; 

 

Кабель 20-100 см ;  
 
 

 
Нагрузка 50 Ом; 

 
 
 

Переходник;     
 

 
 
 

 
Перед тем как начать настройку КСВ-метр необходимо откалибровать. Для этого нужно 

собрать все элементы как показано на рисунке. 
 

 

Тест-передатчик – кабель – КСВ_метр – нагрузка 50 Ом. 
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Далее нужно выполнить следующие действия: 

1. На КСВ-метре поставить переключатели как на рисунке(SWR и FWD)- . 
2. Включить тест-передатчик. 
3. При помощи регулятора CAL выставить стрелку индикатора в крайнее правое 

положение как показано на рисунке - . 

4. На КСВ-метре поставить переключатели как на рисунке(SWR и REF)- . 
5. После переключения стрелка должна «упасть» в крайнее левое положение 

. 
6. Выключить передатчик. 

 

После калибровки снять нагрузку и вместо неё подключить антенну при помощи 
переходника. 

 
Также при помощи КСВ-метров возможно измерить мощность передатчика. Для этого 

необходимо подключить передатчик к входу RTX КСВ-метра (используя кабель), а на 
выходе ANT подключить нагрузку(!!!). Поставить переключатели PWR-10W (вся шкала 

индикатора – 10 Ватт) или PWR-100W (вся шкала -100 Ватт)  . 
После включения передатчика индикатор покажет его мощность. 
При использовании двухиндикаторных КСВ-метров схема использования подобна за 

исключением того, что нет переключателя PWR-SWR, вместо этого два индикатора: левый – 
мощность, правый – КСВ. И переключатель 10W-100W и FWD-REF разделён на два 
независимых переключателя. 

Пожелания: 
Не включайте передатчик, если к выходу КСВ-метра не подключена нагрузка или 

антенна. 
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