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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящее руководство оператора, объединенное с техническим описанием, является документом, удо-

стоверяющим гарантированные фирмой «ОКО» технические характеристики пульта «ОКО-3-Ц» системы пере-

дачи извещений «ОКО». 

Документ позволяет ознакомиться с устройством и работой пульта и устанавливает правила эксплуата-

ции, соблюдение которых обеспечивает правильное использование. 

Документ является общим для всех исполнений изделия. Отличия в характеристиках различных испол-

нения будут специально указаны при описании. 

Данный документ соответствует модели изделия и входящим в его состав основным устройствам, ука-

занным далее: 

 

Наименование Модель 

Пульт ОКО-3-Ц ПУ-100 модификация 2 и 3 версия 4-3 

 

За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки по адресу: Россия, 

620072 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36. тел. (343) 310-88-00, 348-68-80. 

Сайт: www.oko-ek.ru, E-mail: mail@oko-ek.ru 

 

mailto:mail@oko-ek.ru
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ 

2.1. Назначение и область применения 

Пульт ОКО-3-Ц предназначен для работы в составе пультов централизованного наблюдения ОКО-3-

ПЦН-01, ОКО-3-ПЦН-02  совместно с радиомодемом ОКО-3-ППУ в качестве блока приема и отображения из-

вещений ОПС. Пульт может применяться также для настройки конфигурации ретрансляторов радиосети ОКО. 

2.2. Состав 

Работа пульта в составе ОКО-3-ПЦН-01 в радиосети ОКО показана далее (Рис.2. 1). 

 

 

Рис.2. 1. Структурная схема пульта ОКО-3-ПЦН-01. 

В комплект ОКО-3-ПЦН-01 входит: 

 

Наименование Исполнение, тип Количество Примечание 

Пульт ОКО-3-Ц ПУ-100-1 1  

Прибор приемный оконечный ОКО- 3- 

ППУ 

КР-100 (GSM) или 

КР-181 (GSM) 

1 Исполнение по составу и типу каналов 

связи под заказ 

Кабель для подключения к коммуника-
тору 

 1  

Кабель для подключения к источнику 

питания 

 1  

Паспорт  1   

Руководство по эксплуатации  1   

 

Пульт ОКО-3-ПЦН-01 в зависимости от исполнения блока ОКО-3-ППУ обеспечивает работу со следую-

щими каналами связи:  

- до 3-х радиоканалов в диапазонах CB, LB, VHF, UHF; 

- сеть GSM в режиме SMS. 

В составе пульта ОКО-3-ПЦН-02 пульт ОКО-3-Ц подключается к коммуникатору ОКО-3-ППУ парал-

лельно с компьютером и дублирует прием всех извещений.  

Радиомодем ОКО-3-ППУ 

(КР-100 или КР-181) 

 

ОКО-3-Ц  

Радиосеть 

RS232 –

СOM2 

Сеть GSM 
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3.    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Основные показатели назначения 

Пульт обеспечивает: 

 три режима работы: «Конфигурация», «ПЦН», «БКУ»; 

 отображение текстовой информации на символьно-цифровом дисплее с размером 8 строк по 20 сим-

волов; 

 управление режимами работы с помощью 20-ти клавишной клавиатуры; 

 отображение состояния питания с помощью одиночного двухцветного индикатора «Питание»; 

 выполнение функции электронных часов реального времени с календарем с энергонезависимым пи-

танием от встроенной аккумуляторной батареи; 

 взаимодействие с радиомодемом по линии связи с интерфейсом RS-232; 

 сохранение параметров конфигурации в энергонезависимой конфигурационной памяти; 

 круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от 0С до плюс 40С и при  относи-

тельной влажности воздуха до 93% (при плюс 40С). 

В режиме «Конфигурация» пульт обеспечивает тестирование и настройку параметров всех режимов ра-

боты. 

В режиме «БКУ» пульт обеспечивает работу в качестве внешней консоли для тестирования и програм-

мирования коммуникатора КР-100, реализующего функции ретранслятора (ОКО-3-Р) и пультового приемного 

устройства (ОКО-3-ППУ). 

В режиме «ПЦН» пульт обеспечивает: 

 автоматический контроль связи с объектами мониторинга с программируемым интервалом времени 

в диапазоне от 10 до 1440 минут; 

 сохранение сообщений и событий в энергонезависимом архиве размером 9999 сообщений; 

 запись сообщений в буфер мониторинга размером 50 сообщений для оперативного контроля; 

 фильтрацию сообщений при приеме с помощью трехступенчатого фильтра, состоящего из «Входно-

го фильтра», «Архивного фильтра», «Фильтра мониторинга»; 

 два режима просмотра сообщений – «Архив» и «Монитор»; 

 присвоение каждому полученному сообщению метки времени; 

 группирование сообщений на 4 категории (пожарные, охранные, служебные, другие) и разделение 

каждой категории на 3 степени значимости (тревоги, неисправности, информационные); 

 сопровождение звуковыми сигналами принимаемых сообщений и различных состояний пульта. 

 отображение канала приема сообщения (только для КР-100) в т.ч. SMS (если КР-100 укомплектован 

GSM-модемом). 

 обеспечение контроля объектов (до 100 штук) 

 контроль работоспособности пультового коммуникатора ОКО-3-ППУ; 

 прием и обработку сообщений в двух протоколах – ОКО1 и ОКО2. 

 управление релейными выходами КР-100 при возникновении пожарных, охранных и общих тревог. 
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3.2. Индикация и управление 

3.2.1. Пульт с помощью одиночного двухцветного индикатора «Питание» на передней панели обеспечи-

вает индикацию состояния питания. Индикатор горит зеленым цветом, если напряжение питания пульта в до-

пустимом диапазоне. При снижении напряжения ниже допустимого значения индикатор загорается желтым 

цветом. 

3.2.2. Пульт с помощью матричного ЖК индикатора (в дальнейшем – дисплей), который работает в сим-

вольно-цифровом режиме, обеспечивает выдачу текстовой информации. 

Дисплей имеет экран размером: 

 строк…………………………………………………………………………………………………………8; 

 символов в строке………………………………………………………………………………………….20. 

Время гашения подсветки дисплея после бездействия клавиатуры, с, не более………………………….200. 

3.2.3. Пульт с помощью клавиатуры обеспечивает возможность настройки, тестирования и управления 

режимами работы. 

Число клавиш на клавиатуре…………………………………………………………………………………...20. 

3.3. Часы реального времени 

3.3.1. Пульт обеспечивает выполнение функции электронных часов реального времени с календарем. 

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов за 24 часа работы при температуре окружаю-

щего воздуха от 0 до 40С, с…………………………………………………………………………………………. 5. 

3.4. Линия связи 

3.4.1. Пульт обеспечивает взаимодействие с радиомодемом по линии связи со стандартным последова-

тельным интерфейсом RS-232, реализованным в нуль-модемном варианте. 

Скорость обмена в бодах может задаваться из ряда значений: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400. 

Параметры линии связи: 

 длина, м, не более…………………………………………………………………...…..............................10. 

3.5. Параметры режимов работы 

3.5.1. Пульт обеспечивает работу в следующих режимах: 

 режим «Конфигурация»; 

 режим «БКУ»; 

 режим «ПЦН» (отсутствует для исполнения «БКУ»). 

3.5.2. Режим «Конфигурация» 

3.5.2.1. В режиме «Конфигурация» пульт обеспечивает: 

 выбор режима работы пульта по умолчанию, который автоматически активизируется при очередном 

включении питания пульта; 

 проверку работоспособности органов индикации и клавиатуры, и выполнение необходимых авто-

номных тестов; 

 настройку параметров всех режимов работы пульта. 

3.5.3. Режим «БКУ» 

3.5.3.1. В режиме «БКУ» пульт используется для  конфигурирования и тестирования радиомодемов 

КР-100. Радиомодем может быть запрограммирован либо как ретранслятор (ОКО-3-Р), либо как пультовое при-

емное устройства (ОКО-3-ППУ) для работы в составе ПЦН. 

3.5.4. Режим «ПЦН» 

3.5.4.1. В режиме «ПЦН» пульт используется в качестве устройства индикации и управления пульта 

централизованного наблюдения. Пульт обеспечивает прием и обработку извещений ОПС, поступающих от 

пультового приемного устройства (ОКО-3-ППУ) по радиоканалам и каналу GSM. 

3.5.4.2. Пульт обеспечивает автоматический контроль связи с объектами мониторинга с программи-

руемым интервалом времени в диапазоне от 10 до 1440 минут. 

3.5.4.3. Пульт обеспечивает сохранение сообщений в архив событий (до  9999 сообщений с переза-

писью старых новыми), а так же в буфер мониторинга (до 50 сообщений в порядке их значимости, с заменой 

самых незначительных и старых новыми). 
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3.5.4.4. Пульт обеспечивает фильтрацию сообщений/событий при приеме с помощью трехступенча-

того фильтра, который имеет возможность включения и отключения каждой ступени и независимой настройки 

их режимов работы. 

3.5.4.5. Пульт обеспечивает два режима просмотра сообщений/событий – «Архив» и «Монитор». 

3.5.4.6. Пульт обеспечивает группирование сообщений/событий на 4 категории и 3 степени важно-

сти, которые определяют степень серьезности или приоритетности сообщения. 

3.5.4.7. Пульт может управлять релейными выходами КР-100 для индикации пожарной, охранной 

или общей тревоги.  

3.6. Параметры питания пульта ОКО-3-Ц 

3.6.1. Питание пульта осуществляется от источника бесперебойного питания пультового приемного 

устройства (ОКО-3-ППУ). 

Напряжение питания пульта в диапазоне, В……………………………………………………………...9…36. 

Ток потребления пульта при напряжении питания 12В: 

 максимальный ток потребления в рабочем режиме, мА, не более ........................................................70; 

 максимальный ток потребления в режиме с подсветкой дисплея, мА, не более ...............................200. 

3.7. Условия эксплуатации пульта ОКО-3-Ц 

3.7.1. Степень защиты оболочки ОКО-3-Ц  – IP-40 

3.7.2. Пульт сохраняет работоспособность при воздействии: 

 механических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 17516.1 в соответствии с группой ис-

полнения М3; 

 повышенной температуры окружающей среды плюс 40С; 

 пониженной температуры окружающей среды 0С. 

3.7.3. Пульт  сохраняет работоспособность при воздействии следующих внешних факторов со степенью 

жесткости 2: 

-  микросекундных импульсных помех большой энергии (МИП) по ГОСТ Р 51317.4.5; 

-  наносекундных импульсных помех (НИП) по ГОСТ Р 30804.4.4; 

-  нелинейных искажений в сети переменного тока в диапазоне частот от 100 до 5000 Гц; 

-  динамических изменений напряжения электропитания в соответствии с ГОСТ Р 30804.4.11; 

-  электростатических разрядов; 

-  радиочастотному электромагнитному полю (РЭП) в диапазоне от 80 до 1000 МГц в соответствии с 

ГОСТ Р 30804.4.3. 

3.7.4. Качество функционирования пульта не гарантируется, если электромагнитная обстановка не соот-

ветствует условиям его эксплуатации.  

3.7.5. Уровень индустриальных помех, создаваемый пультом, соответствует нормам индустриальных ра-

диопомех от оборудования информационных технологий класса Б по ГОСТ Р 30805.22  

3.7.6. Конструкция пульта не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных 

сред. 

3.8. Надежность, срок эксплуатации 

3.8.1. Средняя наработка пульта на отказ в дежурном режиме работы должна быть не менее 20000 ч., что 

соответствует вероятности безотказной работы 0,95 за 1000 ч. 

3.8.2. Средний срок службы пульта - 10 лет. 

3.8.3. Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию блока, должна быть не 

более 0,01 за 1000 ч. 

3.9. Габариты и масса 

3.9.1. Габаритные размеры пульта, мм………………………………………….......................175 × 105 × 55. 

3.9.2. Масса пульта, кг, не более……………………………………………………………………………0,2. 
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

4.1. Конструкция и структура пульта 

Корпус пульта состоит из основания и крышки. На крышке корпуса размещена пленочная клавиатура. На 

основании закреплена контроллерная плата. На контроллерной плате расположены светодиодный индикатор, 

перемычки выбора режимов работы, разъемы для подключения пленочной клавиатуры, разъем для подключе-

ния кабеля источника питания и разъем для подключения кабеля линии связи. Внешний вид пульта представлен 

далее (Рис. ).  

 

Рис. 4.1. Внешний вид пульта. 

Структурная схема пульта включает в себя следующие основные узлы и модули: 

 процессор; 

 светодиодный индикатор; 

 клавиатура; 

 матричный ЖК индикатор; 

 часы реального времени; 

 интерфейс для подключения к коммуникатору; 

 энергонезависимая память; 

 вторичный источник питания. 

Процессор управляет всей работой пульта, а именно: 

 опрашивает матрицу клавиатуры и выполняет защиту от дребезга при нажатии на клавиши; 

 выдает текстовую информацию на ЖК дисплей и управляет режимом подсветки; 

 управляет интерфейсом для подключения коммуникатора и выполняет обмен по линии связи с ра-

диомодемом. 

Управление светодиодным индикатором «Питание» реализовано аппаратным способом без участия про-

цессора. 

Встроенные часы реального времени имеют энергонезависимое питание от аккумуляторной батареи, 

установленной на контроллерной плате. Часы обеспечивают отсчет времени и даты. 

Энергонезависимая память используется для хранения конфигурационных параметров и основных ре-

жимов пульта. 

4.2. Принципы работы в режиме «ПЦН» 

4.2.1. Принципы передачи извещений в системе ОКО 

В системе передачи извещений используется радиоканал. Сообщения размещаются в пакетах данных, 

которые обеспечивают транспортировку их к пункту назначения. Конечным пунктом назначения сообщений 

является центральный пультовой радиомодем, входящий в состав ПЦН. В процессе передачи сообщений могут 

участвовать радиоретрансляторы, которые включают в пакеты с сообщениями дополнительную информацию. 
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Система передачи извещений одновременно поддерживает работу 2 систем, работающих в разных про-

токолах – ОКО1 и ОКО2. Протоколы ОКО1 и ОКО2 имеют собственные адресные пространства для своих або-

нентов радиосети. 

Передача и ретрансляция сообщений в протоколе ОКО1 осуществляется только старым оборудованием. 

Новые ретрансляторы обеспечивают только прием сообщений ОКО1, после чего они преобразуют их в сообще-

ния протокола ОКО2 и ретранслируют далее. 

В протоколе ОКО1 реализована одноступенчатая ретрансляция, поэтому далее в тексте для ретранслято-

ров старой системы будет использоваться термин – ретранслятор ОКО1. 

В протоколе ОКО2 для ретрансляции сообщений используется двухступенчатый механизм. Наиболее 

важную информацию в пакет с сообщением включает ретранслятор первой ступени, т.е. ретранслятор, полу-

чивший сообщение непосредственно от радиоприбора с объекта охраны (или радиоприборов и ретрансляторов, 

работающих в протоколе ОКО1). Ретрансляторы второй ступени мало информативны, поэтому данные о них не 

используются при обработке сообщений ОПС. Далее в описании все что касается ретрансляторов ОКО2 – отно-

сится к ретрансляторам первой ступени (или к первичным ретрансляторам), для них будет использоваться тер-

мин – ретрансляторы ОКО2. 

4.2.2. Взаимодействие с пультовым радиомодемом 

Взаимодействие с радиомодемом осуществляется по каналу связи RS-232. Для передачи данных исполь-

зуется фирменный протокол TINET, который обеспечивает поддержку канального, сетевого, транспортного и 

прикладного уровней. Для передачи пакетов, получаемых из радиоканала, используется сетевой протокол меж-

сегментного шлюза. 

4.2.3. Обработка полученных от коммуникатора данных 

Данные, поступающие от коммуникатора, проходят первичную обработку и последующую фильтрацию. 

Первичная обработка заключается в определении формата пакета, который может содержать извещение ОПС (в 

дальнейшем – сообщение). После первичной обработки пакет с сообщением пропускается через трехступенча-

тый фильтр. 

4.2.3.1. Входной фильтр ФВ 

Фильтр первой ступени называется входным (ФВ). Фильтр обрабатывает сообщения, прошедшие пер-

вичную обработку. ФВ обеспечивает проверку: 

 допустимости номера объекта, передавшего сообщение; 

 допустимости класса и кода сообщения; 

 наличие подобного сообщения в буфере фильтрации дублей. 

Сообщения, прошедшие проверку допустимости номера объекта и класса и кода, могут проверяться на 

наличие подобных сообщений в буфере временной фильтрации дублей. Если фильтрация дублей включена и 

сообщение найдено в буфере фильтрации, то оно бесследно отбрасывается. Буфер фильтрации дублей органи-

зован по принципу произвольного доступа. 

Сообщения, прошедшие через данный фильтр, передаются на обработку фильтра второй ступени. 

4.2.3.2. Архивный фильтр ФА 

Фильтр второй ступени называется архивным (ФА). Фильтр обрабатывает сообщения, прошедшие через 

фильтр ФВ, а также собственные события пульта. ФА обеспечивает проверку: 

 принадлежности сообщения/события определенной категории сообщений. 

Сообщения/события, прошедшие через данный фильтр, записываются в архив. 

4.2.3.3. Фильтр мониторинга ФМ 

Фильтр третьей ступени называется фильтром мониторинга (ФМ). Фильтр обрабатывает сообщения, 

прошедшие через фильтры ФВ и ФА, а также собственные события пульта, прошедшие фильтр ФА. ФМ обес-

печивает проверку: 

 соответствия сообщения/события определенной степени значимости сообщений. 

Сообщения/события, прошедшие через данный фильтр, записываются в оперативный буфер мониторин-

га. 

4.2.4. Хранение сообщений и событий 

Сообщения/события, прошедшие фильтр ФА, записываются в архив сообщений. Архив организован по 

принципу кольцевой записи – при заполнении происходит стирание самых старых сообщений/событий и запи-

си на их место новых. Архив предназначен для долговременного хранения сообщений/события и имеет доста-

точно большой объем. 
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Сообщения/события, прошедшие фильтр ФМ, записываются в оперативный буфер мониторинга. Буфер 

мониторинга организован по принципу кольцевой записи – при заполнении происходит стирание самых старых 

сообщений/событий и записи на их место новых. Буфер мониторинга предназначен для хранения последних 

поступивших сообщений/событий и имеет небольшой размер. 

4.2.5. Просмотр сообщений и событий 

Для просмотра и обработки сообщений/событий пользователем реализованы 2 режима – «Архив» и 

«Монитор». 

В режиме архива обеспечивается просмотр и удаление сообщений/событий, накопленных в архиве. Ар-

хив можно просматривать, перемещаясь по записям к началу и к концу. Сообщения/события из архива можно 

удалять произвольным образом, выбрав интересуемое и нажав соответствующую комбинацию клавиш. Самое 

старое сообщение/событие удаляется из архива автоматически, если нет места для нового. Архив можно полно-

стью очистить, но для этого надо перейти в «настройки режима ПЦН». 

В режиме монитора обеспечивается просмотр и удаление сообщений/событий, накопленных в оператив-

ном буфере мониторинга. Буфер мониторинга организован таким образом, что указатель просматриваемого со-

общения/события установлен всегда на записи самого нового сообщения/события. Просмотр сообще-

ний/событий осуществляется от самого нового к самому старому. При переходе к следующему, не просмотрен-

ному сообщению, происходит автоматическое удаление предыдущего (просмотренного) сообщения/события. 

Просмотренные в режиме монитора сообщения удаляются только из оперативного буфера мониторинга и их 

можно просмотреть в архиве. 

4.2.6. Просмотр состояния контролируемых объектов 

Для просмотра состояния контролируемых объектов предусмотрен режим – «Объекты» 

В этом режиме обеспечивается просмотр списка объектов и времен с момента поступления последних 

сообщений от них. Объекты можно просматривать, перемещаясь по списку вверх и вниз. Время с момента по-

ступления последнего сообщения указывается в минутах напротив соответствующего объекта в списке. При 

превышении определенного в настройках таймаута (по умолчанию это 1440 мин = 1 сутки), генерируется собы-

тие о потере связи с объектом, а напротив соответствующего объекта появляется надпись «более NNN», где 

NNN – установленный таймаут в минутах. При получении сообщения от контролируемого объекта, соответ-

ствующий таймер сбрасывается в 0. Если данный объект отсутствовал, то будет сгенерировано событие о появ-

лении связи с объектом. 

 

4.2.7. Структура сообщений 

Пакет с извещением содержит информацию об адресах отправителя и ретранслятора, атрибуты ретранс-

ляции и самого сообщения и непосредственно содержательную часть. Содержательная часть сообщений несет в 

себе информацию о возникновении какого-либо события на объекте охраны. 

Адреса сообщения: 

 номер объекта (он же сетевой адрес абонента в радиосети ОКО1 или ОКО2); 

 номер ретранслятора ОКО1 (он же сетевой адрес ретранслятора в радиосети ОКО1); 

 номер ретранслятора ОКО2 (он же сетевой адрес ретранслятора в радиосети ОКО2). 

Атрибуты ретрансляции: 

 оценка уровня радиосигнала ретранслятора ОКО1; 

 оценка уровня радиосигнала ретранслятора ОКО2. 

 канал, по которому было принято сообщение (только для КР-100)  

Атрибуты сообщения: 

 номер сообщения (ОКО2). 

Содержание сообщения: 

 класс сообщения (ОКО2); 

 код сообщения (ОКО1 или ОКО2); 

 раздел (ОКО2); 

 зона или персональный номер пользователя или информационный байт. 

Сетевой адрес абонента и сетевой адрес ретранслятора в системе ОКО2 имеют единое адресное про-

странство. В системе ОКО1 адреса абонентов и адреса ретрансляторов имеют разные адресные пространства, 

т.е. абонент и ретранслятор могут иметь одинаковый адрес. 

Номером ретранслятора всегда является номер ретранслятора первой ступени (и для ОКО1 и для ОКО2). 

При получении центральным пультовым радиомодемом сообщения непосредственно от абонента, пультовой 

радиомодем будет являться в этом случае тоже первичным ретранслятором. 

Оценку уровня радиосигнала всегда делает ретранслятор первой ступени. Ретрансляторы ОКО1 измеря-

ют уровень сигнала абонентов ОКО1. Ретрансляторы ОКО2 измеряют уровень сигнала абонентов ОКО2. 
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Номер сообщения используется только в протоколе ОКО2. Номер сообщения формирует абонент, ини-

циировавший сообщение. Все отправляемые сообщения нумеруются последовательно от 1 до 255, после чего 

нумерация начинается сначала. Сообщение с номером 0 отправляется только один раз после включения пита-

ния или перезапуска программы абонентского устройства. 

Класс и код сообщения определяют суть события, возникшего на объекте охраны. 

Раздел является частью объекта охраны с логически законченной логикой управления постановкой и 

снятием с охраны. 

Зона является частью раздела и ассоциируется с одним или несколькими шлейфами ОПС, к которым 

подключены охранно-пожарные датчики. Для некоторых сообщений (см. структуру таблицы кодов сообщений) 

поле зоны интерпретируется как персональный номер пользователя. Персональный номер пользователя являет-

ся номером, который присвоен пользователю для управления объектом охраны. 

Числовые характеристики и допустимые значения для описанных параметров сообщений представлены 

далее (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Параметры сообщений Описание 

Формат Формат сообщения определяет к какому протоколу относится сообщение: 

П1 – протокол ОКО1; 

П2 – протокол ОКО2; 

Номер объекта охраны Он же сетевой адрес абонента в радиосети. 
Диапазон ОКО1: 1-8191 

Диапазон ОКО2: 0-65534 

Номер ретранслятора ОКО1 Он же сетевой адрес ретранслятора ОКО1 в радиосети. 
Диапазон: 1-31 

Номер ретранслятора ОКО2 Он же сетевой адрес ретранслятора первой ступени ОКО2 в радиосети. 

Диапазон: 0-65534 

Оценка уровня радиосигнала ОКО1 Оценка уровня радиосигнала ретранслятором ОКО1 (только для суточных сообщений). 
Значения: 

0 – не измерялся; 

1 – плохо; 
2 – удовлетворительно; 

3 – хорошо; 

4 – отлично; 

Оценка уровня радиосигнала ОКО2 Оценка уровня радиосигнала ретранслятором первой ступени ОКО2. 

Значения: 

0 – не измерялся; 
1 – плохо; 

2 – хорошо; 

3 – отлично; 

Номер сообщения ОКО2 Номер сообщения абонента ОКО2. 
Диапазон: 0-255 

Сообщение с номером 0 – особенное. 

Класс сообщения ОКО2 Диапазон: 0-255 

Код сообщения ОКО1 и ОКО2 Диапазон: 0-255 

Раздел ОКО2 Для некоторых сообщений поле может не использоваться. 

Диапазон: 0-250 

Зона или персональный номер пользова-

теля или байт данных ОКО1 и ОКО2 

Диапазон: 0-255 

Канал «Р1…Р3» – радиоканалы 1,2 или 3, «С» – SMS-канал, «–»  - собственное сообщение 

 

4.2.8. Категории сообщений и событий и их степень значимости 

По классу и коду сообщения, а также коду события определяется категория, к которой оно принадлежит. 

Группировка сообщений/событий по категориям обусловлена необходимостью приема и обработки сообщений 

определенного типа на контрольном пункте (для пожарной части например, охранные сообщения не нужны). 

Категории перечислены в таблице 2а. 

Сообщения каждой категории разделяются по степени серьезности и приоритетности – степень значимо-

сти. Степени значимости перечислены в таблице 2б.  

Деление сообщений по категориям и степени значимости обеспечивает удобство настройки и обработки 

получаемых сообщений/событий пользователем. От категории и степени значимости сообщений/событий зави-

сит необходимость их отображения на экране и запись в архив, выдача определенного звукового сигнала и 

управление релейными выходами КР-100. Подробнее в таблице 2Таблица 2б и таблице 3. 
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Таблица 2а. 

Категория Описание 

Пожарное К данной категории относятся все пожарные типы извещений (от извещателей пожарной сигнализации). 

Охранное К данной категории относятся все тревожные типы извещений (от извещателей охранной сигнализации). 

Служебное К данной категории относятся все сообщения, служебного характера (в том числе тревога тампера). 

Другие К данной категории относятся все сообщения, не относящиеся к пожарным, тревожным и служебным со-

общениям. 

 

Таблица 3б. 

Степень значимости Описание 

Тревоги Самые значимые и важные сообщения. 

Если категория сообщения «Пожарные» то выдается звуковой сигнал «Пожар», а разрешенные для 

«Пожарная тревога» релейные выходы КР-100 замыкаются. 
Если категория сообщения «Охранные» то выдается звуковой сигнал «Тревога», а разрешенные для 

«Охранная тревога» релейные выходы КР-100 замыкаются. 

Если категория сообщения «Служебные» и «Другие» то выдается звуковой сигнал «Сирена», а раз-
решенные для «Общая тревога» релейные выходы КР-100 замыкаются. 

Неисправности Сообщения средней значимости и важности. 

Выдается звуковой сигнал «Неисправность». 

Информационные Самые малозначимые или не очень важные сообщения. (восстановление тампера, отмена тревоги, по-
становка/снятие, старт системы) 

Выдается звуковой сигнал «Новое сообщение». 

 

 

4.2.9. Типы звуковых сигналов 

В данном устройстве применяется несколько типов сигналов, описание которых приводится далее 

(Таблица 4). 

Таблица 4. 

Звукосхема Описание 

Новое сообщение Короткий звуковой сигнал (660 Гц, длительность 0.25 секунды) 

Пожар Продолжительная мелодия (чередование 1000 Гц и 1046 Гц по 0.25 секунды каждый) 

Тревога Продолжительная мелодия (чередование 1108 Гц и 1046 Гц по 0.33 секунды каждый) 

Сирена Продолжительная мелодия (чередование 987,8 Гц и 588 Гц по 1 секунде каждый, общая длительность 60 

секунд) 

Разрыв связи  Продолжительная череда гудков (440 Гц, длительность 0.5 сек) повторяющихся с интервалом 1 секунды 
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5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

5.1. Настройка пульта ПЦН 

5.1.1. Подключение оборудования ПЦН с использованием коммуникатора ОКО-3-
ППУ исполнения КР-100  

5.1.1.1. Схема подключения пульта к коммуникатору ОКО-3-ППУ  (исполнение КР-100) приведена 

на рис.5.1 и в приложении 1. 

 
5.1.1.2. Настройка режима работы коммуникатора КР-100. 

Установить в приборе КР-100 режим работы «ППУ» а также другие основные параметры согласно таб-

лице 4: 

Таблица 4. 

Пункты меню «Настройки» Значение 

Режим ПОУ1 / ПОУ2 

Режим / Разрешенные ПЦН / ПЦН COMx Разрешено 

Режим / Разрешенные ПЦН / Контроль связи COM / Таймаут 10 

Настройки сети / Сетевой адрес 00032 

Настройки сети / Группы ретрансляции приемные 01:000.001 

02:000.002 

03:000.003 

04:000.004 

05:000.005 

06:000.006 

07:255.254 

08:255.255 

Настройки сети / Квитирование / Статус Разрешено 

Настройки сети / Квитирование / Фиксированное подтверждение Да 

Настройки сети / Квитирование / Адрес подтверждения 255.254 

Каналы / Радиоканалы / Канал Рx / Статус Включен 

Каналы / Модемный канал / Статус Включен (для SMS) 

 

Рис. 5.1. Подключение пульта ПУ-100 по ин-
терфейсу RS232 к коммуникатору КР-100 
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5.1.1.3. Для конфигурации прибора КР-100 необходимо перевести работу пульта ОКО-3-Ц в режим 

«БКУ». Конфигурация коммуникатора ОКО-3-ППУ (исполнение КР-100) описана в руководстве по эксплуата-

ции «Радиомодемы ОКО-3-Р/ППУ. Исполнение КР-100». 

5.1.2. Подключение оборудования ПЦН с использованием коммуникатора ОКО-3-
ППУ исполнения КР-181 

Схема подключения пульта к коммуникатору ОКО-3-ППУ  (исполнение КР-181) приведена на рис.5.2 и в 

приложении 1. 

 

5.1.3. Настройка режима работы коммуникатора КР-181. 

Настроить КР-181 с помощью программы «Конфигуратор АК v.3». Включить поддержку работы с ин-

терфейсом RS232. 

Порт COM 
Интерфейс RS-

232 для подклю-

чения ВС 

 

Питание ВУ 
Клеммы для под-
ключения   пита-

ния внешних 

устройств +12В, 
250мА 

 

C
O

M
/R

S
2
3

2
 

 

П
и
та

н
и

е
 В

У
 

Радиомодем КР-181 

Пульт управления 
типа ПУ-100 

Рис. 5.2.. Подключение пульта ПУ-100 по интерфей-
су RS232 к коммуникатору КР-181 
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5.1.4. Настройка режима работы пульта ОКО-3-Ц. 

5.1.4.1. Войти в режим «Конфигурация» пульта ОКО-3-Ц (см. п.5.2.2) и установить время и пароль 

(если необходимо). 

5.1.4.2. Установить режим по умолчанию «ПЦН» (см.п.5.2.3). 

5.1.4.3. Настроить режим «ПЦН» (см.п.5.2.3.3). Рекомендуется все настройки фильтров мониторин-

га установить заводскими. 

5.1.5. Создание  базы объектов мониторинга. 

5.1.5.1. Создать базу объектов мониторинга (см. п.5.2.3.3 одноименный пункт меню) 

5.1.5.2. Настроить время контроля связи с объектами мониторинга. 

5.1.6. Очистка архива. 

5.1.6.1. Очистить архив можно через пункт меню (см. п.5.2.3.3 одноименный пункт меню) 

 

5.2. Режим «Конфигурация» 

5.2.1. Начало работы 

При включении питания на экран выводится заставка с названием изделия. Заставка отображается на 

экране в течение 2 секунд, в это время идет загрузка конфигурации из конфигурационного хранилища и тести-

рование. Для перехода к текущему режиму работы, не дожидаясь окончания времени отображения заставки, 

можно нажать клавишу «Ввод». 

После отображения заставки пульт переходит в режим, заданный по умолчанию. Режим по умолчанию 

задается при настройке параметров работы пульта в режиме «Конфигурация». Если задан режим по умолчанию 

«Конфигурация», тогда пользователю предлагается сначала ввести пароль.  

При поставке с завода изготовителя задан режим «Конфигурация» и установлен пустой пароль, 

поэтому для начала работы достаточно нажать клавишу «Ввод». 

Переключение из режима по умолчанию в режим «Конфигурация» и обратно выполняется нажатием 

комбинации клавиш <Ф+2>. При переходе в режим «Конфигурация», всегда предлагается ввести пароль. Это 

сделано для обеспечения безопасности и сохранности настроек работы пульта. Пароль задается или изменяется 

в режиме «Конфигурация» в меню «Настройки общие>Пароль», где описаны правила ввода пароля. 

Установить галку для 
активации порта 
RS232 
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Общие правила работы с клавиатурой 

При нажатии двойных комбинаций клавиш типа <X+Y> (X – клавиша «Ф» или «Рег», Y любая другая 

клавиша) следует соблюдать следующие правила: 

- нажать X; 

- не отпуская X, нажать Y; 

- отпустить Y; 

- отпустить X. 

5.2.2. Описание режима «Конфигурация» 

Режим «Конфигурация» предназначен для настройки пульта и проверки его работоспособности. Работа в 

режиме «Конфигурация» организована в виде меню с набором подменю и пунктов для просмотра и редактиро-

вания параметров, и задания необходимых режимов работы. 

Переключение из любого режима по умолчанию в режим «Конфигурация» может быть выполнен нажа-

тием определенной комбинации клавиш (одновременным нажатием двух клавиш <Ф+2>). 

Вход в режим «Конфигурация» всегда осуществляется по паролю. 

Работа с меню 

Меню режима «Конфигурация» представляет собой иерархическую структуру, состоящую из подменю и 

конечных пунктов меню. При перемещении по меню текущий пункт выделяется инверсией (темный фон, свет-

лый текст). 

Перемещение между пунктами меню осуществляется с помощью клавиш «» и «». Для перехода в вы-

бранный пункт меню следует нажать клавишу «Ввод» или «», для возврата  клавишу «Отмена» или «». 

Работа с набором редактируемых параметров 

Для выбора редактируемого параметра используются клавиши «», «», «», «». Текущий параметр 

выделяется инверсией. Для начала редактирования выбранного параметра нажимается клавиша «Ввод», после 

чего, он начинает мерцать. Для изменения значения используются клавиши «» и «» или цифровые клавиши 

(если параметр цифровой). По окончании редактирования следует либо сохранить новое значение нажатием 

клавиши «Ввод», либо отменить изменения нажатием клавиши «Отмена», после чего мерцание прекращается. 

Для возврата в предыдущее меню используется клавиша «Отмена». 

5.2.3. Описание меню режима «Конфигурация» 

5.2.3.1. Пункт «Режим по умолчанию» 

Данный параметр позволяет выбрать режим по умолчанию, в который будет переходить пульт при 

включении питания. 

Допустимые значения: «Конфигурация», «БКУ», «ПЦН» (для исполнения «БКУ» отсутствует режим 

«ПЦН»). 

5.2.3.2. Меню «Настройки общие» 

Пункт «Настройки общие>Установка часов» 

В данном пункте обеспечивается возможность установки текущего времени и даты. Значения времени и 

даты представлены в интуитивно понятном для человека виде. 

Пункт «Настройки общие>Скорость RS-порта» 

В данном пункте обеспечивается возможность установки текущей скорости обмена по каналу связи 

COM1. Установленная скорость в дальнейшем распространяется на работу пульта по каналу связи во всех ре-

жимах (по умолчанию 19200). 

Допустимые значения: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400. 

Пункт «Настройки общие>Пароль» 

В данном пункте можно изменить пароль для входа в режим «Конфигурация». Пароль может содержать 

от 0 до 6 символов, которые вводятся с цифрового поля клавиатуры.  

Пароль по умолчанию: отключен. При появлении диалогового окна «Пароль» необходимо просто 

нажать клавишу «ВВОД».. 

Не рекомендуется использовать пустой пароль (0 символов), т.к. это позволит изменять настройки ли-

цам, не имеющим на это права. 

Сначала предлагается ввести новый пароль. После того как новый пароль введен, появляется предложе-

ние ввести подтверждение. Если они не идентичны, в поле ввода появится сообщение «ошибка» и будет пред-

ложено ввести пароль заново. Для выхода без изменений нажимается клавиша «Отмена» или «». 

Допустимые значения для каждого символа: от 0 до 9. 
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Используемые клавиши при работе с полем ввода пароля: 

 «Ввод» – сохранение нового пароля с возвратом в предыдущее меню; 

 «Удал» – удаление символа; 

 «Отмена» или «» – возврат в предыдущее меню без изменений. 

Пункт «Настройки общие>Заводские установки» 

В данном пункте можно загрузить установки по умолчанию сразу для всех параметров всех режимов 

пульта. 

5.2.3.3. Меню «Настройка режима ПЦН» 

Подменю «Фильтр ФВ» 

Данное подменю предназначено для настройки параметров входного фильтра (ФВ) поступающих сооб-

щений. Подменю включает в себя следующие пункты: 

 «Активность ФВ»;  (включен по умолчанию) 

 «Таблица названий объектов»; (не доступен) 

 «Таблица кодов»;  (не доступен) 

 «Фильтр дублей»;  (включен по умолчанию) 

 «Время фильтрации дублей». (60сек. по умолчанию) 

Пункт «Фильтр ФВ>Активность ФВ» 

В данном пункте обеспечивается возможность включения и отключения входного фильтра ФВ. При ак-

тивизации фильтра, он начинает работать в соответствии с установками остальных параметров данного филь-

тра. При отключении фильтра все сообщения поступают сразу на вход архивного фильтра ФА. 

Допустимые значения: «Включен», «Отключен». 

Пункт «Фильтр ФВ>Таблица названий объектов» 

Примечание: в текущей версии пульта данный параметр не поддерживается и всегда отключен. 

Пункт «Фильтр ФВ>Таблица кодов» 

Примечание: в текущей версии пульта данный параметр не поддерживается и всегда отключен. 

Пункт «Фильтр ФВ>Фильтр дублей» 

В данном пункте обеспечивается возможность включения фильтрации дублирующих сообщений, полу-

ченных в течение заданного времени фильтрации после получения первого сообщения такого типа. Если филь-

трация дублей включена, все повторы сообщений, принятые в течение определенного времени, будут отброше-

ны. При отключении фильтрации дублей все повторы сообщений поступают сразу на вход архивного фильтра 

ФА. 

Допустимые значения: «Включен», «Отключен». 

Пункт «Фильтр ФВ>Время фильтрации дублей» 

В данном пункте обеспечивается возможность задания времени фильтрации дублей сообщений. 

Допустимые значения: от 3 до100 секунд. 

 

Подменю «Фильтр ФА» 

Данное подменю предназначено для настройки параметров архивного фильтра (ФА) поступающих со-

общений. Подменю включает в себя следующие пункты: 

 «Активность ФА»;  (включен по умолчанию) 

 «По категориям»;  (включен по умолчанию) 

    «Пожарные»;   (включен по умолчанию) 

    «Охранные»;   (включен по умолчанию) 

    «Служебные»;   (включен по умолчанию) 

    «Другие».   (включен по умолчанию) 

Пункт «Фильтр ФА>Активность ФА» 

В данном пункте обеспечивается возможность включения и отключения архивного фильтра ФА. При ак-

тивизации фильтра, он начинает работать в соответствии с установками остальных параметров данного филь-

тра. При отключении фильтра все сообщения сразу сохраняются в архиве и поступают на вход фильтра мони-

торинга ФМ. 

Допустимые значения: «Включен», «Отключен». 
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Пункт «Фильтр ФА>По категориям» 

В данном пункте обеспечивается возможность включения и отключения фильтрации сообщений по кате-

гориям для ФА. Если фильтрация по категориям включена, через фильтр ФА пройдут только те сообщения, чья 

категория отмечена знаком «+». При отключении фильтрации по категориям, через фильтр ФА проходят все 

сообщения. 

Допустимые значения: «Включен», «Отключен». 

Пункты «Фильтр ФА>Пожарные/Охранные/Служебные/Другие» 

Данные параметры обеспечивают возможность включения и отключения соответствующих категорий 

сообщений в перечне фильтруемых сообщений ФА. При отключенном фильтре по категориям ФА эти парамет-

ры не имеют силы. 

Чтобы разрешить сообщениям определенной категории проходить сквозь фильтр ФА нужно установить 

напротив соответствующего названия отметку в виде символа « + », а чтобы исключить – « – ». 

Существует скрытая, не отключаемая категория «Общие». Сообщения этой категории проходят фильтр 

ФА всегда. 
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Подменю «Фильтр ФМ» 

Данное подменю предназначено для настройки параметров фильтра мониторинга (ФМ) поступающих 

сообщений. Подменю включает в себя следующие пункты: 

 «Активность ФМ»;  (включен по умолчанию) 

 «По важности»;   (включен по умолчанию) 

    «Тревоги»;   (включен по умолчанию) 

    «Неисправности»;  (включен по умолчанию) 

    «Информационные»;  (включен по умолчанию) 

Пункт «Фильтр ФМ>Активность ФМ» 

В данном пункте обеспечивается возможность включения и отключения архивного фильтра ФА. При ак-

тивизации фильтра, он начинает работать в соответствии с установками остальных параметров данного филь-

тра. При отключении фильтра все сообщения сразу сохраняются в буфере. 

Допустимые значения: «Включен», «Отключен». 

Пункт «Фильтр ФМ>По значимости» 

В данном пункте обеспечивается возможность включения и отключения фильтрации сообщений по зна-

чимости для ФМ. Если фильтрация по значимости включена, через фильтр ФМ пройдут только те сообщения, 

соответствующая категория значимости отмечена знаком «+». При отключении фильтрации по значимости, че-

рез фильтр ФМ проходят все сообщения. 

Допустимые значения: «Включен», «Отключен». 

Пункты «Фильтр ФМ> Тревоги/Неисправности/Информационные» 

Данные параметры обеспечивают возможность включения и отключения соответствующих категорий 

значимости сообщений в перечне фильтруемых сообщений ФМ. При отключенном фильтре по значимости ФМ 

эти параметры не имеют силы. 

Чтобы разрешить сообщениям определенной категории значимости проходить сквозь фильтр ФМ нужно 

установить напротив соответствующего названия отметку в виде символа « + », а чтобы исключить – « – ». 

 

Подменю «Режим реле ПОУ» 

Данное подменю предназначено для настройки параметров режима управления релейными выходами 

ПОУ (КР-100). Подменю включает в себя следующие пункты: 

 «Реле1 пожарные тревоги»; (выключен по умолчанию) 

 «Реле1 охранные тревоги»; (выключен по умолчанию) 

 «Реле1 общие тревоги»;  (выключен по умолчанию) 

 «Реле2 пожарные тревоги»; (выключен по умолчанию) 

 «Реле2 охранные тревоги»; (выключен по умолчанию) 

 «Реле2 общие тревоги»;  (выключен по умолчанию) 

 

Пункты «Режим реле ПОУ > Реле1,2/Пожарные тревоги/Охранные тревоги/Общие тревоги» 

Данные параметры обеспечивают возможность включения и отключения соответствующих категорий 

тревожных сообщений (Общие тревоги объединяют тревожные сообщения категорий «Служебные» и «Дру-

гие»), при приеме которых, для соответствующего релейного выхода ПОУ, будет отправлена команда «За-

мкнуть реле».  

При нажатии любой кнопки, в режиме ПЦН, для всех замкнутых релейных выходов будет отправлена 

команда «Разомкнуть реле». 

Чтобы разрешить тревожным сообщениям определенной категории замыкать релейные выходы ПОУ 

(КР-100) нужно установить напротив соответствующего названия отметку в виде символа « + », а чтобы отклю-

чить – « – ». 

 

Подменю «Мониторинг объектов» 

Данное подменю предназначено для настройки параметров мониторинга и редактирования списка кон-

тролируемых объектов. Подменю включает в себя следующие пункты: 

 «Управление объектами»; (вызывает редактор списка объектов) 

 «Изменение таймаута»;  (1440 по умолчанию) 
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Пункт «Управление объектами» 

В данном пункте можно просматривать и управлять списком  контролируемых объектов. Перемещение 

по списку осуществляется кнопками «» и «». Для добавления нового объекта в список, надо перейти к самой 

верхней строчке списка «< Новый объект >» и нажать «Ввод». Появится окно изменения номера (нажмите 

«Ввод» для редактирования), в котором задается новый объект. Для принятия изменений нажмите «Ввод», а 

для отмены – «Отмену». Чтобы вновь вернуться к списку, надо нажать кнопку «Отмена». Новый объект немед-

ленно появится в списке. Чтобы удалить объект из списка, надо навести на него курсор и нажать кнопку 

«Удал». Общее количество объектов в списке отображается в правом верхнем углу экрана (сразу за названием). 

Пункт «Изменение таймаута» 

Позволяет изменить значение таймаута «молчания» контролируемого объекта. Если в течении указанно-

го времени с объекта не приходили сообщения, то он будет считаться пропавшим и будет выработано соответ-

ствующее событие. Единица измерения -  минуты (по умолчанию 1440 мин = 1 сутки)  

Для соответствия требованиям ГОСТ Р 53325 интервал контроля должен быть равен 30 минутам. 

напротив соответствующего названия отметку в виде символа « + », а чтобы исключить – « – ». 

 

Подменю «Очистка архива» 

Данное подменю предназначено для очистки всего содержимого архива. 

 

 

5.2.4. Меню «Тесты» 

Пункт «Тесты>Тест клавиатуры» 

В данном пункте обеспечивается возможность проверки работоспособности клавиатуры. После перехода 

в режим тестирования нажатие каждой клавиши будет отображаться на экране в виде строки с названием этой 

клавиши на клавиатуре. Для выхода из режима тестирования используется комбинация клавиш  

(<Рег+Отмена>). 

5.2.5. Меню «Идентификация» 

В данном пункте обеспечивается возможность просмотра подробной идентификационной информации о 

пульте. На экран выдается следующая информация: 

 название; 

 модель; 

 модификация; 

 версия. 

 дата создания версии 

5.3. Режим «БКУ» 

5.3.1. Настройка режима 

Режим «БКУ» предназначен для работы пульта в качестве внешней консоли для конфигурации  комму-

никатора КР-100. Функции внешней консоли пульта ограничиваются только отображением поступающей от 

коммуникатора текстовой информации для выдачи на экран и передачи кодов нажатых клавиш в радиомодем. 

Весь алгоритм работы меню и его структура реализованы в радиомодеме и подробно описаны в руководстве 

оператора для коммуникатора. 

После включения питания и окончания отображения заставки пульт сразу переходит в режим «БКУ», ес-

ли он задан как режим по умолчанию. Для того чтобы задать режим «БКУ» как режим по умолчанию нужно 

перейти из текущего режима в режим «Конфигурация» с помощью комбинации клавиш <Ф+2> (если текущий 

режим не «Конфигурация»). После ввода пароля нужно выбрать пункт меню «Режим по умолчанию» и устано-

вить значение «БКУ». Теперь при включении питания пульт автоматически будет переходить в режим «БКУ». 

Переключение из режима «БКУ» в режим «Конфигурация» и обратно выполняется нажатием комбина-

ции клавиш <Ф+2>. 

5.3.2. Порядок работы 

При переходе в режим БКУ на экране появляется название режима и область, обрамленная рамкой для 

вывода информации от коммуникатора. В последней строке появляется мерцающее сообщение «Жду связи…». 

При установлении связи с радиомодемом сообщение «Жду связи…» пропадает и в области отображения ин-
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формации от коммуникатора появляются текстовые строки, после чего пульт готов для работы с радиомодемом 

в режиме консоли. 

Далее описан один из вариантов работы с радиомодемом, у которого меню представляет собой иерархи-

ческую структуру, состоящую из подменю и конечных пунктов меню. Подменю отмечены символом « > », ко-

нечные пункты меню  символом « * ». При выборе конечного пункта меню, пользователю станет доступным 

для редактирования значение параметра. При включении питания коммуникатора появляется информация о ти-

пе устройства. Чтобы попасть в главное меню необходимо нажать клавишу «Ввод». Перемещение между пунк-

тами меню осуществляется с помощью клавиш «» и «». Для входа в выбранный пункт меню следует нажать 

клавишу «Ввод», для выхода  клавишу «Отмена». Для начала редактирования параметра, отображаемого в ко-

нечном пункте, нажимается клавиша «Ввод», при этом начинает мерцать значение параметра. Для изменения 

значения используются клавиши «» и «». Если редактируемый параметр состоит из нескольких значений 

(несколько байтов), то для перехода к редактированию следующего значения используются клавиши «» и 

«». После окончания редактирования следует зафиксировать установленное значение нажатием клавиши 

«Ввод». Для выхода без сохранения изменений нужно нажать клавишу «Отмена». (За подробным описанием  

обратитесь к руководству оператора для коммуникатора). 

Следует учитывать, что при коррекции программы коммуникатора, связанной с изменением структуры 

меню и правил работы с ним, порядок работы, описанный выше, может несколько отличаться. 

 

5.3.3. Форматы отображаемой информации 

Информация, отображаемая на экране в режиме «БКУ» представлена далее (Рис 4). 

 
Позиция строки экрана (П) 

Строка экрана (С) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

К о н с о л ь  р а д и о м о д е м а  1 Название режима 

                    2  

 ╔ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ╗  3  

 ║ Г л а в н о е   м е н ю       ║  4 Окно работы с радиомодемом (1 строка) 

 ║ > Н а с т р о й к и         ║  5 Окно работы с радиомодемом (2 строка) 

 ╚ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ╝  6  

                    7  

                    8  

Рис. 4. Формат экрана в режиме «БКУ». 

5.4. Режим «ПЦН» 

5.4.1. Настройка режима 

Режим «ПЦН» пульта предназначен для работы с пультовым радиомодемом и приема от него извещений 

ОПС с последующим сохранением в буфере и возможностью просмотра полученных данных. 

Для работы в режиме «ПЦН» необходимо провести настройку пультового коммуникатора и пульта. Пе-

ред началом работы нужно произвести подключение пульта к коммуникатору в соответствии со схемой, ука-

занной на рисунке 3. При подключении пульта и коммуникатора питание должно быть отключено. Порядок 

настройки пульта приводится далее. Порядок настройки коммуникатора в режим пультового коммуникатора 

приводится в руководстве по эксплуатации на радиомодем ОКО-3-ППУ (КР-100). 

После включения питания и окончания отображения заставки пульт сразу переходит в режим «ПЦН», 

если он задан как режим по умолчанию. Для того чтобы переключиться в режим «ПЦН» и задать его как режим 

по умолчанию нужно перейти из текущего режима в режим «Конфигурация» с помощью комбинации клавиш 

<Ф+2> (если текущий режим не «Конфигурация»). После ввода пароля нужно выбрать пункт меню «Режим по 

умолчанию» и установить значение «ПЦН». Теперь при включении питания пульт автоматически будет пере-

ходить в режим «ПЦН». Кроме того, сразу после выбора режима «по умолчанию», он становится активным и на 

него можно переключиться при помощи <Ф+2>, не сбрасывая питания и не теряя данных. 

5.4.2. Порядок работы 

После перехода в режим «ПЦН» пульт начинает работать в режиме отображения «Монитор», который 

обеспечивает хранение и просмотр сообщений в оперативной памяти (до 50 сообщений), ожидающих реакции 

оператора. 

После реакции оператора (нажатие клавиши  «») сообщение удаляется из буфера «Монитора». 

При необходимости изменения каких-либо настроек надо переключиться в режим «Конфигурация» и, 

произведя необходимые изменения, вернуться в режим «ПЦН» (<Ф+2>). 

Пульт в режиме «ПЦН» ведет постоянный опрос коммуникатора. При переключении в другие режимы 

опрос коммуникатора прекращается, при этом накопленные сообщения в буфере архива и мониторинга не те-
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ряются. После возврата в режим «ПЦН» новые сообщения/события записываются в архив и буфер мониторин-

га, добавляясь к старым сообщениям. 

Получение сообщений/событий, прошедших архивный фильтр ФА, сопровождается включением под-

светки ЖК-дисплея, звуковым сигналом (см. пункт «Типы звуковых сигналов») и возможно, замыканием ре-

лейного выхода КР-100 (см. пункт «Настройки режима ПЦН > Меню «Режим реле ПОУ»). Звучание сигнала 

прекращается либо автоматически, при приходе очередного сообщения/события, либо вручную, при нажатии 

любой клавиши. Также, при нажатии любой клавиши, размыкаются, ранее замкнутые релейные выходы. 

При разрыве связи с радиомодемом, также издается звуковой сигнал типа «Разрыв связи», а соответ-

ствующий индикатор в верхнем правом углу – символ «С» начинает мерцать. Для отключения сигнала можно 

нажать клавишу «Отмена». При возобновлении связи с радиомодемом соответствующий индикатор в статусной 

строке - символ «С» прекращает мерцать и автоматически прекращается звучание соответствующего сигнала. 

 

Пульт в режиме «ПЦН» ведет постоянный контроль связи с заданным списком контролируемых 

объектов мониторинга. При превышении заданного интервала контроля связи  с объектом (не пришел 

контрольный сигнал) автоматически формируется  тревожное сообщение о потере связи с данным объ-

ектом 

Интервал контроля связи с объектом устанавливается при конфигурации (см. п.5.2.4, меню «Мо-

ниторинг объектов»). Диапазон возможных значений от 10 до 1440 минут. 

 

Порядок работы в режиме «Монитор» 

При переходе в режим «Монитор», если буфер мониторинга не содержит ни одного сообщения/события, 

на экране отображается «Нет сообщений». Если в буфере есть сообщения/события, то на экране всегда отобра-

жается самое важное и новое из них(формат отображения описан далее). Запись нового сообщения/события бу-

дет сопровождаться включением подсветки дисплея и звуковым сигналом, при этом увеличивается счетчик 

числа сообщений в буфере.  

Рекомендуется своевременно просматривать и реагировать на приходящие сообщения/события. В случае 

переполнения буфера мониторинга, старые записи начинают замещаться приходящими сообщения-

ми/событиями. Для просмотра замещенных сообщений/событий нужно переключиться в режим «Архив», найти 

их, обработать и затем вновь вернуться в режим «Монитор». 

Для управления используются клавиши: 

 «» – для переключения в режим «Архив»; 

 «» – для удаления просматриваемого сообщения/события из буфера мониторинга и перехода к 

предыдущему. 

Новые сообщения типа «пожарные тревоги», а также другие «тревоги» и «неисправности», записанные в 

буфер мониторинга, «зажигают» соответствующие «обобщенные индикаторы» в правом нижнем углу экрана: 

 «П» – индикатор «Пожарная тревога» (тревога пожарной категории); 

 «Т» – индикатор «Тревога» (тревоги других категорий); 

 «Н» – индикатор «Неисправность» (любой категории); 

«Обобщенные» индикаторы будут «гаснуть» автоматически, при удалении из буфера мониторинга по-

следнего сообщения/события соответствующей категории и важности. 

Порядок работы в режиме «Архив» 

При переходе в режим «Архив» если архив не содержит ни одного сообщения/события – на экране отоб-

ражается строка «Архив пуст». Если в энергонезависимом буфере есть сообщения/события, то на экране отоб-

ражается последнее просматриваемое (формат отображения описан далее). Приход нового сообщения/события 

будет сопровождаться включением подсветки дисплея и звуковым сигналом, при этом увеличивается счетчик 

полного числа сообщений/событий в архиве, а текущее просматриваемое сообщение/событие остается на 

экране. 

При переполнении архива по мере прихода нового сообщения/события самое старое будет удаляться, а 

на экран будет выдаваться сообщение/событие следующее за удаленным, если просматривалось самое старое 

сообщение. При этом значения счетчиков текущего и полного числа сообщений/событий в архиве меняться не 

будут. 

Для быстрого перехода на просмотр нового сообщения нужно переключиться в режим «Монитор». 

Для управления используются следующие клавиши: 

 «» – для переключения в режим «Монитор»; 

  «» – для переключения в режим «Объекты»; 

  «», «» – для  перемещения по архиву с шагом 1 («» к самым новым, «» к самым старым); 
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Порядок работы в режиме «Объекты» 

При переходе в режим «Объекты» если список не содержит ни одного объекта – на экране отображается 

строка «Объектов нет». Если в списке есть объекты, то на экране отображаются упорядоченный список пар 

объект-таймер (формат отображения описан далее). Таймеры отсчитывают время (в минутах) с момента приема 

последнего сообщения от соответствующего объекта. 

Для управления используются следующие клавиши: 

 «» – для переключения в режим «Архив»; 

 «», «» – для  перемещения по списку. 

 

5.4.3. Форматы отображаемой информации 

Общая структура экрана 

Структура экрана при просмотре в режиме «Архив» и «Монитор» одинаковы, за небольшим отличием, 

которое будет указано при описании формы для конкретного режима. Экран делится на 2 области: 

 строка статуса, которая всегда занимает 1-ю строку экрана; 

 область отображения информации, которая занимает со 2 по 8 строки экрана; 

 обобщенные индикаторы занимают 3 последние позиции (18 – 20) в последней 8 строке. 

 

Режим просмотра «Монитор» 

В строке состояния (1-я строка экрана) в режиме монитора отображается следующая информация: 

 текущее время (12:26:46); 

 признак режима монитора (М); 

 число сообщений в буфере мониторинга (7); 

 признак наличия связи с радиомодемом ОКО-3-ППУ (С  - горит постоянным светом, при потере свя-

зи мигает и включается прерывистый зуммер); 

Информационная часть описана в пункте «Просмотр архива». 

Формат экрана для отображения сообщения ОКО1 представлен далее (Рис. 5). 

 
Позиция строки экрана (П) 

Строка экрана (С) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 : 2 6 : 4 6  М 7               С 1 Строка состояния 

А К : 1 2 3 4 5   Р Р : 5 4 3 2 1 / 3 2 Номер объекта, ретранслятор ОКО2/уровень сигнала 

П о ж а р н а я   т р е в о г а     3 Текст сообщения (стр. 1) 

ш л е й ф а   7   Б Б                  4 Текст сообщения (стр. 2) или код сообщения 

                     5 Текст сообщения (стр. 3) 

                    6 Текст сообщения (стр. 4) 

П : 1     К : Р 3   Р 1 : 2 5 / 4   7 Протокол-ОКО1, Канал-Р3, ретранслятор ОКО1/уровень сигнала 

1 0 : 2 9 : 0 6  0 2 – 0 9 – 0 6   П 8 Время и дата получения и обобщ.индикаторы 

Рис. 5. Формат экрана для сообщения ОКО1 в режиме «Монитор». 

Область информации для сообщения ОКО1 содержит: 

 протокол сообщения ОКО1 (П:1); 

 текст сообщения (Пожарная тревога шлейфа 7 ББ) или код сообщения; 

 номер объекта охраны (АК:12345); 

 номер ретранслятора ОКО2 и уровень сигнала через косую черту (РР:54321/3); 

 номер ретранслятора ОКО1 и уровень сигнала через косую черту (Р1:25/4); 

 канал получения сообщения (К:Р3); 

 время получения (10:29:06); 

 дата получения (02-09-06); 

 обобщенный индикатор «П» (Пожар); 

Формат экрана для отображения сообщения ОКО2 представлен далее (Рис.6).  

 

Позиция строки экрана (П) 
Строка экрана (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 : 2 6 : 4 6  М 7               С 1 Строка состояния 

А К : 1 2 3 4 5   Р Р : 5 4 3 2 1 / 3 2 Номер объекта, ретранслятор ОКО2/уровень сигнала 

В ы з о в   м е д  п о м о щ и   В К   3 Текст сообщения (стр. 1) или класс сообщения 

                           4 Текст сообщения (стр. 2) или код сообщения 

Р  а з д е л : 1 2            5 Текст сообщения (стр. 3) или раздел 

З о н а : 5               6 Текст сообщения (стр. 4) или зона 

П : 2     К : Р 3   Н о м : 1 5 4   7 Протокол-ОКО1, Канал-Р3, номер сообщения 

1 0 : 2 9 : 0 6  0 2 – 0 9 – 0 6  Т  8 Время и дата получения и обобщ.индикаторы 
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Рис. 6. Формат экрана для сообщения ОКО2 в режиме «Монитор». 

Область информации для сообщения ОКО2 содержит: 

 протокол сообщения ОКО2 (П:2); 

 текст сообщения (Вызов медпомощи ВК, Раздел:12, Зона;5) или класс/код/раздел/зону сообщения; 

 номер объекта охраны (АК:12345); 

 номер ретранслятора 54321 и уровень сигнала через косую черту (РР:54321/3); 

 номер сообщения 154 (Ном:154); 

 канал получения сообщения SMS (К:C) ; 

 время получения (10:29:06); 

 дата получения (02-09-06); 

 обобщенный индикатор «Т» (Тревога); 

Формат экрана для отображения события «Пропала связь с объектом» представлен далее (Рис 7.). 

 

Позиция строки экрана (П) 
Строка экрана (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 : 2 6 : 4 6  М 7         С 1 Строка состояния 

А К : 1 2 3 4 5             2 Номер объекта или сам пульт (ПЦН) 

П р о п а л  а   с в я з ь   с       3 Текст события (стр. 1) 

о б ъ е к т о м                    4 Текст события (стр. 2) 

                    5 Текст события (стр. 3) 

                    6 Текст события (стр. 4) 

П : С о  б  ы т и е   Н о м : 1 5 4   7 Протокол-Событие, номер события 

1 0 : 2 9 : 0 6  0 2 – 0 9 – 0 6 Н   8 Время и дата получения и обобщ.индикаторы 

Рис.7. Формат экрана для событий в режиме «Монитор». 

Область информации для события содержит: 

 протокол события (П:Событие); 

 текст события (Пропала связь с объектом); 

 номер объекта охраны (АК:12345) либо сам пульт (АК:ПЦН); 

 номер события (Ном:154); 

 время возникновения (10:29:06); 

 дата возникновения (02-09-06); 

 обобщенный индикатор «Н» (Неисправность); 

Пример отображения сообщений на экране прибора представлен далее (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Экран с событием в режиме «Монитор». 

 

 

Режим просмотра «Архив» 

В строке состояния (1-я строка экрана) в режиме архива отображается следующая информация: 

 текущее время (12:26:46); 

 признак режима архива (А); 

 число сообщений в архиве (167); 

 номер просматриваемого архивного сообщения (110); 

 признак наличия связи с радиомодемом ОКО-3-ППУ (С  - горит постоянным светом, при потере свя-

зи мигает и включается прерывистый зуммер); 

Информационная часть описана в пункте «Просмотр монитора». 

Формат экрана для отображения сообщения ОКО1 представлен далее (Рис. 9). 
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Позиция строки экрана (П) 
Строка экрана (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 : 2 6 : 4 6  А 1 6 7 - 1 1 0   С 1 Строка состояния 

А К : 1 2 3 4 5   Р Р : 5 4 3 2 1 / 3 2 Номер объекта, ретранслятор ОКО2/уровень сигнала 

П о ж а р н а я   т р е в о г а     3 Текст сообщения (стр. 1) 

ш л е й ф а   7   Б Б                  4 Текст сообщения (стр. 2) или код сообщения 

                     5 Текст сообщения (стр. 3) 

                    6 Текст сообщения (стр. 4) 

П : 1     К : Р 3   Р 1 : 2 5 / 4   7 Протокол-ОКО1, Канал-Р3, ретранслятор ОКО1/уровень сигнала 

1 0 : 2 9 : 0 6  0 2 – 0 9 – 0 6    8 Время и дата получения и обобщ.индикаторы 

Рис. 9. Формат экрана для сообщения ОКО1 в режиме «Архив». 

Формат экрана для отображения сообщения ОКО2 представлен далее (Рис. 10). 

 
Позиция строки экрана (П) 

Строка экрана (С) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 : 2 6 : 4 6  А 1 6 7 - 1 1 0   С 1 Строка состояния 

А К : 1 2 3 4 5   Р Р : 5 4 3 2 1 / 3 2 Номер объекта, ретранслятор ОКО2/уровень сигнала 

В ы з о в   м е д  п о м о щ и   В К   3 Текст сообщения (стр. 1) или класс сообщения 

                           4 Текст сообщения (стр. 2) или код сообщения 

Р  а з д е л : 1 2            5 Текст сообщения (стр. 3) или раздел 

З о н а : 5               6 Текст сообщения (стр. 4) или зона 

П : 2     К : С    Н о м : 1 5 4   7 Протокол-ОКО2, Канал-SMS, номер сообщения -154 

1 0 : 2 9 : 0 6  0 2 – 0 9 – 0 6    8 Время и дата получения и обобщ.индикаторы 

Рис. 10. Формат экрана для сообщения ОКО2 в режиме «Архив». 

Формат экрана для отображения события  «Потеря связи с объектом» представлен далее (Рис. 11). 

 

Позиция строки экрана (П) 
Строка экрана (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 : 2 6 : 4 6  А 1 6 7 - 1 1 0   С 1 Строка состояния 

А К : 1 2 3 4 5             2 Номер объекта или сам пульт (ПЦН) 

П р о п а л  а   с в я з ь   с       3 Текст события (стр. 1) 

о б ъ е к т о м                    4 Текст события (стр. 2) 

                    5 Текст события (стр. 3) 

                    6 Текст события (стр. 4) 

П : С о  б  ы т и е   Н о м : 1 5 4   7 Протокол-Событие, номер события 

1 0 : 2 9 : 0 6  0 2 – 0 9 – 0 6    8 Время и дата получения и обобщ.индикаторы 

Рис. 11. Формат экрана для событий в режиме «Архив». 

Пример отображения сообщений и событий на экране прибора представлен далее (Рис. 12). 

 

Рис. 12. Экран с событием в режиме «Архив». 

 

 

Режим просмотра «Объекты» 

В строке состояния (1-я строка экрана) в режиме монитора отображается следующая информация: 

 текущее время (12:26:46); 

 признак режима мониторинга объектов (О); 

 число контролируемых объектов в списке (15); 

 признак наличия связи с радиомодемом (С); 

Слева отображаются стрелки прокрутки, свидетельствуя о том, что в соответствующем направлении 

список скрыт. 

Информационная часть содержит список пар объект-таймер. 
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Формат экрана для отображения списка объектов представлен далее (Рис. 13). 

 
Позиция строки экрана (П) 

Строка экрана (С) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 : 2 6 : 4 6  О 1 5        С 1 Строка состояния 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2 разделитель 

  0 1 2 0 0     3           3 Номер и таймер объекта 

 0 1 3 0 0     5           4 Номер и таймер объекта 

   0 1 3 1 4    1           5 Номер и таймер объекта 

  0 1 4 0 0     б о л е е    3 0  6 Номер и таймер объекта 

  0 1 4 0 1     2           7 Номер и таймер объекта 

▼ 0 1 4 0 3     3 0          8 Номер и таймер объекта 

Рис. 13. Формат экрана для объектов в режиме «Объекты». 

Пример отображения сообщений и событий на экране прибора (Рис. 14): 

 

Рис. 14. Формат экрана для режима «Объекты». 

 

Область информации для списка объектов содержит пары объект-таймер: 

Так, 01200 – номер объекта, а 3 – время в минутах, прошедшее с момента приема последнего сообщения 

от него. Надпись «более 30» означает, что соответствующий объект не посылает сообщения в течении времени, 

превышающего установленный таймаут (30 минут). 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЯ 

Транспортировка прибора  должна производиться в упаковке. 

Транспортирование может производиться всеми видами транспорта, кроме морского, речного и негерме-

тизированных отсеков самолетов. 

В случае транспортирования на открытых платформах транспортных средств, приборы изделия должны 

быть надежно закреплены и накрыты брезентом. 

Приборы изделия должны храниться в складских помещениях на стеллажах, в упаковке завода-

изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. 

В складских помещениях, где хранятся приборы изделия, температура воздуха не должна выходить за 

пределы от минус  40ºС  до  40ºС  и относительная влажность должна быть не более  80% . 

После транспортирования в зимний период упаковку с приборами изделия необходимо выдержать перед 

распаковкой не менее  3  часов в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от  

5ºС  до  40ºС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Схема подключения пульта 
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